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IT - SCHEDA PRODOTTO PL - KARTA PRODUKTU GR - AEATIO IPOIONTOX
EN- PRODUCT DATA SHEETS | CZ - INFORMACNI LIST VYROBKU BG - MPOAYKTOB OMLU
FR - FICHE DE PRODUIT SK- INFORMACNY LIST VYROBKU LT - GAMINIO VARDINIY
NL- PRODUCTKAART RO- FISA PRODUSULUI PARAMETRY LENTELE
DE - PRODUKTDATENBLATT HU-TERMEKISMERTETO ADATLAP  |ET - TOOTEKIRJELDUS
ES - FICHA DEL PRODUTO SL - PODATKOVNI LIST IZDELKA DK - PRODUKTBLAD
PT - FICHA DO PRODUTO HR- INFORMACIJSKI LIST SE - INFORMATIONSBLAD
PROIZVODA

Marchio Marca
!I%Arand Ié/}érka )

arque agovna znamka
Merﬂ Maﬂ@ ..
Marke Mapka °
Marca %/la%a ‘

arca enklas
Marka Kaubamark CASEL
Inacka Maerke
Inacka Marke
Modello Model
Model Modell
Modéle Model
Model Model 2o | Ry
Modell Movtého B | B
Modelo Mogen 3z | 2=
Modelo Modelis ~ oo | mm
Model Mudel o o2 | o 2
Model Model Z £z | £2 2
Model Modell = sg| o8 =
(lasse di Efficienza Energetica (lasa de randament energetic
Energy Efficiency Class Energiahatékonysdgi osztaly
(lasse d'Efficacité Energétique Razred energetske ucinkovitosti
Energie-?ﬁfﬁcién}(ileklasse Razred energetske uEinkovitg)sti
Energieeffizienzklasse Katnyopia evepyeiakng amédoong
(lase de eficiencia energética Knac Ha eHepruiiHa edeKTBHOCT A+ A+ A+ A+
(lasse de Eficiéncia Energética Energijos efektyvumo klasé
Klasa efektywnosci energetycznej | Energiatohususe klass
Trida energetické ucinnosti Energiklasse
Trieda energetickej Gcinnosti Energieffektivitetsklass
Potenza termica diretta Putere termica directa
Direct heat output Kozvetlen hételjesitmény
Puissance thermique directe Neposredna toplotna mo¢
Rechtstreeks thermisch vermogen | Izravna toplinska snaga
Direkte Heizleistung Apeon Beppuki 10x0¢ 16 33 41 16

Potencia térmica directa
Poténcia térmica direta
Bezposrednia moc cieplna
Pfimy tepelny vykon
Priamy tepelny vykon

[JlupeKTHa TONANHHA MOLLHOCT
Tiesioginé Siluminé galia
Otsene soojusvdimsus

Direkte termisk effekt

Direkt varmeeffekt




Potenza termica indiretta

Indirect heat output

Puissance thermique indirecte
Onrechtstreeks thermisch vermogen
Indirekte Heizleistung

Putere termica indirecta
Kozvetett hételjesitmény
Posredna toplotna mo¢
Neizravna toplinska snaga
Eppeon Beppuk 10x0¢

Potencia térmica indirecta VIHanpeKTHa TONAMHHA MOLYHOCT 10,2 12,9 18,7 26,9
Poténcia térmica indireta Netiesioginé Siluminé galia

Posrednia moc cieplna Kaudne soojusvdimsus

Nepfimy tepelny vykon Indirekte termisk effekt

Nepriamy tepelny vykon Indirekt varmeeffekt

Indice di efficienza energetica Indice de randament energetic

Enerqgy Efficiency Index Energiahatékonysagi mutaté

Indice de eficiencia energética Kazalo energetske ucinkovitosti

Energie-]gﬁfﬁciéntied-index Indeks energetske u&inkoglitosti

Energieeffizienzindex Agikng evepyeraknc amddoong

Indice de eficiencia energética VIHneKc Ha eHepriniiHa edeKTMBHOCT 122 124 122 121
Indice de eficiéncia energética Energijos efektyvumo indeksas

Wskaznik efektywnosci energetycznej | Energiatdhususe indeks

Index energetické acinnosti Indeks energieffektivitet

Index energetickej dcinnosti Energieffektivitetsindex

Efficienza utile alla potenza termica nominale

Useful energy efficiency at nominal heat output

Rendement utile a la puissance thermique nominale

Efficiéntie nuttig voor het nominaal thermisch vermogen

Nutzleistung fiir die nominale Heizleistung

Eficiencia util a la potencia térmica nominal

Eficiéncia util com poténcia térmica nominal

Wydajno$¢ uzytkowa dla znamionowej mocy cieplnej

Uzitecna dcinnost pii jmenovitém tepelném vykonu

Uzitocnd cinnost pri menovitom tepelnom vykone 918 | 933 | 913 | 9368

Eficienta utild la puterea termica nominald
Hasznos hatdsfok névleges hételjesitményen

Izkoristek pri nominalni toplotni moci

Korisna ucinkovitost pri nazivnoj toplinskoj snazi

Qéhpn am6doon TG ovopacTIKA¢ Beppkng 1oxV0g
Mone3Ha edeKTMBHOCT NPU HOMUHANHA TOMIMHHA MOLLHOCT
Naudingasis efektyvumas esant nominaliai Siluminei galia

Kasutegur nominaalsel soojusvdimsusel

Nyttevirkning ved nominel termisk effekt
Nyttoverkningsgraden vid nominell varmeeffekt




Efficienza utile al carico minimo

Useful energy efficiency at minimum load
Rendement utile a la charge minimale

Efficiéntie nuttig voor de minimale last
Nutzleistung fiir die Mindestlast

Eficiencia util con la carga minima

Eficiéncia ttil com carga minima

Wydajno$¢ uzytkowa dla minimalnego obcigzenia
Uzitecna dcinnost pfii minimdlnim zatizenim
UZito¢na Gcinnost pri minimalnom zatazeni
Eficienta utild la sarcind minima

Hasznos hatésfok minimélis terhelésen

Izkoristek pri minimalni obremenitvi

Toplinska ucinkovitost pri minimalnom opterecenju
Qoéhpn amoédoon oe ENdyLoTO PopPTiO

Mone3Ha edeKTMBHOCT MPU MUHUMANEH TOBAP
Naudingasis efektyvumas esant maZziausiai apkrovai
Kasutegur minimaalsel koormusel

Nyttevirkning ved minimal belastning
Nyttoverkningsgraden vid minimibelastning

924 | 96,5 | 96,5 | 94,7

Rispettare e avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli dedicati del manuale di istruzioni
Comply with the installation and periodic maintenance warnings and indications shown on the dedicated chapters of the instructions manual.
Respecter les mises en garde et les indications d'installation et d'entretien périodique fournies dans les chapitres spécifiques du manuel d'instruction.
Respecteer de waarschuwingen en voorschriften voor de installatie en het periodiek onderhoud aangegeven in de toegewijde hoofdstukken van de handleiding.
Die Warnhinweise und die Anweisungen fiir die Installation und die regelméaRige Wartung einhalten, die in den entsprechenden Kapiteln des Bedienungshandbuchs enthalten sind.
Cumpla con las advertencias y las indicaciones de instalacion y de mantenimiento periddico, indicadas en los capitulos especificos del manual de instrucciones.
Respeitar as adverténcias e as indicagdes de instalagdo e manutencdo periddica apresentadas nos capitulos especificos do manual de instrugdes.
Przestrzegac ostrzezen i wskazéwek dotyczacych instalacji i okresowej konserwacji, podanych w odpowiednich rozdziatach instrukgji obstugi.
Dodrzujte upozornéni a pokyny pro instalaci a pravidelnou tdrzbu v odpovidajicich kapitoldch tohoto névodu k obsluze.
Dodrziavajte upozornenia a pokyny tykajtice sa instaldcie a pravidelnej idrzby v osobitnych kapitolach tohto ndvodu na obsluhu.
Respectati avertismentele si indicatiile de instalare si intretinere periodica indicate in capitolele corespunzatoare din manualul de instructiuni.
Kdvesse a haszndlati itmutatd vonatkozd szakaszaiban szerepld beszerelési és karbantartdsi eldirasokat és figyelmeztetéseket.
Upostevajte opozorila in navodila za namescanje in redno vzdrZevanje, ki so opisana v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.
Pridrzavajte se upozorenja i uputa za instalaciju i periodicno odrzavanje u posebnim poglavljima prirucnika za uporabu.
Tnpeite TIg Mpo€IGOMOIATELC Kal TIC 08Nyie¢ eykataoTaong kat mepIodIKI GuVTIipnang mou avagépovtal ota kepahata Tou eyxelpidiou Twv odnylwv.
(nazBaiite npeaynpexaeHnATa uy Ta 32 MOHTAX 1 MepUOANYHA NOAAPBXKKA, MOCOUYEHN B CHOTBETHUTE [N1aBIN HA PHKOBOACTBOTO € UHCTPYKLMM.
Laikykités specialiuose instrukcijy vadovo skyriuose pateikty perspéjimy ir montavimo bei periodinés techninés prieZitros nurodymy.
Jargige kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid paigalduseks ja korraliseks
Overhold advarslerne og instruktionerne for installation og periodisk vedligeholdelse, der er angivet i instruktionsvejledningen.
Respektera de bestimmelser och anvisningar for installation och [dpande underhall som anges i de specifika kapitlen i handboken.
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NL- PRODUCTKAART

DE- PRODUKTDATENBLATT
ES - FICHA DEL PRODUTO
PT- FICHA DO PRODUTO

PL - KARTA PRODUKTU

(Z - INFORMACNI LIST VYROBKU
SK - INFORMACNY LIST VYROBKU

RO- FISA PRODUSULUI

HU- TERMEKISMERTET( ADATLAP

SL - PODATKOVNI LIST IZDELKA
HR- INFORMACIJSKI LIST

GR - AEATIO NPOIONTOZ
BG - NPOJIYKTOB OULL
LT - GAMINIO VARDINIY

PARAMETRY LENTELE

ET - TOOTEKIRJELDUS
DK - PRODUKTBLAD
SE - INFORMATIONSBLAD

PROIZVODA

Marchio Marca
Brand Marka
Marque Blagovna znamka
Mert m;;ﬂ(a P

arke dpka
parke Mapka FreePoint
Marca Zenklas
Marka Kaubamark
Znacka Maerke
Inacka Marke
Modello Model _ _
Model Modell S ]
Modele Model &= &
Model Model S =
Modell Movtého 2 z
Modelo Mogen = =
Modelo Modelis = =
Model Mudel = E
Model Model 3 3o
Model Modell 5 =

= =

(lasse di Efficienza Energetica
Energy Efficiency Class

(lasse d'Efficacité Energétique
Energie-efficiéntieklasse
Energieeffizienzklasse

(lasa de randament energetic
Energiahatékonysdgi osztaly
Razred energetske ucinkovitosti
Razred energetske ucinkovitosti
Katnyopia evepyetaknc amédoong

(lase de eficiencia energética Knac Ha eHepruiiHa edeKTUBHOCT A+ A+
(lasse de Eficiéncia Energética Energijos efektyvumo klasé

Klasa efektywnosci energetycznej | Energiatohususe klass

Trida energetické ucinnosti Energiklasse

Trieda energetickej Gcinnosti Energieffektivitetsklass

Potenza termica diretta Putere termica directa

Direct heat output Kozvetlen hételjesitmény

Puissance thermique directe Neposredna toplotna mo¢

Rechtstreeks thermisch vermogen | Izravna toplinska snaga

Direkte Heizleistung Apeon Beppuki 10x0¢ 33 41

Potencia térmica directa
Poténcia térmica direta
Bezposrednia moc cieplna
Pfimy tepelny vykon
Priamy tepelny vykon

[JlupeKTHa TONANHHA MOLLHOCT
Tiesioginé Siluminé galia
Otsene soojusvdimsus

Direkte termisk effekt

Direkt varmeeffekt




Potenza termica indiretta

Indirect heat output

Puissance thermique indirecte
Onrechtstreeks thermisch vermogen
Indirekte Heizleistung

Putere termica indirecta
Kozvetett hételjesitmény
Posredna toplotna mo¢
Neizravna toplinska snaga
Eppeon Beppuk 10x0¢

Potencia térmica indirecta VIHanpeKTHa TONAMHHA MOLYHOCT 12,9 18,7
Poténcia térmica indireta Netiesioginé Siluminé galia

Posrednia moc cieplna Kaudne soojusvdimsus

Nepfimy tepelny vykon Indirekte termisk effekt

Nepriamy tepelny vykon Indirekt varmeeffekt

Indice di efficienza energetica Indice de randament energetic

Enerqgy Efficiency Index Energiahatékonysagi mutaté

Indice de eficiencia energética Kazalo energetske ucinkovitosti
Energie-efficiéntie-index Indeks energetske ucinkovitosti

Energieeffizienzindex Aeiktng evepyglaknic amodoong 124 122
Indice de eficiencia energética VIHneKc Ha eHepriniiHa edeKTMBHOCT

Indice de eficiéncia energética Energijos efektyvumo indeksas

Wskaznik efektywnosci energetycznej | Energiatdhususe indeks

Index energetické acinnosti Indeks energieffektivitet

Index energetickej dcinnosti Energieffektivitetsindex

Efficienza utile alla potenza termica nominale

Useful energy efficiency at nominal heat output

Rendement utile a la puissance thermique nominale

Efficiéntie nuttig voor het nominaal thermisch vermogen

Nutzleistung fiir die nominale Heizleistung

Eficiencia util a la potencia térmica nominal

Eficiéncia util com poténcia térmica nominal

Wydajno$¢ uzytkowa dla znamionowej mocy cieplnej

Uzitecna dcinnost pii jmenovitém tepelném vykonu

Uzitocnd cinnost pri menovitom tepelnom vykone 933 | 913

Eficienta utild la puterea termica nominald
Hasznos hatdsfok névleges hételjesitményen

Izkoristek pri nominalni toplotni moci

Korisna ucinkovitost pri nazivnoj toplinskoj snazi

Qéhpn am6doon TG ovopacTIKA¢ Beppkng 1oxV0g
Mone3Ha edeKTMBHOCT NPU HOMUHANHA TOMIMHHA MOLLHOCT
Naudingasis efektyvumas esant nominaliai Siluminei galia

Kasutegur nominaalsel soojusvdimsusel

Nyttevirkning ved nominel termisk effekt
Nyttoverkningsgraden vid nominell varmeeffekt




Efficienza utile al carico minimo

Useful energy efficiency at minimum load
Rendement utile a la charge minimale

Efficiéntie nuttig voor de minimale last
Nutzleistung fiir die Mindestlast

Eficiencia util con la carga minima

Eficiéncia ttil com carga minima

Wydajno$¢ uzytkowa dla minimalnego obcigzenia
Uzitecna dcinnost pfii minimdlnim zatizenim
UZito¢na Gcinnost pri minimalnom zatazeni
Eficienta utild la sarcind minima

Hasznos hatésfok minimélis terhelésen

Izkoristek pri minimalni obremenitvi

Toplinska ucinkovitost pri minimalnom opterecenju
Qoéhpn amoédoon oe ENdyLoTO PopPTiO

Mone3Ha edeKTMBHOCT MPU MUHUMANEH TOBAP
Naudingasis efektyvumas esant maZziausiai apkrovai
Kasutegur minimaalsel koormusel

Nyttevirkning ved minimal belastning
Nyttoverkningsgraden vid minimibelastning

9,5 | 96,5

Rispettare e avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli dedicati del manuale di istruzioni
Comply with the installation and periodic maintenance warnings and indications shown on the dedicated chapters of the instructions manual.
Respecter les mises en garde et les indications d'installation et d'entretien périodique fournies dans les chapitres spécifiques du manuel d'instruction.
Respecteer de waarschuwingen en voorschriften voor de installatie en het periodiek onderhoud aangegeven in de toegewijde hoofdstukken van de handleiding.
Die Warnhinweise und die Anweisungen fiir die Installation und die regelméaRige Wartung einhalten, die in den entsprechenden Kapiteln des Bedienungshandbuchs enthalten sind.
Cumpla con las advertencias y las indicaciones de instalacion y de mantenimiento periddico, indicadas en los capitulos especificos del manual de instrucciones.
Respeitar as adverténcias e as indicagdes de instalagdo e manutencdo periddica apresentadas nos capitulos especificos do manual de instrugdes.
Przestrzegac ostrzezen i wskazéwek dotyczacych instalacji i okresowej konserwacji, podanych w odpowiednich rozdziatach instrukgji obstugi.
Dodrzujte upozornéni a pokyny pro instalaci a pravidelnou tdrzbu v odpovidajicich kapitoldch tohoto névodu k obsluze.
Dodrziavajte upozornenia a pokyny tykajtice sa instaldcie a pravidelnej idrzby v osobitnych kapitolach tohto ndvodu na obsluhu.
Respectati avertismentele si indicatiile de instalare si intretinere periodica indicate in capitolele corespunzatoare din manualul de instructiuni.
Kdvesse a haszndlati itmutatd vonatkozd szakaszaiban szerepld beszerelési és karbantartdsi eldirasokat és figyelmeztetéseket.
Upostevajte opozorila in navodila za namescanje in redno vzdrZevanje, ki so opisana v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.
Pridrzavajte se upozorenja i uputa za instalaciju i periodicno odrzavanje u posebnim poglavljima prirucnika za uporabu.
Tnpeite TIg Mpo€IGOMOIATELC Kal TIC 08Nyie¢ eykataoTaong kat mepIodIKI GuVTIipnang mou avagépovtal ota kepahata Tou eyxelpidiou Twv odnylwv.
(nazBaiite npeaynpexaeHnATa uy Ta 32 MOHTAX 1 MepUOANYHA NOAAPBXKKA, MOCOUYEHN B CHOTBETHUTE [N1aBIN HA PHKOBOACTBOTO € UHCTPYKLMM.
Laikykités specialiuose instrukcijy vadovo skyriuose pateikty perspéjimy ir montavimo bei periodinés techninés prieZitros nurodymy.
Jargige kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid paigalduseks ja korraliseks
Overhold advarslerne og instruktionerne for installation og periodisk vedligeholdelse, der er angivet i instruktionsvejledningen.
Respektera de bestimmelser och anvisningar for installation och [dpande underhall som anges i de specifika kapitlen i handboken.
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IT - SCHEDA PRODOTTO PL - KARTA PRODUKTU GR - AEATIO IPOIONTOX
EN- PRODUCT DATA SHEETS | CZ - INFORMACNI LIST VYROBKU BG - NPOAYKTOB OULL
FR - FICHE DE PRODUIT SK- INFORMACNY LIST VYROBKU LT - GAMINIO VARDINIY
NL- PRODUCTKAART RO- FISA PRODUSULUI PARAMETRY LENTELE
DE - PRODUKTDATENBLATT HU-TERMEKISMERTETO ADATLAP  |ET - TOOTEKIRJELDUS
ES - FICHA DEL PRODUTO SL - PODATKOVNI LIST IZDELKA DK - PRODUKTBLAD
PT - FICHA DO PRODUTO HR- INFORMACLJSKI LIST SE - INFORMATIONSBLAD
PROIZVODA
Marchio Marca
Brand Mérka
Marque Bla(_t)vna znamka
Mare Mibia $
ar
Marca MaSKa pCQOSO
Marca Zenklas
Marka Kaubamark
Inacka Merke
Inacka Marke
Modello Model
Model Modell
Modele Model
Model Model
Modell Movtého
Modelo Mopen
Modelo Modelis
Model Mudel
Model Model - -
Model Modell = &
s =
(lasse di Efficienza Energetica (lasa de randament energetic
Energy Efficiency Class Energiahatékonysdgi osztaly
(lasse d'Efficacité Energétique Razred energetske ucinkovitosti
Energie-efficiéntieklasse Razred energetske ucinkovitosti
Energieeffizienzklasse Katnyopia evepyetaknc amédoong A+ A+
(lase de eficiencia energética Knac Ha eHepruiiHa edeKTUBHOCT
(lasse de Eficiéncia Energética Energijos efektyvumo klasé
Klasa efektywnosci energetycznej | Energiatohususe klass
Trida energetické ucinnosti Energiklasse
Trieda energetickej Gcinnosti Energieffektivitetsklass
Potenza termica diretta Putere termica directa
Direct heat output Kozvetlen hételjesitmény
Puissance thermique directe Neposredna toplotna mo¢
Rechtstreeks thermisch vermogen | Izravna toplinska snaga
Direkte Heizleistung Apeon Beppuki 10x0¢ 33 41
Potencia térmica directa JlMpeKTHa TONAMHHA MOLHOCT ! 4
Poténcia térmica direta Tiesioginé Siluminé galia
Bezposrednia moc cieplna Otsene soojusvdimsus
Pfimy tepelny vykon Direkte termisk effekt
Priamy tepelny vykon Direkt varmeeffekt




Potenza termica indiretta

Indirect heat output

Puissance thermique indirecte
Onrechtstreeks thermisch vermogen
Indirekte Heizleistung

Putere termica indirecta
Kozvetett hételjesitmény
Posredna toplotna mo¢
Neizravna toplinska snaga
Eppeon Beppuk 10x0¢

Potencia térmica indirecta VIHanpeKTHa TONAMHHA MOLYHOCT 12,9 18,7
Poténcia térmica indireta Netiesioginé Siluminé galia

Posrednia moc cieplna Kaudne soojusvdimsus

Nepfimy tepelny vykon Indirekte termisk effekt

Nepriamy tepelny vykon Indirekt varmeeffekt

Indice di efficienza energetica Indice de randament energetic

Enerqgy Efficiency Index Energiahatékonysagi mutaté

Indice de eficiencia energética Kazalo energetske ucinkovitosti
Energie-efficiéntie-index Indeks energetske ucinkovitosti

Energieeffizienzindex Aeiktng evepyglaknic amodoong 124 122
Indice de eficiencia energética VIHneKc Ha eHepriniiHa edeKTMBHOCT

Indice de eficiéncia energética Energijos efektyvumo indeksas

Wskaznik efektywnosci energetycznej | Energiatdhususe indeks

Index energetické acinnosti Indeks energieffektivitet

Index energetickej dcinnosti Energieffektivitetsindex

Efficienza utile alla potenza termica nominale

Useful energy efficiency at nominal heat output

Rendement utile a la puissance thermique nominale

Efficiéntie nuttig voor het nominaal thermisch vermogen

Nutzleistung fiir die nominale Heizleistung

Eficiencia util a la potencia térmica nominal

Eficiéncia util com poténcia térmica nominal

Wydajno$¢ uzytkowa dla znamionowej mocy cieplnej

Uzitecna dcinnost pii jmenovitém tepelném vykonu

Uzitocnd cinnost pri menovitom tepelnom vykone 933 | 913

Eficienta utild la puterea termica nominald
Hasznos hatdsfok névleges hételjesitményen

Izkoristek pri nominalni toplotni moci

Korisna ucinkovitost pri nazivnoj toplinskoj snazi

Qéhpn am6doon TG ovopacTIKA¢ Beppkng 1oxV0g
Mone3Ha edeKTMBHOCT NPU HOMUHANHA TOMIMHHA MOLLHOCT
Naudingasis efektyvumas esant nominaliai Siluminei galia

Kasutegur nominaalsel soojusvdimsusel

Nyttevirkning ved nominel termisk effekt
Nyttoverkningsgraden vid nominell varmeeffekt




Efficienza utile al carico minimo

Useful energy efficiency at minimum load
Rendement utile a la charge minimale

Efficiéntie nuttig voor de minimale last
Nutzleistung fiir die Mindestlast

Eficiencia util con la carga minima

Eficiéncia ttil com carga minima

Wydajno$¢ uzytkowa dla minimalnego obcigzenia
Uzitecna dcinnost pfii minimdlnim zatizenim
UZito¢na Gcinnost pri minimalnom zatazeni

Eficienta utila la sarcind minima %,5 | 965
Hasznos hatésfok minimélis terhelésen

Izkoristek pri minimalni obremenitvi

Toplinska ucinkovitost pri minimalnom opterecenju
Qoéhpn amoédoon oe ENdyLoTO PopPTiO

Mone3Ha edpeKTMBHOCT NPU MUHUMANeH ToBap
Naudingasis efektyvumas esant maZziausiai apkrovai

Kasutegur minimaalsel koormusel
Nyttevirkning ved minimal belastning
Nyttoverkningsgraden vid minimibelastning

Respecteer de waarschuwingen en voorschriften voor de installatie en het periodiek onderhoud
Die Warnhinweise und die Anweisungen fiir die Installation und die regelmé&Bige Wartung einhalten, die in den entsprechenden Kapiteln des Bedienungshandbuchs enthalten sind.
Cumpla con las advertencias y las indicaciones de instalacion y de mantenimiento periddico, indicadas en los capitulos especificos del manual de instrucciones.

Rispettare e avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli dedicati del manuale di istruzioni
Comply with the installation and periodic maintenance warnings and indications shown on the dedicated chapters of the instructions manual.
Respecter les mises en garde et les indications d'installation et d'entretien périodique fournies dans les chapitres spécifiques du manuel d'instruction.

Respeitar as adverténcias e as indicagdes de instalagdo e manutencdo periddica apresentadas nos capitulos especificos do manual de instrugdes.
Przestrzegac ostrzezen i wskazéwek dotyczacych instalacji i okresowej konserwacji, podanych w odpowiednich rozdziatach instrukgji obstugi.
Dodrzujte upozornéni a pokyny pro instalaci a pravidelnou tdrzbu v odpovidajicich kapitoldch tohoto névodu k obsluze.

Dodrziavajte upozornenia a pokyny tykajtice sa instalacie a pravidelnej idrzby v osobitnych kapitolach tohto ndvodu na obsluhu.
Respectati avertismentele si indicatiile de instalare si intretinere periodica indicate in capitolele corespunzatoare din manualul de instructiuni.
Kovesse a haszndlati Gtmutatd vonatkozd szakaszaiban szerepld beszerelési és karbantartasi elirdsokat és figyelmeztetéseket.
Upostevajte opozorila in navodila za namescanje in redno vzdrZevanje, ki so opisana v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.
Pridrzavajte se upozorenja i uputa za instalaciju i periodicno odrzavanje u posebnim poglavljima prirucnika za uporabu.

Tnpeite TIg MPOEIBOMOIATELC Kal TIC 08NyieC eykataoTaong kat mePIodIKI GUVTIipnang mou avapépovtal oTa Kepahata Tou eyxelpidiou Twv odnylwv.

Cnasgaiite npefynpexxaeHnATa u ykKasaHuATa 3a MOHTaX 1 NepuoanyHa noAApbXKKa, NOCOYEHU B CbOTBETHUTE I1aBI Ha PbKOBOACTBOTO C UHCTPYKLUK.

Laikykités specialiuose instrukcijy vadovo skyriuose pateikty perspéjimy ir montavimo bei periodinés techninés prieZitros nurodymy.
Jargige kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid paig ks ja korraliseks

Overhold advarslerne og instruktionerne for installation og periodisk vedligeholdelse, der er angivet i instruktionsvejledningen.
Respektera de bestimmelser och anvisningar for installation och [opande underhall som anges i de specifika kapitlen i handboken.

Id hanldical
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1  SYMBOLE IM HANDBUCH

& BENUTZER
AUTORISIERTER TECHNIKER
Q’ (darunter versteht man AUSSCHLIESSLICH entweder den Hersteller des

Ofens oder den autorisierten Techniker des vom Hersteller des Ofens
anerkannten Kundendienstes)

l§ SPEZIALISIERTER OFENSETZER
4

ACHTUNG:
DIE HINWEISE AUFMERKSAM LESEN

) ACHTUNG:
MOGLICHKEIT VON GEFAHR ODER IRREVERSIBLEM SCHADEN

Die Symbole mit den Mannchen zeigen an, an wen das Thema im Abschnitt gerichtet ist (an den Benutzer und / oder den
autorisierten Techniker und / oder spezialisierten Ofensetzer).
Die Symbole VORSICHT weisen auf einen wichtigen Hinweis hin.

2 SEHRGEEHRTER KUNDE

unsere Produkte sind in Ubereinstimmung mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir
die Vermarktung von Bauprodukten (EN13240 Holzofen, EN14785 Pelletofen, EN13229 Holzkamine/Kamineinsatze, EN 12815
Holzherde) mit hochwertigen Materialien und einer fundierten Erfahrung bei Transformationsverfahren entwickelt und her-
gestellt. AuBerdem erfiillen die Gerate die grundlegenden Anforderungen der EcoDesign-Richtlinie 2009/125/EG und, wo zu-
treffend, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie 2014/30/EU iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit,
der Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagen) und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die in diesem Handbuch enthalten Anweisungen aufmerksam lesen, um die besten Leistungen zu erhalten.

Diese Bedienungsanleitung ist integrierender Bestandteil des Produkts: sicherstellen, dass sie immer zusammen mit dem
Gerat aufbewahrt wird, auch im Falle einer Eigentumsiibertragung. Sollte sie verloren gehen, bitte eine Kopie beim ortlichen
technischen Kundendienst anfordern.

lateure, die dazu berechtigt sind, miissen eine Konformitdtsbescheinigung der installierten Anlage ausstellen
(unter “Anlage” versteht man: Ofen + Kamin + Lufteinlass).

a In Italien gilt im Falle von Installationen von Biomasseanlagen das DM 37/08, und die qualifizierten Instal-

Gemass der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, liegen “Leistungserkldrung” und “Konformitdserkldrung” online auf den Web-
sites vor:

- www.cadelsrl.com

- www.free-point.it

- www.pegasoheating.com

3  HINWEISE

Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung und sind indikativ und kdnnen deshalb leicht
von der Einheit in [hrem Besitz abweichen.

Die Bezugseinheit ist die, die Sie gekauft haben.

Im Zweifelsfall oder bei Verstandnisschwierigkeiten oder beim Auftreten von Problemen, die in diesem Handbuch nicht behan-
delt werden, kontaktieren Sie so bald wie maglich lhren Handler oder Installateur.
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- Die Installation, der elektrische Anschluss, die Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit
und die Wartung diirfen ausschlieBlich von qualifiziertem und autorisiertem Personal dur-
chgefiihrt werden. _ . ) o
spannungsfihrende elektrische Teile: Das Produkt vor der Durchfiihrung jeglicher War-
tungsarbeit von der 230 V-Versorgung abtrennen. Das Produkt erst nach der Beendigung sei-
ner Montage mit Strom versorgen. N )
- Die auBBerordentliche Wartung darf nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgefiihrt werden.
- Alle lokalen Vorschriften, einschlieBlich d|etJen|(t;_en, die sich auf nationale Standards in Eu-
ropa beziehen, miissen zum Zeitpunkt der Installation des Gerates eingehalten werden.
- Der Hersteller lehnt in den fo genden Fallen jede Verantwortung ab: im Falle von Installa-
tionen, die nicht den geltenden Gesetzen entsprechen, im Falle von nicht korrektem Luftau-
stausch im Raum, im Falle eines nicht korrekten elektrischen Anschlusses und im Falle eines
nicht bestimmungsgemadRen Gebrauchs des Gerates. _ ) .
« Der Ofen darf nicht in Einzimmerwohnungen, in Schlafzimmern, Badern und Duschen in-
stalliert werden oder in Raumen, die als Lager fiir brennbare Stoffe verwendet werden.
Die Installation in einer Einzimmerwohnung ist nur in einer abgedichteten Kammer zuldssig.
« Auf keinen Fall darf der Ofen in Rdumen,'wo er in Kontakt mit Wasser oder gar Wasser-
erltzls[n k?mmen kann, installiert werden, da dies Verbrennungen und Kurzschliisse verursa-
chen kénnte,
- Sicherstellen, dass der Boden eine ausreichende Tragfahigkeit hat. Wenn der vorhandene
Bau dieser Anforderung nicht gerecht wird, miissen entsprechende MaBnahmen getroffen
werden (zum Beispiel eine Lastverteilerplatte). ) _
- Fiir die Brandschutzbestimmungen miissen die Abstande von brennbaren oder hitze-
empfindlichen Gegenstanden eingehalten werden (Sofas, Mobel, Holzverkleidungen usw. ...).
m Falle von hochbrennbaren Gegenstanden (Vorhange, Teppichboden, usw....) miissen
alle diese Abstande um einen weiterén Meter erhoht werden. _
- Falls der FuBboden aus brennbarem Material besteht wird empfohlen, einen Schutz aus
nicht brennbarem Material (Stahl, Glas...) zu montieren, der auch die Vorderseite vor dem
etwaigen Herunterfallen von verbrannten Teilen wahrend der Reinigung schiitzt. _
- Das Stromkabel darf nicht in Kontakt mit dem Rauchgaskanal oder irgendeinem Teil des
Ofens kommen. . .
- Bevor mit der Elnstellun%\(erfahren wird, muss der Benutzer - oder wer auch immer den
Kaminofen zu bedienen beabsichtigt - zunachst den gesamten Inhalt der vorliegenden Instal-
|ations- und Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Fehler oder mangelhafte
Einstellungen konnen Zu Gefahrensituationen bzw. Funktionsstorungen fiihren.
« Als Heizmaterial diirfen nur Pellets verwendet werden.
Das Gerat nicht als Abfallverbrennungsanlage verwenden. T L
« Keine Wdsche zum Trocknen auf das Gerat Iégen. Waschestander oder Ahnliches miissen in
ausreichendem Abstand vom Gerdt stehen. Brandgefahr! . _
Es ist untersagt, das Gerat mit offener Jur oder gebrochener Scheibe zu betreiben.
- Nehmen Sie Keine nicht autorisierten Anderungen am Gerdt vor. e
- Keine brennbaren Flissigkeiten wahrend der Ziindung verwenden (Alkohol, Benzin, Ol etc....).
Nach einer Fehlziindung miissen die angesammelten Pellets vor dem Neustart des Ofens
aus der Brennschale entleert werden. .
« Der Pellettank muss immer mit dem Deckel verschlossen sein.
- Vorjedem Elr_l_%rlff muss abgewartet werden, dass das Feuer in der Brennkammer ausgeht und
die Kammer abkiihIt; auBerdem mussimmer der Stecker aus der Steckdose herausgezogen werden.
- Das Gerat darf von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit eingeschrankten physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahtung oder Kenntnis-
se nur unter Aufsicht verwendét werden bzw. nachdem sie tber den sicheren Gebrauch des
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Gerdtes und den damit verbundenen Gefahren die erforderlichen Anweisungen erhalten ha-
ben. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen. Die Reinigung und Wartung miissen vom
Benutzer ausqgefiihrt werden, im Falle von Kindern nur unter Aufsicht.
- Die Verpackungen sind KEIN Spielzeug, sie konnen zu Ersticken oder Erdrosselung fiihren
und andere Gefahren fiir die Gesundheit bergen! Personen Lemschheﬁllch Kmder% mit ein-
geschrankten geistigen oder motorischen Fahigkeiten oder ohne die erforderliche Erfahrung
und Kenntnis dtirfen sich nicht an die Verpackung annahern. Der Ofen ist kein Spielzeug.
. .Kllnder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie NICHT mit dem’ Gert
spielen.
P Wahrend des Betriebs erreicht der Ofen sehr hohe Temperaturen; Halten Sie Kinder und
Haustiere fern und verwenden Sie eine ﬂeelgnete personliche feuerfeste Schutzausriistung,
wie Handschuhe, zum Schutz gegen die Hitzé.
« - Der Rauchabzug muss immer sauber sein, da Ablagerungen von Ruf oder unverbrannten
Olen den Querschnitt reduzieren und den Zug blockieren, in groBen Mengen konnen sie sogar
Brande verursachen. _ . o
- Im Falle von Pellets von extrem minderwertiger Qualitat (die Leim, Ole, Lacke, Kunststof-
frestenn enthalten oder mehlig smd%, bilden sich wihrend des Betriebs Pelletriickstinde ent-
Ian%_der Leitung. Nach dem Ausschalten des Ofens konnten diese Riickstande winzige Glutre-
ste bilden, die entla_nfc]; der Leitung die Pellet im Tank erreichen und verkohlen konnten, was
zur Bildung eines dichten und schadlichen Rauchs in der Um?ebung fiihren kann. Der Tank
muss |m{ner amt dem Deckel verschlossen sein. Wenn die Leifung verschmutzt ist, muss sie
ereinigt werden.
! FaII_sgam Ofen oder am Rauchabzug ein Feuer ausbricht, das geléscht werden muss, muss
dazu ein Feuerloscher verwendet bzw: die Feuerwehr verstandigt werden. Niemals das Feuer
in der Brennschale mit Wasser [oschen. o
- |m Falle eines Defekts oder einer Stérung den Ofen ausschalten und unverziiglich einen
Fachtechniker heranzienen. ) T
- DiePelletsnichtvonHandindie Brennschaleladen, dadurch konnte namlich eine tibermaf3i-
ge Nl.en’&;e von unverbranntem Gas mit Explosionsgefahr in der Brennkammer entstehen.
« Die Ansammlung unverbrannter Pellets in der Brennschale nach jeder“Fehlziindung” muss
vor einem erneuten Ziindversuch entfernt werden. iy
« ZU BEFOLGENDES VERFAHREN IM FALL VON RAUCHAUSSTROMUNG IM RAUM ODER BEI EX-
PLOSION: DAS GERAT AUSSCHALTEN, DEN RAUM LUFTEN UND SOFORT DEN INSTALLATEUR/
KUNDENDIENSTTECHNIKER KONTAKTIEREN.

5  GARANTIEBEDINGUNGEN

Der Hersteller garantiert fiir das Gerat, mit Ausnahme der Teile, die dem normalen Verschleif unterliegen (siehe unten)
fiir eine Dauer von 2 (zwei) Jahren ab Kaufdatum, das belegt wird durch:
einen Beleg (Rechnung und/oder Quittung) mit Angabe des Namens des Verkdufers und des Datums, an dem der Verkauf erfolgte;
die Weiterleitung des Garantiezertifikats, das innerhalb von 8 Tagen ab Kauf ausgestellt wurde.

Damit dariiber die Garantie giiltig und wirksam wird, diirfen die fachgerechte Installation und Inbetriebnahme des Gerates
ausschlieBlich von qualifiziertem Personal ausgefiihrt werden, das in den vorgesehenen Féllen dem Benutzer eine Konformitat-
serklarung fiir die Anlage und die korrekte Funktionsweise des Produkts ausstellen muss.

Es empfiehlt sich, die funktionelle Abnahme des Produktes vor der Fertigstellung des entsprechenden Finishs (Verkleidungen,
Anstreichen der Wande usw.) durchzufiihren.

Nicht den geltenden Normen entsprechende Installationen, sowie der unsachgemaBe Gebrauch und die mangelnde Wartung
(nicht gemaR den Vorgaben des Herstellers) fiihren zum Verfall der Garantie des Produkts.

Die Garantie ist unter der Voraussetzung giiltig, dass die Angaben und die Hinweise im dem Gerat beiliegenden Gebrauchs- und
Wartungshandbuch befolgt werden, um den korrekten Einsatz zu ermaglichen.

Der Austausch der gesamten Einheit oder die Reparatur eines Bauteils, fihrt nicht automatisch zur Verlangerung der Garantiefrist.
Sie bleibt unverandert.

Unter Garantie wird der Austausch oder die kostenlose Reparatur der dur Herstellungsdefekte als fehlerhaft anerkannten
Originalteile.
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Um die Garantie im Falle des Auftretens eines Defekts in Anspruch zu nehmen, muss der Kaufer das Garantiezertifikat aufbewah-
ren und es zusammen mit dem zum Kaufzeitpunkt ausgestellten Dokument dem technischen Kundendienst vorweisen.

Von der vorliegenden Garantie ausgeschlossen sind Funktionsstorungen und/oder Schaden am Gerat, die auf die

folgenden Ursachen zuriickzufiihren sind:
Schdden durch Transport und/oder Handling.

« AuBerdem alle Bauteile, die sich aufgrund von Fahrlassigkeit oder Unachtsamkeit wahrend des Gebrauchs, fehlerhafter War-
tung und einer nicht den Angaben des Herstellers entsprechend ausgefiihrten Installation als defekt erweisen (beziehen Sie
sichimmer auf das mit dem Gerat mitgelieferte Installations- und Gebrauchshandbuch).

Eine falsche Dimensionierung fiir den vorgesehenen Einsatz oder Fehler bei der Installation bzw. das Nichttreffen der
MalBnahmen, die fiir eine fachgerechte Ausfiihrung unerlasslich sind.

Eine unangemessene Uberhitzung des Gerétes bzw. die Verwendung von Brennstoffen, die nicht den Angaben beziiglich Typ
und Menge in den zur Verfiigung gestellten Anweisungen entsprechen.

«  Weitere Schaden, die auf fehlerhafte Eingriffe des Benutzers selbst wahrend des Versuchs, den urspriinglichen Fehler zu behe-
ben, zuriickzufiihren sind.

VergroBerung des SchadensausmaRes aufgrund des weiteren Gebrauchs des Gerates durch den Benutzer nach Feststellung
des Defekts.

Im Falle von Korrosion, Verkrustungen oder Beschadigungen am Heizkessel aufgrund von Streustromen, Kondensation, ag-
gressivem oder saurehaltigem Wasser, nicht korrekt ausgefiihrten Entkalkungsvorgangen, Wassermangel, Schlammablage-
rungen oder Kalkstein.

Unzureichende Funktionsfahigkeit der Kamine, Rauchfange oder von Teilen der Anlage, zu dem das Gerat gehort.

Schdden durch Eingriffe am Gerat, Witterungseinfliisse, Naturkatastrophen, Vandalismus, Blitzschlag, Feuer, Schaden in der
Elektro- und /oder Hydraulikanlage.

Wird die Reinigung des Ofens nicht jedes Jahr von einem autorisierten Techniker oder von qualifiziertem Personal vorgenom-
men, dann fiihrt dies zum Verlust der Garantie.

AuBerdem sind von der vorliegenden Garantie ausgeschlossen:

- Die Bauteile, die dem normalen Verschleifd ausgesetzt sind, wie Dichtungen, Glas, Verkleidungen und Gusseisengitter, lackier-
te, verchromte oder vergoldete Bauteile, die Griffe und die elektrischen Kabel, die Lampen, Kontrollleuchten, Drehkndpfe und
alle vom Feuerraum abmontierbaren Bauteile.

- Farbliche Veranderungen der lackierten Teile und der Teile aus Keramik/Serpentin sowie die Haarrisse in der Keramik sind
natiirliche Eigenschaften des Materials und typisch fiir den Gebrauch des Produkts.

Wénde und Mauerwerk.
Nicht vom Hersteller gelieferte Komponenten der Anlage (falls vorhanden).

Eventuelle technische Eingriffe am Gerat, um die oben genannten Defekte und Schédden zu beheben, miissen daher mit dem Kun-

dendienstzentrum abgesprochen werden. Dieses behalt sich das Recht vor, den jeweiligen Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die Eingriffe erfolgen keinesfalls unter Garantie, sondern gelten als Kundendienstleistungen, deren Bedingungen gegebenenfalls

genau zu vereinbaren sind. Beziiglich der Kosten gelten die fiir die jeweiligen Arbeiten festgesetzten Gebiihren.

Zulasten des Benutzers gehen auBerdem die fiir die Behebung von fehlerhaften, technischen Eingriffen und Manipulationen an-

fallenden Kosten und jene, die fiir die Behebung von Schaden am Gerdt anfallen, die nicht mit Herstellungsfehlern im Zusammen-

hang stehen.

Vorbehaltlich der durch Gesetze und Verordnungen auferlegten Beschrankungen wird auch jede Gewahr fiir die Begrenzung der

Luftverschmutzung und Larmbelastung ausgeschlossen.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung fiir etwaige Schaden ab, die Personen, Tiere oder Gegenstande direkt
oder indirekt erfahren konnten und auf die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angefiihrten Anweisungen
und vor allem der Hinweise in Sachen Installation, Gebrauch und Wartung des Gerats zuriickzufiihren sind.

5.0.1 UBERPRUFUNG DER LEISTUNGSDATEN DES GERATS

Alle unsere Gerate wurden in benannten Labors ITT-Tests (System 3) unterzogen, und zwar entsprechend der Verordnung (EU)
Nummer 305/2011,Bauprodukte’, der Norm EN 14785:2006 (Pellet) und der,Maschinenrichtlinie” EN 303-5 (Kessel).
Bei Tests fiir eine eventuelle Marktkontrolle oder Uberpriifungen durch Drittstellen miissen die folgenden Anweisungen eingehal-
ten werden:

« Um die erklarten Leistungen zu erzielen, muss das Gerat zuvor mindestens 15/20 Stunden in Betrieb sein

« FiirdasVerbrennungsrauchgas muss der mittlere Zug angewendet werden, wie in der Tabelle,,technische Daten des Gerats”

angegeben
+ Die Art der verwendeten Pellets muss der geltenden Norm EN IS0 17225-2 entsprechen
+ Die Brennstoffzufuhr kann je nach der Lange und des Heizwerts des Brennstoffs unterschiedlich sein, und deshalb konnen

6 IDROSTUFE



einige Einstellungen notwendig sein, um den stiindlichen Verbrauch einzuhalten, der in der Tabelle ,technische Daten des
Gerats” angegeben ist. Wenn Pellets mit den Merkmalen A1 verwendet werden, wird der Heizwert insgesamt innerhalb
enger Grenzen

« im Verhaltnis zu den beim Test verwendeten gehalten, aber die GroRe hat einen grundlegenden Einfluss auf die Leistun-
gen, daher sollten die Pellets eine Lange von nicht weniger als 24 mm und einen Durchmesser von 6 mm aufweisen

« Bei mit Holz betriebenen Gerdten muss die korrekte Restfeuchtigkeit des Brennstoffs iiberpriift werden; sie darf nicht ge-
ringer als 12 % und nicht hdher als 20 % sein. Wenn die Feuchtigkeit hoher ist, miissen verschiedene Einstellungen fiir
die Verbrennungsluft ausgefiihrt werden, die durch Betdtigen des Reglers fiir die Verbrennungsluft erfolgen, sodass das
Gemisch zwischen der Primarund Sekundarluft verandert wird

« Die korrekte Betriebsfahigkeit der Vorrichtungen, die die Leistungen beeinflussen konnen (zum Beispiel Luftgebldse oder
elektrische Sicherheitsvorrichtungen), muss im Fall von beim Handling entstandenen Schaden iberpriift werden.

« Die maximalen Leistungen konnen bei maximaler Flammenleistung und Ventilation erzielt werden.

« Fiir die Emissionen und die Temperaturen miissen die durch die Norm angegebenen Stellen fiir die Probenahme streng
eingehalten werden.

6  ERSATZTEILE

Fiir eventuelle Reparaturen oder Anpassungen, die erforderlich sein konnten, kontaktieren Sie bitte den Verkaufshandler oder das
ndchste Kundendienstzentrum und geben Sie Folgendes an:

Modell des Gerates

Seriennummer

Problem
Nur originale Ersatzteile verwenden, die liber unsere Kundendienstzentren erhaltlich sind.

7 HINWEISE FUR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Die Zerlegung und Entsorgung des Produkts obliegt ausschlieBlich dem Inhaber, der die im eigenen Land geltenden Gesetze zur
Sicherheit und zum Umweltschutz einzuhalten hat.

Am Ende seiner Nutzzeit darf das Gerat NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden.

Es kann zu den eigens von den stadtischen Behorden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhandlern, die einen
Riicknahmeservice anbieten, gebracht werden.

Die getrennte Entsorgung des Gerates vermeidet magliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit,
die durch eine nicht vorschriftsmaBige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermdglicht sie die Wiederverwertung der Materialien, aus
denen sich das Gerdt zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

7.1 INFORMATIONEN FUR DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALT-
GERATEN, DIE BATTERIEN UND AKKUS ENTHALTEN

Fig. 1- Entsorgung

Dieses Symbol auf dem Produkt, auf den Batterien, auf den Akkus, auf deren Verpackung oder in deren Unterlagen weist darauf
hin, dass das Produkt und die Batterien oder Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmiill
gesammelt, verwertet oder entsorgt werden diirfen.

Eine unsachgemdBe Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, sowie von Batterien oder Akkus kann zur Frei-
setzung gefahrlicher Stoffe im Produkt fiihren. Um magliche Umwelt- oder Gesundheitsschaden zu vermeiden, wird der Benutzer
aufgefordert, dieses Gerat bzw. die Batterien oder Akkus von anderen Abfallarten zu trennen und der kommunalen Sammelstelle
zu iibergeben. AuBerdem ist es mdglich, den Handler um die Riicknahme der elektrischen und elektronischen Altgerdte unter den
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in den nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU vorgesehenen Bedingungen zu bitten.

Die getrennte Sammlung und die ordnungsgemaRe Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, Batterien und
Akkus fordert die Erhaltung der natiirlichen Ressourcen, respektiert die Umwelt und gewahrleistet den Schutz der Gesundheit.
Fiir weitere Informationen zur Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, Batterien und Akkus wenden Sie sich
bitte an die fiir die Erteilung von Genehmigungen zustandigen Kommunen oder Behdrden.

8  WIFI-ANSCHLUSS - BLUETOOTH
8.1  EASY CONNECT PLUS

a Verfahrensweise gilt nur fiir Modelle mit EASY CONNECT PLUS WiFi-Technologie.

Available on the
D App Store

Fig. 2 - Modul EASY CONNECT PLUS Fig. 3 - App EASY CONNECT PLUS

Die Dokumentation fiir den WiFi-Anschluss und die Verwendung der App ist online unter den folgenden Adressen verfiigbar:
E-I E-
1 =¥ | https://www.cadelsrl.com/donwload-wi-fi/
Ol
[®] 355 =]

X iy http://www.free-point.it/it/downloads/

[=]
ORy00
VT : : :
o https://www.pegasoheating.com/it/documenti/
[=]

8.2  NAVEL STAND ALONE

a Verfahrensweise gilt nur fiir Modelle mit NAVEL STAND ALONE WiFi-Technologie.

ACHTUNG! Die Installation darf AUSSCHLIESSLICH durch Fachpersonal ausgefiihrt werden.

a Der Hersteller lehnt jede Haftung fiir Schéden an Personen und Dingen oder bei Funktionsausfall ab.
Das WiFi-Modul benutzt das jeweilige WiFi-Heim-Netzwerk. Sicherstellen, dass am Installa-
tionsort ausreichender Empfang gegeben ist.
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Available on the
D App Store

P Soiic play

Fig. 4 - Modul NAVEL STAND ALONE Fig. 5 - App EASY CONNECT PLUS
Die Dokumentation fiir den WiFi-Anschluss und die Verwendung der App ist online unter den folgenden Adressen verfiigbar:
E-I E-
1 ¥ | https://www.cadelsrl.com/donwload-wi-fi/
Of
=]z =]
X iy http://www.free-point.it/it/downloads/
(=]
ORy00
Vi S o - : -
'EEF 2 https://www.pegasoheating.com/it/documenti/

9 ANWENDUNG
9.1 VORWORT

Fiir die beste Leistung bei niedrigstem Stromverbrauch, die unten aufgefiihrten Anweisungen ausfiihren.

« DiePellet-Ziindung erfolgt sehr leicht, wenn die Installation korrekt ausgefiihrt wurde und der Rauchabzug funktionstiichtig ist.
Schalten Sie den Ofen auf Stufe 1, fiir mindestens 2 Stunden, damit das Material, aus dem der Kessel und der Feuerraum ge-
fertigt sind, die internen elastischen Spannungen stabilisieren konnen.

Mit dem Gebrauch des Ofens kann die Farbe im Inneren der Brennkammer wechseln.
Dieses Phanomen ist auf mehrere Ursachen zuriickzufiihren: iibermaBige Uberhitzung des Ofens, Chemikalien in minderwerti-
gem Pellet, schlechter Zug im Schornstein, usw. Deshalb wird die Beschichtung in der Brennkammer nicht garantiert.

Die Fettriickstinde der Verarbeitung und die Farben kdnnen wdhrend der ersten Betriebsstunden, Geriiche
a und Rauch verursachen: Es wird empfohlen, den Raum zu liiften, weil sie schddlich fiir Menschen und Tiere
sein konnen.
a Die Programmierwerte von 1 bis 5 werden vom Hersteller voreingestellt und konnen nur von einem autorisier-
ten Techniker gecindert werden.
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9.2 DISPLAY DER BEDIENTAFEL

Menii-Eintrage

Fig. 6 - Display Fig. 7 - Display

LEGEND  Fig.6-Fig.7

Ein-/Ausschalten des Heizkessels (ESC)

Durchlaufen des Programmiermeniis nach unten.

Menii

Durchlaufen des Programmiermendis nach oben.

Verringern des Temperatursollwerts / Programmierfunktionen.
Erhéhen des Temperatursollwerts / Programmierfunktionen.
Display.

Uhrzeit

Zustand

Vom Benutzer eingestellte Temperatur

Momentanleistung

Umgebungstemperatur

Wenn vorhanden """ = 0.5 °C (29.°=29.5°)

2 S ©®NS VA WN S

-
N

-
w

9.3  HAUPTMENU

Zum Aufrufen Taste 3 (Menii) driicken. Das Menii enthalt folgende Eintrage:
« Datum/Uhrzeit

Timer

Sleep (nur bei eingeschaltetem Ofen)

Einstellungen
« Info

Datum und Uhrzeit einstellen.
Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit wie folgt vorgehen:

Taste "Mendi" driicken.
« "Datum/Uhrzeit" wahlen.
« Durch Driicken von "Menii" bestatigen.
« Mit den Pfeiltasten blattern und jeweils eine der zu dndernden Variablen anwahlen: Tag, Stunden, Min., Tageszahl, Monat,
Jahr.
"Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Tasten +/- dndern.
+ Am Ende zum Bestatigen "Menii" driicken und "Esc" zum Beenden.
Einstellung Timer (siehe spezielles Kapitel)
Einstellung Sleep (siehe spezielles Kapitel)

9.4  MENU EINSTELLUNGEN

Uber das Menii EINSTELLUNGEN kann die Betriehsweise des Ofens beeinflusst werden:
A. Sprache.
B. Reinigung (nur bei ausgeschaltetem Ofen angezeigt).
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Schnecke laden (nur bei ausgeschaltetem Ofen angezeigt).

Tone.

Externer Thermostat (Aktivierung).

Auto Eco (Aktivierung).

T Eco-Aus (Default 10 Minuten).

T ON Pumpe (Default 50°C).

Lusatzheizkessel (Default deaktiviert).

Pellet-Rezept.

% RPM Rauchgasgeblase.

Maximale Leistung (1-5 - Default 5).

Test Komponenten (nur bei ausgeschaltetem Ofen angezeigt).

Funktion «Meisterkontrolle» (nur bei eingeschaltetem Ofen aktivierbar, zur Emissionspriifung vor Ort).
Anlagenkonfiguration.

Saison.

. Techniker-Menii.

INWEIS: Einige oben aufgefiihrte Eintrage konnen bei bestimmten «Anlagenkonfigurationen» nicht aktiviert werden.

=Zrx—rmTommon

Tovwo=

a- Sprache
Zum Wahlen der Sprache wie folgt vorgehen:
« Taste "Meni" driicken.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
"Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Pfeiltasten bldttern und "Sprache" wahlen.
« "Meni" driicken, um zu bestatigen.
« Mit denTaste +/- die gewiinschte Sprache wahlen (IT/EN/DE/FR/ES/NL/PL/DA)
« Zum Bestatigen "Menii" driicken und "Esc" zum Beenden.

b - Reinigung
Zum Anwahlen von "Reinigung” (nur bei ausgeschaltetem Ofen) wie folgt vorgehen:
» Taste "Menu" driicken.
« Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
« "Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Reinigung” wahlen.
"Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Tasten +/- "On" einstellen.
Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

¢ - Schnecke laden
Zum Fiillen des Pelletzufuhrsystems. Nur bei abgeschaltetem Ofen aktivierbar, zeigt einen Countdown von 180 Sekunden an, an
dessen Ende die Schnecke automatisch angehalten wird, so wie beim Verlassen des Meniis.
Zum Anwahlen von "Schnecke laden" (nur bei ausgeschaltetem Ofen) wie folgt vorgehen:
» Taste "Menu" driicken.
« Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
« "Meni" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Schnecke laden" wahlen.

"Meni" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Tasten +/- "Freigeben" einstellen.

Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

d-Tone
Diese Funktion ist standardmaRig deaktiviert, um sie zu aktivieren wie folgt vorgehen:
+ Taste "Meni" driicken.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen” wahlen.
"Mend" driicken, um zu bestatigen.
« Mit den Pfeiltasten blattern und "Tone" wahlen.
« "Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Tasten +/- "On" einstellen.
Zum Bestatigen "Meni" driicken und "Esc" zum Beenden.
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e - Externer Thermostat (siehe spezielles Kapitel)
EXTERNER THERMOSTAT (nicht im Lieferumfang des Heizkessels enthalten, muss vom Benutzer erworben werden)
Die Temperatur des Ofens kann auch durch einen externen Raumthermostaten geregelt werden. Dieser wird in einer mittleren
Position hinsichtlich des Installationsraums angebracht und sorgt fiir eine geringere Abweichung zwischen der vom Ofen gefor-
derten und der tatsachlich von diesem gelieferten Heizungstemperatur.
Vom externen Thermostaten kommende Kabel an Klemmen 1-2 der Klemmleiste am Ofen anschlieBen.
Nachdem der Thermostat angeschlossen wurde, muss er freigegeben werden.
Dazu ist wie folgt vorzugehen:
« Taste "Meni" driicken.
Mit den Pfeiltasten bis zu "Einstellungen" blattern.
Durch Driicken von "Menii" bestatigen.
« Erneut mit den Pfeiltasten bis "Externer Thermostat" blattern.
« Durch Driicken von "Menii" bestatigen.
Die Tasten - + driicken.
Zum Aktivieren des externen Thermostats "On" einstellen.
Taste "Menii" driicken, um zu bestdtigen.
Zum Beenden die Taste "Esc" driicken.

f - Aktivierung Auto-Eco
Zum Wahlen der Funktion Auto-Eco wie folgt vorgehen:
« Taste "Meni" driicken.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen” wahlen.
"Mend" driicken, um zu bestatigen.
« Mit den Pfeiltasten blattern und "Auto-Eco" wahlen.
« "Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Tasten +/- "On" einstellen.
Zum Bestatigen "Meni" driicken und "Esc" zum Beenden.

g-tEco-Aus

Zum Wahlen der Funktion t Eco-Aus wie folgt vorgehen:

« Taste "Meni" driicken.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
"Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Pfeiltasten blattern und "t Eco-Aus" wahlen.
"Mend" driicken, um zu bestatigen.

« Mit den Tasten +/- die Minuten einstellen.

« Zum Bestatigen "Menii" driicken und "Esc" zum Beenden.

h-TON Pumpe
Dieser Menii-Eintrag erlaubt das Regeln der Aktivierungstemperatur der Pumpe.
Zum Wahlen der Funktion T ON Pumpe wie folgt vorgehen:
» Taste "Meni" driicken.
« Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
"Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Pfeiltasten blattern und 2T ON Pumpe" wahlen.
"Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Tasten +/- die Temperatur in °Candern.
«  Zum Bestatigen "Meni" driicken und "Esc" zum Beenden.

i - Zusatzheizkessel

Es muss ein zusatzliches Modul (optional) installiert werden, damit ein zusatzlicher Heizkessel eingeschaltet werden kann, falls
der Ofen ausgeschaltet oder im Alarmzustand ist. Die Werkseinstellungen sehen vor, dass diese Funktion deaktiviert ist, wenn
notig kann sie im Menii Einstellungen aktiviert werden.

j - Pellet-Rezept
Diese Funktion dient zur Anpassung des Ofens an die verwendeten Pellets. Da es im Handel viele verschiedene Pelletarten gibt, ist
der Betrieb des Ofens stark abhdngig von der Qualitat des Brennstoffs. Falls die Pellets zum Verstopfen in der Brennschale neigen,
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da zu viel Brennstoff geladen wurde, oder falls die Flamme stets zu hoch ist, auch bei niedriger Leistung, und umgekehrt, wenn
die Flamme niedrig ist, ist es moglich, die Pelletzufuhr zur Brennschale zu verringern/erhdhen:

Die verfiigbaren Werte sind:

-3 =Verringerung um 30% hinsichtlich der Werkseinstellung.

-2 =Verringerung um 20% hinsichtlich der Werkseinstellung.

-1=Verringerung um 10% hinsichtlich der Werkseinstellung.

0 = Keine Anderung.

1= Erhdhung um 5% hinsichtlich der Werkseinstellung.

2 = Erhdhung um 10% hinsichtlich der Werkseinstellung.

3 = Erhohung um 15% hinsichtlich der Werkseinstellung.

Zum Andern des Rezepts wie folgt vorgehen:

« Taste "Meni" driicken.

« Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
"Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Pellet-Rezept" wahlen.
"Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Tasten +/- den %-Wert andern.

«  Zum Bestatigen "Meni" driicken und "Esc" zum Beenden.

k - % RPM Rauchgasgeblase

Falls die Installation Schwierigkeiten mit der Rauchgasabfiihrung hat (kein Schornsteinzug oder sogar Druck in der Leitung),
kann die Abzugsgeschwindigkeit der Rauchgase und der Asche erhdht werden. Durch diese Anderung kdnnen auch alle poten-
tiellen Probleme der Pelletverstopfung in der Brennschale und der Bildung von Ablagerungen am Boden der Brennschale, die sich
aufgrund schlechter Brennstoffqualitat bilden oder sehr viel Asche iibrig lassen, geldst werden. Die verfiigharen Werte gehen von
-30% bis +50% mit Anderungen von je 10 Prozentpunkten. Die negative Anderung kann auch niitzlich sein, wenn die Flamme zu
niedrig ist.

Zum Andern des Parameters wie folgt vorgehen:
« Taste "Meni" driicken.
« Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
« "Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Var.RPM Rauch" wahlen.
"Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Tasten +/- den %-Wert andern.
Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

| - Maximale Leistung
Zum Festlegen der maximalen Flammengrenze, bei der der Ofen arbeiten kann, um die eingestellte Solltemperatur zu erreichen.
Zum Andern der Leistung wie folgt vorgehen:
- Taste "Menu" driicken.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
« "Meni" driicken, um zu bestatigen.
« Mit den Pfeiltasten blattern und "Maximale Leistung" wahlen.
"Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Tasten +/- kann die Leistung von 01 bis 05 eingestellt werden.
Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

m - Test Komponenten

Nur bei ausgeschaltetem Ofen ausfiihrbar, es konnen die zu testenden Komponenten gewahlt werden:

«  Ziindkerze: Wird fiir eine feste Zeit von 1 Minute eingeschaltet, wahrend der auf dem Display die Countdown-Sekunden
angezeigt werden.
Schnecke: Wird fiir eine feste Zeit von 1 Minute eingeschaltet, wahrend der auf dem Display die Countdown-Sekunden ange-
zeigt werden.

- Absauggeblase: Wird mit 2500 U/min fiir eine feste Zeit von 1 Minute eingeschaltet, wahrend der auf dem Display die
Countdown-Sekunden angezeigt werden.
Warmetauscher: Zum Testen in V5 fiir eine feste Zeit von 1 Minute, wahrend der auf dem Display die Countdown-Sekunden
angezeigt werden.
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« Pumpe: Wird fiir eine feste Zeit von 10 Sekunden eingeschaltet, wahrend der auf dem Display der Countdown angezeigt wird.
+ 3-Wege: Das 3-Wege-Ventil wird fiir eine feste Zeit von 1 Minute eingeschaltet, wahrend der auf dem Display die Countdown-
Sekunden angezeigt werden.
Zum Aktivieren der Funktion "Test Komponenten" (nur bei ausgeschaltetem Ofen) wie folgt vorgehen:
« Taste "Meni" driicken.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
« "Meni" driicken, um zu bestatigen.
« Mit den Pfeiltasten blattern und "Test Komponenten" wahlen.
"Meni" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Tasten +/- den auszufiihrenden Test anwahlen.
Zum Bestdtigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

n - Funktion Meisterkontrolle
Diese Funktion kann nur bei eingeschaltetem Ofen und Leistungsabgabe aktiviert werden und schaltet den Betrieb auf Heizung
mit den Parametern P5, mit Gebldse (wenn vorhanden) auf V5. Gegebenenfalls miissen prozentuale Korrekturen fiir Zufuhr/Rau-
chgasgebldse umgesetzt werden. Die Dauer dieses Zustands betragt 20 Minuten, auf dem Display wird der Countdown angezeigt.
Wahrend dieses Intervalls werden Thermostat/Pufferspeicher/Raumsollwert/H20-Sollwert ignoriert, nur die Sicherheitsabschal-
tung bei 85°Cbleibt aktiv.
Der Techniker kann diese Phase jederzeit durch schnelles Driicken der Taste ON/OFF unterbrechen.
Zum Aktivieren der Funktion "Meisterkontrolle" wie folgt vorgehen:
« Taste "Meni" driicken.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.

"Meni" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Funktion Meisterkontrolle" wahlen.
« "Meni" driicken, um zu bestatigen.
« M