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SIMBOLOGIA DEL MANUALE

‘ UTENTE UTILIZZATORE

Autorizzato del Servizio Assistenza Tecnica riconosciuto dal Costruttore
della stufa)

TECNICO AUTORIZZATO
Q’ (da intendersi ESCLUSIVAMENTE o il Costruttore della stufa o Tecnico

.-§’ FUMISTA SPECIALIZZATO
A

ATTENZIONE:
LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA

. ATTENZIONE:
POSSIBILITA DI PERICOLO O DANNO IRREVERSIBILE

2

Le icone con gli omini indicano a chi é rivolto I'argomento trattato nel paragrafo (tra |'Utente Utilizzatore /0 il Tecnico Auto-
rizzato e/o Fumista Specializzato).
| simboli di ATTENZIONE indicano una nota importante.

GENTILE CLIENTE

i nostri prodotti sono progettati e costruiti in conformita alle normative europee armonizzate al Regolamento (UE) n. 305/2011
per i prodotti della costruzione (EN13240 stufe a legna, EN14785 apparecchi a pellet, EN13229 caminetti/inserti a legna, EN
12815 cucine a legna), con materiali di elevata qualita e una profonda esperienza nei processi di trasformazione. | prodotti
rispettano inoltre i requisiti essenziali della direttiva 2009/125/EC (Eco Design) e, laddove applicabili, le direttive 2014/35/EU
(Bassa Tensione), 2014/30/EU (Compatibilita Elettromagnetica), 2014/53/UE (Radiofrequenza), 2011/65/EU (ROhS).

Leggere con attenzione le istruzioni contenute nel presente manuale per ottenere le migliori prestazioni.

Il presente manuale di istruzione costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dell'apparec-
chio, anche in caso di cessione ad un altro proprietario. In caso di smarrimento richiedere una copia al servizio tecnico di zona.

installatore qualificato che ne abbia i requisiti deve rilasciare il certificato di conformita dell'impianto installa-
to (per "impianto" si intende: stufa + camino + presa d'aria).

a In Italia, sulle installazioni degli impianti a biomassa inferiori a 35 kW, si fa riferimento al D.M. 37/08 ed ogni

In base al regolamento UE n. 305/2011, la “Dichiarazione di Prestazione” e “Dichiarazione di Conformita” sono disponibili
online ai siti:

- www.cadelsrl.com
- www.free-point.it
- www.pegasoheating.com

3

AVVERTENZE

Tutte le illustrazioni riportate nel manuale hanno un mero scopo esplicativo ed indicativo e potrebbero pertanto differire leg-
germente dall'apparecchio in Vostro possesso.

L'apparecchio di riferimento é quello che avete acquistato.

In caso di dubbi o difficolta di comprensione oppure al verificarsi di problemi non supportati dal presente manuale, Vi preghia-
mo di contattare il Vostro distributore o installatore al pit presto.
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4 A PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ‘@ 2& 4

- Linstallazione, il collegamento elettrico, la verifica del funzionamento e la manutenzione
vanno esequite esclusivamente da personale qualificato o autorizzato. o

- Parti elettriche in tensione: scollegare il prodotto dall'alimentazione 230V prima di effet-
tuare qualsiasi operazione di manutenzione. Alimentare il prodotto solo dopo aver completato
il suo assemblaggio. . o .

- Le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere eseguite solo da personale au-
torizzato e qualificato. o o

- Tuttiiregolamenti locali, inclusi quelli che fanno riferimento alle norme nazionali europee,
devono essere rispettati al momento dell'installazione dell'apparecchio. ,

- La ditta costruttrice declina ogni responsabilita in caso dinstallazioni non conformi alle
legqi in vigore, di un ricambio aria locali non corretto, di un allacciamento elettrico non con-
forme allenorme e di un uso non appropriato deII’apParecchlp. _ S
- Sivieta l'installazione della stufa nelle camere da letto, nei locali bagno e doccia, nei locali
adibiti a magazzino di materiale combustibile e nei monolocali.

- E'consentita l'installazione nei monolocali se in camera stagna.

- Innessun caso la stufa deve essere installata in locali che la @spongano al contatto con I'ac-
qua e tantomeno a spruzzi d'acqua poiché cio potrebbe causare rischio di ustioni e corto circuito.
- Verificare che il pavimento abbia una capacita di carico adeguata. Se la costruzione esisten-
te non soddisfa questo requisito, si dovranno prendere misure appropriate (per esempio una
piastra di distribuzione di carico). _ . o

« Perle norme di sicurezza antincendio si devono rispettare le distanze da oggetti infiamma-
bili 0 sensibilj al calore (divani, mobili , rivestimenti in legno ecc...). .

- Se oggetti altamente infiammabili (tende, moquette, ecc...), tutte queste distanze vanno
ulteriormente incrementate di 1 metro. o o

- Seil pavimento & costituito da materiale combustibile, si suggerisce di utilizzare una prote-
zione in materiale non-combustibile (acciaio, vetro....) che protegga anche la parte frontale
dell'eventuale caduta di combusti durante le operazioni di pulizia.” ™ ,

- |l cavo elettrico non deve mai venire in contatto con il tubo di scarico fumi e nemmeno con
qualsiasi altra parte della stufa. _ _ .

- Prima di iniziare qualsiasi operazione, |'utente o chiunque si appresti ad operare sul pro-
dotto dovra aver letto e compreso l'intero contenuto del presente manuale di installazione e
utilizzo. Errorj o cattive impostazioni possono provocare condizioni di pericolo /o funziona-
mento irregolare. N . . _

- II'tipo di combustibile da utilizzare & solamente ed unicamente il pellets.

- Non utilizzare I'apparecchio come inceneritore dirifiuti. - o

- Non mettere ad asciugare biancheria sul prodotto. Eventuali stendibiancheria o simili devo-
no essere tenuti ad apposita distanza dal prodotto. Pericolo di incendio.

- Evietato far funzionare il fprodotto con la porta aperta o con il vetro rotto.

- Evietato effettuare modifiche non autorizzate all'apparecchio. .

- Non usare liquidi infiammabili durante I'accensione (alcool, benzina, petrolio, ecc...).

- Dopo una mancata accensione bisogna svuotare il braciere dal pellets accumulatosi, prima
di far ripartire la stufa. _ , .

- Il serbatoio del pellets deve essere sempre chiuso con il suo coperchio. o

- Prima di qualsiasi intervento lasciare che il fuoco nella camera di combustione cali fino al
completo spegnimento e raffreddamento, e disinserire sempre la spina dalla presa di corrente.
- L'apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta non inferiore a 8 anni e da persone
con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria cono-
scenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni rela-
tive all'uso dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ed esso inerenti. | bambini non
devono giocare con I'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata
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dallutilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Gli imballaggi NON sono giocattoli, possono provocare rischi di‘asfissia o strangolamento
e altri pericoli"per la salute!"Le persone (inclusi'i bambini) con ridotte capacita psichiche o
maotorie, 0 con mancanza di esperienza e conoscenza devono essere tenute lontane dagli im-
ballaggi. La stufa NON é un giocattolo. o . _ o
I.' | bambil]r]l devono essere costantemente sorvegliati per assicurarsi che non giochino con
apparecchio.
. h urante il funzionamento, la stufa raggiunge temperature elevate: tenere lontano bambi-
ni e animali e usare dispositivi di protezione personale ignifughi appropriati, come guanti di
protezione dal calore. . o o - _
- La canna fumaria deve essere sempre pulita, poiché i depositi di fuliggine o olii incombusti
ne riducono la sezione bloccandone il tiraggio, se in grandi quantita, possono incendiarsi.
- Seil pellets e di pessima qualita (contenente collanti, olii, vernici, residui plastici o & fari-
noso), durante il funzionamento si formeranno dei residui lungo il tubo di scarico pellets. Una
volta spenta la stufa, questi residui potrebbero formare delle piccolissime braci che risalendo
lungo il tubo potrebbero raggiungere il pellets nel serbatoio carbonizzandolo e creando cosi
un fumo denso e nocivo all'interno dell'ambiente. Tenere sempre chiuso il serbatoio con il suo
coperchio. Se il tubo risulta sporco, procedere alla pulizia. _
- Qualora fosse necessario spegnere il fuoco sprigionatosi dalla stufa o dalla canna fumaria,
utilizzare un estintore o richiedere |'intervento deiVigili del Fuoco. NON utilizzare mai |'acqua
per spegnere il fuoco dentro il braciere. _ _ _
- Incaso di gi_uasto 0 malfunzionamento, spegnere la stufa e contattare immediatamente il
tecnico specializzato. . _ o
- Non caricare manualmente i pellet nel bruciatore, poiché tale comportamento scorretto
potrebbe generare una quantita anomala di gas incombusti, con il consequente rischio di
esplosioné allinterno della camera. . . .
- Laccumulo di pellet incombusto nel bruciatore dopo ogni mancata accensione deve essere
rimosso prima di procedere con un nuovo tentativo di accensione.
- PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI FUORIUSCITA DI FUMO NELLA STANZA O DI ESPLOSIONE
Al DANNI DEL DISPOSITIVO: SPEGNERLO, AREARE IL LOCALE E CONTATTARE IMMEDIATAMENTE
L'INSTALLATORE/IL TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA.

5  CONDIZIONI DI GARANZIA

La ditta garantisce il prodotto, ad esclusione degli elementi soggetti a normale usura sotto riportati, per la durata di 2
(due) anni dalla data di acquisto che viene comprovata da:
un documento probante (fattura e/o scontrino fiscale) che riporti il nominativo del venditore e la data in cui ¢ stata effettuata
la vendita;
Iinoltro del certificato di garanzia compilato entro 8 gg. dall'acquisto.

Inoltre per rendere valida ed operante la garanzia, l'installazione a regola d’arte e la messa in funzione dell'apparecchio devono
essere effettuate esclusivamente da personale qualificato che nei casi previsti dovra rilasciare all’utente una dichiarazione di con-
formita dellimpianto e di buon funzionamento del prodotto.

Si suggerisce di esequire il collaudo funzionale del prodotto prima di effettuare il completamento con le relative finiture (rivesti-
menti, tinteggiature alle pareti, ecc..).

Le installazioni non rispondenti alle norme vigenti fanno decadere la garanzia del prodotto, cosi come I'uso improprio e la mancata
manutenzione come prevista dal costruttore.

La garanzia & operante alla condizione che siano osservate le indicazioni e le avvertenze contenute nel manuale d'uso e manuten-
zione che accompagna l'apparecchio, in modo da consentirne I'utilizzo piu corretto.

La sostituzione dell'intero apparecchio o la riparazione di una sua parte componente, non estendono la durata della garanzia che
resta invariata.

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbri-
cazione.

Per usufruire della garanzia, in caso di manifestazione di difetto, I'acquirente dovra conservare il certificato di garanzia ed esibirlo
unitamente al documento rilasciato al momento dell'acquisto, al Centro di Assistenza Tecnica.
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Sono esclusi dalla presente garanzia tutti i malfunzionamenti e/o danni all'apparecchio che risultino dovuti alle

seguenti cause:

« | danni causati da trasporto e/0 movimentazione.

- Tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell’'uso, di errata manutenzione, di in-
stallazione non conforme con quanto specificato dal produttore (far sempre riferimento al manuale di installazione e uso in
dotazione all'apparecchio).

« Errato dimensionamento rispetto all’'uso o difetti nell'installazione ovvero mancata adozione di accorgimenti necessari per
garantire l'esecuzione a regola darte.

« Surriscaldamento improprio dell'apparecchio, ossia utilizzo combustibili non conformi ai tipi e alle quantita indicate sulle istru-
zioni in dotazione.

»  Ulteriori danni causati da erronei interventi dell’utente stesso nel tentativo di porre rimedio al guasto iniziale.

« Aggravio dei danni causato dall’ulteriore utilizzo dell'apparecchio da parte dell'utente una volta che si @ manifestato il difetto.

« Inpresenza di caldaia eventuali corrosioni, incrostazioni o rotture provocate da correnti vaganti, condense, aggressivita o acidi-
ta dell'acqua, trattamenti disincrostanti effettuati impropriamente, mancanza d'acqua, depositi di fanghi o calcare.

« Inefficienza di camini, canne fumarie, o parti dell'impianto da cui dipende I'apparecchio.

« Danni recati per manomissioni all'apparecchio, agenti atmosferici, calamita naturali, atti vandalici, scariche elettriche, incendi,
difettosita dell'impianto elettrico e/o idraulico.

- Lamancata esecuzione della pulizia annuale della stufa, da parte di un tecnico autorizzato o da personale qualificato, compor-
ta la perdita della garanzia.

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia:

« Le parti soggette a normale usura quali guarnizioni, vetri, rivestimenti e griglie in ghisa, particolari verniciati, cromati o dorati,
le maniglie e i cavi elettrici, lampade, spie luminose, manopole, tutte le parti asportabili dal focolare.

« Levariazioni cromatiche delle parti verniciate e in ceramica/serpentino, nonché i cavilli della ceramica in quanto sono caratte-
ristiche naturali del materiale e dell’uso del prodotto.

«  Opere murarie.

« Particolari di impianto (se presenti) non forniti dal produttore.

Eventuali interventi tecnici sul prodotto per I'eliminazione dei suddetti difetti e danni conseguenti, dovranno pertanto essere

concordati con il Centro di Assistenza Tecnica, il quale si riserva di accettare o meno il relativo incarico e in ogni caso non saranno

effettuati a titolo di garanzia, bensi di assistenza tecnica da prestare alle condizioni eventualmente e specificamente concordate e

secondo le tariffe in vigore per i lavori da effettuare.

Saranno poste inoltre a carico dell’'utente le spese che si dovessero rendere necessarie per rimediare a suoi errati interventi tecnici,

a manomissioni o, comunque, fattori dannosi per I'apparecchio non riconducibili a difetti originari.

Fatti salvi i limiti imposti da leggi o regolamenti, rimane inoltre esclusa ogni garanzia di contenimento dell'inquinamento atmo-

sferico e acustico.

La ditta declina ogni responsabilita per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a
persone, animali o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale e
concernenti, specialmente le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione dell’ apparecchio.

5.0.1  VERIFICHE PRESTAZIONALI DEL PRODOTTO.

Tuttii nostri prodotti sono stati sottoposti a PROVE ITT mediante laboratorio notificato (sistema 3) e in accordo al Regolamento (UE)
numero 305/2011“Prodotti da costruzione”, secondo la norma EN 14785:2006 (pellet), e “Direttiva Macchine” EN 303-5 (caldaie).
Nel caso di test per un'eventuale sorveglianza di mercato o di verifiche ispettive da parte di enti terzi, € necessario tenere in consi-
derazione le sequenti avvertenze:
« per ottenere le prestazioni dichiarate, il prodotto deve esequire preventivamente un ciclo di funzionamento di almeno
15/20 ore
« utilizzare il tiraggio medio dei fumi di combustione specificato nella tabella “caratteristiche tecniche del prodotto”
« latipologia del pellet utilizzato deve rispettare la normativa vigente EN IS0 17225-2
« l'apporto di combustibile pu variare a seconda della lunghezza e potere calorifico del combustibile e pertanto possono
essere necessarie alcune regolazioni per rispettare il consumo orario specificato nella tabella “caratteristiche tecniche del
prodotto”. Utilizzando pellet di caratteristica A1 si assicura il potere calorifico globalmente entro margini ristretti rispetto a
quello di prova utilizzato, ma la dimensione influenza in modo sostanziale le prestazioni pertanto deve essere mediamente
non inferiore a 24 mm di lunghezza e di diametro 6 mm
« nel caso di prodotto a legna, verificare la corretta umidita residua del combustibile che non deve essere inferiore a 12%,
né oltre il 20%. All'aumentare dell’'umidita servono regolazioni differenti per I'aria comburente da effettuarsi agendo sul
registro aria comburente, modificando cosi la miscela tra aria primaria e secondaria
« € necessario verificare la corretta funzionalita dei dispositivi che possono influenzare le prestazioni (esempio ventilatori
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daria o sicurezze elettriche) nel caso di danni da movimentazione.
+ le prestazioni massime sono ottenibili al massimo della potenza di fiamma e ventilazione.
« attenersi scrupolosamente ai punti di prelievo previsti per normativa sia per le emissioni che per le temperature.

6 RICAMBI

Per ogni riparazione o messa a punto che si rendesse necessaria rivolgersi al concessionario che ha effettuato la vendita o al Centro
Assistenza Tecnica piu vicino, specificando:

« Modello dell'apparecchio

« Matricola

« Tipo diinconveniente

Utilizzare solo ricambi originali che potete trovare sempre nei nostri Centri Assistenza.

7 AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

La demolizione e lo smaltimento della stufa sono ad esclusivo carico e responsabilita del proprietario che dovra agire in osservanza
delle leggi vigenti nel proprio Paese in materia di sicurezza, rispetto e tutela dell'ambiente.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Puo essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure pres-
so i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire in modo differenziato il prodotto consente di evitare possibili consequenze
negative per I'ambiente e per la salute, derivanti da un suo smaltimento inadeguato, e permette di recuperare i materiali di cui e
composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.

7.1  INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELET-
TRONICHE CONTENENTI PILE E ACCUMULATORI

Fig. 1- Smaltimento rifiuti

Questo simbolo che appare sul prodotto, sulle pile, sugli accumulatori oppure sulla loro confezione o sulla loro documentazione,
indica che il prodotto e le pile o gli accumulatori inclusi al termine del ciclo di vita utile non devono essere raccolti, recuperati o
smaltiti assieme ai rifiuti domestici.

Una gestione impropria dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile o accumulatori puo causare il rilascio di
sostanze pericolose contenute nei prodotti. Allo scopo di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute, si invita |'utilizzatore
a separare questa apparecchiatura, e/o le pile o accumulatori inclusi, da altri tipi di rifiuti e di consegnarla al centro comunale di
raccolta. E possibile richiedere al distributore il ritiro del rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica alle condizioni e secondo
le modalita previste dal D.Lgs. 49/2014.

La raccolta separata e il corretto trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle pile e degli accumulatori favo-
riscono la conservazione delle risorse naturali, il rispetto dell'ambiente e assicurano la tutela della salute.

Per ulteriori informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile e accumulatori &
necessario rivolgersi alle Autorita pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.
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8  COLLEGAMENTO WIFI/BLUETOOTH
8.1  EASY CONNECT PLUS

a Procedimento valido solo per i modelli con tecnologia wifi EASY CONNECT PLUS.

casy

connect

Available on the
D App Store

Fig. 2 - Modulo EASY CONNECT PLUS Fig. 3 - App EASY CONNECT PLUS
La documentazione per il collegamento del wifi e |'utilizzo dell'app sono disponibili online ai sequenti indirizzi:

OFE-S0)
1 =¥ | https://www.cadelsrl.com/donwload-wi-fi/
Of
[®] 355 =]

'j:,; o http://www.free-point.it/it/downloads/
(=]
ORy00
Vi S o : : :
o https://www.pegasoheating.com/it/documenti/
[=]

8.2  NAVEL STAND ALONE

a Procedimento valido solo per i modelli con tecnologia wifi NAVEL STAND ALONE.

ATTENZIONE! Linstallazione deve essere realizzata ESCLUSIVAMENTE da personale specializzato.

a Il produttore declina ogni responsabilita in caso di danni a cose o persone o in caso di mancato funzionamento.
Il modulo wifi utilizza la propria rete wifi domestica; verificare che nel luogo dove é installato
vi sia sufficiente copertura.
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Available on the
D App Store
> Google play

Fig. 4 - Modulo NAVEL STAND ALONE Fig. 5 - App EASY CONNECT PLUS

La documentazione per il collegamento del wifi e |'utilizzo dell'app sono disponibili online ai sequenti indirizzi:

https://www.cadelsrl.com/donwload-wi-fi/
[®] 355 =]
'j:,; o http://www.free-point.it/it/downloads/

(=]

ORy00

Vi S o . . :

Sk https://www.pegasoheating.com/it/documenti/
9 USO

9.1  PREMESSA

Per il miglior rendimento con il minor consumo, sequire le indicazioni sotto riportate.

« Laccensione del pellets avviene molto facilmente se l'installazione e corretta e la canna fumaria efficiente.

« Accendere la stufa a Potenza 1, per almeno 2 ore, per permettere ai materiali di cui sono costituiti la caldaia e il focolare di
assestare le sollecitazioni elastiche interne.

«  Con I'utilizzo della stufa, la vernice all'interno della camera di combustione potrebbe subire delle alterazioni. Tale fenomeno
puo essere imputabile a vari motivi: eccessivo surriscaldamento della stufa, agenti chimici presenti in un pellet scadente, pes-
simo tiraggio del camino, ecc. Pertanto la tenuta della verniciatura nella camera di combustione non puo essere garantita.

a | residui grassi di lavorazione e le vernici, durante le prime ore di funzionamento, possono produrre odori e
fumo: si raccomanda di aerare il locale perché possono risultare nocivi a persone e animali.

a I valori di programmazione da 1 a 5 sono preimpostati dalla ditta e possono essere variati solo da un tecnico
autorizzato.

IDROSTUFE 9



9.2 DISPLAY PANNELLO COMANDI

Voci del mend.
AN N &
- ® B ©
SORORC
5 | ) s
‘ 5 5 a
7
Fig. 6 - Pannello di controllo Fig. 7 - Display

LEGENDA  Fig. 6- Fig. 7

1 Accensione/spegnimento caldaia (ESC)

2 Scorrimento del menii di programmazione a decrementare
3 Ment

4 Scorrimento del meni di programmazione a incrementare
5 Decrementa set temperatura / funzioni di programmazione
6 Incrementa set temperatura / funzioni di programmazione
7 Display

8 Ora

9 Stato

10 Temperatura impostata dall' utente

11 Potenza istantanea

12 Temperatura ambiente

13 Sepresenteil "= 0.5 °C (29.°=29.5°)

9.3  MENU’PRINCIPALE

Vi si accede premendo il tasto 3 (menu). Le voci a cui si accede sono:
 DataeOra

« Timer

« Sleep (solo con stufa accesa)

« Impostazioni

« Info

Impostazione data e ora.
Per limpostazione della data e dell'ora agire come seque:

« Premere il tasto “menu’”.

« Selezionare “Data e Ora".

«  Confermare premendo “menu”

« Scorrere con le frecce e selezionare una alla volta le variabili da modificare: Giorno, Ore, Min, Giorno num., Mese, Anno.
« Selezionare “mend” per confermare.

« Conitasti + - modificare.

« Infine premere “menu” per confermare e “esc” per uscire.

Impostazione Timer (vedi capitolo dedicato)

Impostazione Sleep (vedi capitolo dedicato)

94  MENU’'IMPOSTAZIONI

[ menu IMPOSTAZIONI permette di agire sulle modalita di funzionamento della stufa:
A. Lingua.

B. Pulizia (visualizzata solo a stufa spenta).

(. (arica coclea (visualizzata solo a stufa spenta).
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Toni.

Termostato esterno (attivazione).

Auto Eco (attivazione).

T Spegnim-Eco (default 10 minuti).

T on pompa (default 50°C).

(aldaia ausiliaria (default attiva).

Ricetta pellet.

Ventilazione % rpm fumi.

Potenza massima (1-5 - default 5).

Test componenti (visualizzata solo a stufa spenta)

Funzione “spazzacamino” (attivabile solo a stufa accesa, per la verifica emissioni sul campo).
Configurazione impianto.

Stagione.

. Menu tecnico.

OTA: Alcune delle voci sopra elencate non sono attivabili in determinate “configurazioni impianto’”.

=Erx——Tommo

=Z=ovwo=

a-Lingua

Per selezionare la lingua agire come seque:

«  Premere il tasto “ment”.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

«  Premere “men0” per confermare.

« Scorrere con le frecce e selezionare “lingua”

«  Premere“menu” per confermare.

« Conitasti + - selezionare la linqua interessata (IT/EN/DE/FR/ES/NL/PL/DA)
«  Premere "menU” per confermare e “esc” per uscire.

b - Pulizia

Per selezionare “Pulizia” (solo a stufa spenta) agire come seque:
« Premere il tasto “menu’”,

« Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

«  Premere“menu” per confermare.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Pulizia”.

«  Premere “men0” per confermare.

« (onitasti + - selezionare “On’”.

«  Premere "menu” per confermare e “esc” per uscire.

¢- Carica coclea

Permette di effettuare un riempimento del sistema di caricamento del pellet. Attivabile sono con stufa spenta, visualizza un
countdown 180" al termine del quale la coclea si ferma automaticamente, cosi come uscendo dal men.
Per selezionare “Carica coclea” (solo a stufa spenta) agire come seque:

« Premere il tasto “menu’”,

« Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

«  Premere“menu” per confermare.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Carica coclea”.

«  Premere “men0” per confermare.

« (onitasti + - selezionare “Abilita”

«  Premere "menU” per confermare e “esc” per uscire.

d - Toni

Questa funzione e disabilitata per default, quindi per I'abilitazione agire come seque:
«  Premere il tasto “ment”.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

« Premere“menu” per confermare.

« Scorrere con le frecce e selezionare “toni”.

«  Premere“menu” per confermare.

« (onitasti + - selezionare “On’”.

«  Premere "menu” per confermare e “esc” per uscire.
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e - Termostato esterno

TERMOSTATO ESTERNO (non compreso con la caldaia € a carico dell’utente).

La stufa puo essere comandata in temperatura anche da un termostato ambiente esterno. Esso se viene collocato in una posizione
mediana rispetto al locale di installazione e garantisce una maggiore corrispondenza tra la temperatura di riscaldamento richiesta
alla stufa e quella effettivamente fornita dalla medesima.

Collegare i cavi provenienti dal termostato esterno ai punti 1-2 della morsettiera presente sulla stufa.

Una volta collegato il termostato & necessario abilitarlo.

Per fare questo agire come seque:

«  Premere il tasto “ment”.

«Scorrere con le frecce fino a “Impostazioni”.

« Selezionare premendo “menu’”.

« Scorrere nuovamente con le frecce fino a“Termostato esterno”.

« Selezionare premendo “menu’”.

« Premere i tasti-+.

« Perattivare il termostato esterno selezionare “On”.

« Premere il tasto “menu” per confermare.

« Premere il tasto “esc” per uscire.

f - Auto-Eco attivazione

Per selezionare la funzione Auto-Eco agire come seque:
«  Premere il tasto “ment”.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

«  Premere“menu” per confermare.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Auto-Eco”.

«  Premere“menu” per confermare.

« (onitasti + - selezionare “On’”.

«  Premere "menU” per confermare e “esc” per uscire.

g - t Spegnimento Eco

Per selezionare la funzione t spegnimento - Eco agire come seque:
«  Premere il tasto “ment”.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

«  Premere “men0” per confermare.

« Scorrere con le frecce e selezionare “t spegnimento -Eco”.

« Premere“menu” per confermare.

« (Conitasti + - inserire i minuti.

«  Premere "menU” per confermare e “esc” per uscire.

h-TOnPompa
Questa voce di menu permette di regolare la temperatura di attivazione della pompa.
Per selezionare la funzione T On Pompa agire come segue:
«  Premere il tasto “ment”.
« Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”
«  Premere “men0” per confermare.
«Scorrere con le frecce e selezionare “T On pompa”.
«  Premere “men0” per confermare.
. i tasti + - modificare i °C.
Con i tasti + - modificare i °C
« Premere "menu” per confermare e “esc” per uscire

i - Caldaia ausiliaria

E' necessaria l'installazione di un modulo aggiuntivo (opzionale) per consentire I'accensione di una caldaia ausiliaria qualora la
stufa sia spenta o in allarme. Le impostazioni di fabbrica prevedono che questa funzione sia disattivata, se necessario attivarla
entrare nel menu impostazioni.

j - Ricetta Pellet

Questa funzione serve per adeguare la stufa al pellet in uso. Infatti, essendoci sul mercato molteplici tipi di pellet, il funzionamento
della stufa e fortemente variabile a seconda della maggiore o minore qualita del combustibile. Nel caso in cui il pellet tenda ad in-
tasarsi nel braciere per un eccesso di carico di combustibile o nel caso in cui la fiamma risulti sempre alta anche alle basse potenze
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e, viceversa se |a fiamma é bassa & possibile diminuire/aumentare I'apporto di pellet nel braciere:
[ valori disponibili sono:

-3 = Diminuzione del 30% rispetto all'impostazione di fabbrica.

-2 = Diminuzione del 20% rispetto all'impostazione di fabbrica.

-1 = Diminuzione del 10% rispetto all'impostazione di fabbrica.

0 = Nessuna variazione.

1= Aumento del 5% rispetto allimpostazione di fabbrica.

2 = Aumento del 10% rispetto allimpostazione di fabbrica.

3 = Aumento del 15% rispetto allimpostazione di fabbrica.

Per modificare la ricetta agire come seque:

«  Premere il tasto “ment”.

« Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”
«  Premere “men0” per confermare.

« Scorrere con le frecce e selezionare “Ricetta pellet”.
« Premere “men0” per confermare.

«  Conitasti + - modificare la %.

« Premere "menu” per confermare e “esc” per uscire

k - Ventilazione % rpm fumi

Nel caso in cui l'installazione presenti difficolta per I'evacuazione dei fumi (assenza di tiraggio o addirittura pressione nel condotto),
e possibile aumentare la velocita di espulsione dei fumi e delle ceneri. Questa modifica permette di risolvere in maniera ottimale
anche tutti i potenziali problemi di intasamento di pellet nel braciere e la formazione di sedimenti sul fondo del braciere stesso
che sivengono a creare a causa di combustibili di cattiva qualita o che rilasciano parecchie ceneri. | valori disponibili sono da -30%
a+50% con variazioni di 10 punti percentuali alla volta. La variazione in negativo puo servire in caso la fiamma sia troppo bassa.

Per modificare il parametro agire come seque:

« Premere il tasto “ment”.

« Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”
« Premere “menu” per confermare.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Var.rpm fumi”.
«  Premere “men0” per confermare.

« (Conitasti + - modificare la %.

«  Premere "menu” per confermare e “esc” per uscire

| - Potenza massima

Permette di fissare il limite massimo di fiamma alla quale la stufa puo operare per raggiungere il target di temperatura impostato.
Per modificare la potenza agire come seque:

«  Premere il tasto “ment”.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

«  Premere“menu” per confermare.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Potenza massima”.

«  Premere“menu” per confermare.

« (Conitasti + - modificare la potenza da 01 a 05

« Premere "menu” per confermare e “esc” per uscire

m - Test componenti

Effettuabile solo a stufa spenta, permette di selezionare i componenti da testare:

« (Candeletta: viene accesa per un tempo fisso di 1 minuto durante il quale il pannello visualizza i secondi di countdown.

«  Coclea: viene alimentata per un tempo fisso di 1 minuto durante il quale il pannello visualizza i secondi di countdown.

- Aspiratore: viene attivato a 2500 rpm per un tempo fisso di 1 minuto durante il quale il pannello visualizza i secondi di
countdown.

- Scambiatore: permette di fare il test in V5 per un tempo fisso di 1 minuto durante il quale il pannello visualizza i secondi di
countdown.

- Pompa: viene attivata per un tempo fisso di 10 secondi durante i quali il pannello visualizza il countdown.

« 3 vie: la valvola a 3 vie viene attivata per un tempo fisso di 1 minuto durante il quale il pannello visualizza i secondi di
countdown.

Per attivare la funzione “Test componenti” (solo a stufa spenta) agire come seque:
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«  Premere il tasto “menu’”,

«Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

«  Premere “men0” per confermare.

« Scorrere con le frecce e selezionare “Test componenti”.
«  Premere“menu” per confermare.

« (onitasti + - selezionare il test da effettuare

« Premere "menl” per confermare e “esc” per uscire

n - Funzione Spazzacamino

Questa funzione puo essere attivata solo a stufa accesa e in erogazione di potenza e forza di funzionamento in riscaldamento con
i parametri P5, con ventilatore (se presente) in V5. Devono essere ascoltate eventuali correzioni in percentuale del caricamento/
ventilazione fumi. La durata di questo stato € di 20 minuti, sul pannello viene visualizzato il countdown. Durante questo intervallo
non vengono ascoltati eventuali termostato/puffer/set point ambiante/ set point H20, rimane attivo solo lo spegnimento di sicu-
rezza a 85°C. In ogni momento il tecnico puo interrompere questa fase mediante pressione veloce del tasto on/off.

Per attivare la funzione “Spazzacamino” agire come seque:

«  Premere il tasto “ment”.

« Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

« Premere “menu” per confermare.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Funzione Spazzacamino’”.

«  Premere “men0” per confermare.

« (onitasti + - selezionare “On” (di default Off)

«  Premere "menu” per confermare e “esc” per uscire

o - Configurazione impianto

Per modificare la configurazione dell'impianto agire come seque:
«  Premere il tasto “ment”.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

«  Premere “men0” per confermare.

« Scorrere con le frecce e selezionare “Configurazione impianto”.
« Premere “menu” per confermare.

« Conitasti + - modificare la configurazione da 01a 05

«  Premere "menu” per confermare e “esc” per uscire.

p - Stagione

Nelle configurazioni 2 e 3, abilitando la funzione “estate”, viene inibita la deviazione della valvola a 3 vie verso I'impianto di riscal-
damento al fine di evitare che i radiatori si scaldino, quindiil flusso & sempre diretto verso I'acqua calda sanitaria (ACS) - se prevista.
Attivando l'opzione “estate” si abilita automaticamente la funzione auto-eco (non disattivabile). La sonda ambiente/termostato
esterno non vengono ascoltati.

Per modificare la funzione agire come seque:

« Premere il tasto “ment”.

« Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

«  Premere “menu” per confermare.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Stagione”.

«  Premere “men0” per confermare.

« Conitasti + - modificare “Estate” 0 “Inverno”.

« Premere "menU” per confermare e “esc” per uscire.

q - Menu tecnico

Per accedere al menu tecnico e necessario chiamare un centro di assistenza in quanto € necessaria una password per entrare.

Per intervenire sul “menu tecnico” agire come seque:

«  Premere il tasto “ment”.

«Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni”

« Premere“menu” per confermare.

« Scorrere con le frecce e selezionare “Menu tecnico”.

«  Premere“menu” per confermare.

« (Conitasti + - selezionare “Tipo Prodotto”, “Service”, Parametri”, “Par-ACS", “Memorie contatori”, “Abilita ventola” e “Menu puf-
fer”

«  Premere "menu” per confermare e “esc” per uscire
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9.5  MODALITA’AUTO ECO (VEDI PUNTI F-G)

Per I'attivazione della modalita “Auto Eco” e la regolazione del tempo vedi punti f-g.

La possibilita di regolare il “t spegnimento ECO” deriva dalla necessita di avere una corretta funzionalita nella molteplicita di
ambientiin cui la stufa pud essere installata ed evitare continui spegnimenti e riaccensioni nel caso in cui la temperatura ambiente
sia soggetta a repentini cambiamenti (correnti d'aria, ambienti poco isolati ecc.).

La procedura di spegnimento da ECO si attiva automaticamente quando tutti i dispositivi di richiamo potenza previsti dalla “con-
figurazione impianto” sono soddisfatti: sonda ambiente/termostato esterno, flussostato, termostato/ntc (10 kQ 83435) puffer o
termostato/ntc (10 kQ 83435) bollitore. Se tutti i dispositivi presenti sono soddisfatti comincia il decremento del tempo “t spe-
gnimento ECO” (di fabbrica 10 minuti, modificabile all'interno del menu (“Impostazioni”). Durante questa fase la visualizzazione
del pannellino & ON con fiamma piccola e in alternanza Crono (se attivo) - Eco attivo. In alto sul display vengono visualizzati i
minuti per indicare il countdown per Eco Stop. La fiamma si porta in P1 e vi rimane fino allo scadere del tempo “t spegnimento
Eco” programmato e, se le condizioni sono ancora soddisfatte, passa alla fase di spegnimento. Il conteggio dello spegnimento da
ECO si azzera se uno dei dispositivi torna a chiamare potenza.

Nel momento in cui comincia lo spegnimento sul pannello compare: Off - Eco Attivo - fiamma piccola lampeggiante.

Raggiunte le condizioni di stufa spenta il pannellino mostra OFF-ECO con simbolo di fiamma spento.

Per la riaccensione da ECO devono essere soddisfatte contemporaneamente le sequenti condizioni:

» Richiamo potenza

« Trascorsi 5 minuti dall'inizio dello spegnimento.

« TH20 < TSetH20.

« Sea chiamare potenza € 'acqua calda sanitaria (ACS) - se previsto - vengono ignoratii 5 e la stufa riparte al bisogno.

NOTA: In configurazione 4 - 5 la modalita Auto Eco viene abilitata automaticamente. Anche quando in configurazione 2 - 3 si
imposta la funzione “estate” viene abilitato automaticamente. Nei casi in cui € previsto che sia attivo, non ¢ possibile disattivare la
modalita.

9.6  MODO PROGRAMMATO (TIMER) - MENU PRINCIPALE

a Limpostazione del giorno e dellora corrente é fondamentale per il corretto funzionamento del timer.

(i sono sei programmi TIMER impostabili, per ognuno di essi I'utente pud decidere l'orario di accensione, di spegnimento e i giorni
della settimana in cui ¢ attivo.

Quando uno o pill programmi sono attivi, il pannello visualizza alternativamente lo stato della stufa e TIMER “n” dove “n” & il
numero relativo ai programmi timer attivati, separati tra loro con un trattino.

Esempio:

« TIMER 1 Programma timer 1 attivo.

«  TIMER 1-4 Programmi timer 1 e 4 attivi.

«  TIMER 1-2-3-4-5-6 Programmi timer tutti attivi.

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE

Con stufa accesa o spenta:

- entrare nel MENU,

«scorrere con le frecce <> fino alla voce TIMER,

« premere il tasto “Mend”

« il sistema propone “P1” (Premere i tasti <> per i timer successivi P2, P3, P4, P5, P6)

«  per attivare “P1” premere il tasto “Menu”

« premere + - e selezionare “ON”

«  confermare con il tasto “Menu”

A questo punto proporra come orario di partenza le 00:00, con il tasto + - regolare l'orario di partenza e premere il tasto “menu”
per confermare.

II passo successivo propone come orario di spegnimento un orario di 10 minuti superiore a quello impostato per I'accensione:
premere il tasto + e regolare l'orario di spegnimento, confermare con il tasto “menu”.

Successivamente verranno proposti i giorni della settimana in cui attivare o meno il timer appena impostato. Con il tasto - 0 +
evidenziare con sfondo bianco il giorno in cui si vuole attivare il timer e confermare con il tasto “menu”. Se nessun giorno della
settimana viene confermato come attivo, a sua volta il programma timer non risultera attivo nella schermata di stato.

Continuare con la programmazione dei giorni successivi oppure premere “ESC” per uscire. Ripetere la procedura per programmare
gli altri timer.
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on off day on off day
08:00 12:00 mon 11:00 14:00 mon
Stufa accesa dalle 08:00 alle 14:00

on off day on off day
08:00 11:00 mon 11:00 14:00 mon
Stufa accesa dalle 08:00 alle 14:00

on off day on off day
17:00 24:00 mon 00:00 06:00 tue
Stufa accesa dalle 17:00 di lunedi alle 06:00 di martedi

9.7 NOTEPERIL FUNZIONAMENTO TIMER

La partenza con timer avviene sempre con I'ultima temperatura e ventilazione impostata (o con le impostazioni di default 20°C
e V3 nel caso non siano mai state modificate).

- Lora diaccensione scorre da 00:00 a 23:50.

« Sel'ora di spegnimento non e gia memorizzata, propone 'ora di accensione a + 10 minuti.

«  Unprogramma timer spegne la stufa alle 24:00 di un giorno ed un altro programma la accende alle 00:00 del giorno successivo:
|a stufa rimane accesa.
Un programma propone un‘accensione e spegnimento in orari compresi all'interno di un altro programma timer: se la stufa e
gia accesa lo start non avra alcun effetto, mentre I'OFF spegnera la stufa.

« Nello stato di stufa accesa e timer attivo premere il tasto OFF la stufa va in spegnimento, si riaccendera automaticamente al
prossimo orario previsto dal timer.

«Nello stato di stufa spenta e timer attivo premere il tasto ON la stufa va in accensione, si spegnera all'orario previsto dal timer
attivo.

9.8  FUNZIONE SLEEP (MENU PRINCIPALE)

Lo sleep si attiva solo a stufa accesa e permette di impostare velocemente un orario in cui il prodotto deve spegnersi.
Per impostare lo Sleep agire come seque:
Entrare in MENU
Scorrere fino alla voce SLEEP con le frecce <>
«  Premere Menu
« (Conitasti +- regolare l'ora di spegnimento desiderata.
Il pannello propone un orario di spegnimento di 10 minuti successivo all'orario attuale, regolabile con il tasto 4 fino al giorno suc-
cessivo (posso cioé posticipare lo spegnimento fino ad un massimo di 23 ore e 50 minuti).

Fig. 8 - Sleep

Se attivo la funzione SLEEP con TIMER attivo il primo ha la prevalenza, per cui la stufa non si spegnera all'orario previsto dal timer
bensi all'ora stabilita dallo sleep, anche se posteriore allo spegnimento previsto dal timer.
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10  AVVERTENZE PRIMA ACCENSIONE

10.1 AVVIAMENTO

Ricordiamo che la prima accensione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato e autorizzato il quale controlla che

tutto sia installato secondo le norme vigenti e ne verifica la funzionalita.

« Sedentro la camera di combustione ci sono libretti, manuali, ecc.. .. ., rimuoverli.

« Verificare che la porta sia chiusa bene.

« Verificare che la spina sia inserita nella presa di corrente elettrica.

«  Prima di accendere la stufa, assicurarsi che il braciere sia pulito.
Per avviare la stufa, tenere premuto il tasto P1 per qualche istante finché viene visualizzato “ON” con fiamma lampeggiante
sul fianco, inizia il preriscaldo della resistenza di accensione. Dopo circa qualche secondo la coclea carica i pellets e continua
il riscaldamento della resistenza. Quando la temperatura é sufficientemente alta (dopo circa 5-8 minuti), si ritiene avvenuta
I'accensione.

10.2 AVVERTENZE GENERALI

Togliere dal braciere del prodotto e dal vetro tutti i componenti che potrebbero bruciare (manuale, etichette adesive varie ed
eventuale polistirolo).
Controllare che il braciere sia posizionato correttamente ed appoggi bene sulla base.

a La prima accensione potrebbe anche fallire, dato che la coclea é vuota e non sempre riesce a caricare in tempo
il braciere della necessaria quantita di pellet per I'avvio reqolare della fiamma.

a ANNULLARE LA CONDIZIONE DI ALLARME DI MANCATA ACCENSIONE. RIMUOVERE IL PELLET RIMASTO NEL BRA-
CIERE E RIPETERE LACCENSIONE.

Se dopo ripetute mancate accensioni non c® comparsa di fiamma pur con un afflusso regolare di pellet, verificare il corretto allog-
giamento del braciere, che deve essere appoggiato in perfetta aderenza alla sua sede di incastro e pulito da eventuali incrostazioni
di cenere. Se in tale controllo non si riscontra nulla di anomalo, significa che potrebbe esserci un problema legato alla componen-
tistica del prodotto oppure imputabile ad una cattiva installazione.

A RIMUOVERE IL PELLET DAL BRACIERE E RICHIEDERE L'INTERVENTO DI UN TECNICO AUTORIZZATO.

A E’buona prassi garantire un'fficace ventilazione dell'ambiente durante 'accensione iniziale, in quanto la stu-
fa esalera un po’ di fumo e odore di vernice.

ATTENZIONE!

A Assicurarsi che il braciere sia privo di pellet e cenere accumulatisi a causa di una mancata accensione. Se il
braciere non viene pulito prima di un ripristino, si rischiano altre mancate accensioni e perfino unesplosione

in alcuni casi.

Non rimanere in prossimita della stufa e, come detto, aerare 'ambiente. Il fumo e I'odore di vernice svaniranno dopo circa un'ora di
funzionamento ricordiamo comunque che non sono nocivi alla salute.

La stufa sara soggetta ad espansione e contrazione durante le fasi di accensione e raffreddamento, pertanto potra emettere dei
leggeri scricchiolii.

Il fenomeno € assolutamente normale essendo la struttura costruita in acciaio laminato e non dovra essere considerato un difetto.
E’ estremamente importante assicurarsi di non surriscaldare subito la stufa, ma portarla gradatamente a temperatura usando
inizialmente delle potenze basse.

In questo modo si eviteranno danni alle piastrelle in ceramica o serpentino, alle saldature e alla struttura in acciaio.
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NON CERCATE DA SUBITO LE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO!!!

ATTENZIONE!
A Se durante il funzionamento o I'accensione iniziale si verificano fuoriuscite di fumo nella stanza dal dispositivo
0 dalla canna fumaria, spegnere il dispositivo, areare il locale e contattare immediatamente l'installatore/il
tecnico addetto all'assistenza.

10.3 EROGAZIONE DI POTENZA

Terminata la fase di accensione la visualizzazione sul pannellino sara ON con fiamma fissa a livello 3. La successiva modulazione
della fiamma verso potenze inferiori o superiori viene gestita autonomamente in base al raggiungimento delle temperature im-
postate nella“Configurazione impianto”.

Fig. 9 - Fiamma grande ' Fig. 10 - Fiamma piccola

10.4 REGOLAZIONE STUFA

Per accedere al menu regolazioni agire come seque:
+  Premere i tasti+ -

« Scorrere con le frecce < > e selezionare “Set T Amb.” 0 “Set T Acqua” 0 “Vel. Scambiatore”
«  Premere “men0” per entrare nell'opzione scelta.

+ Modificare con tasti + -.

« Premere "menU” per confermare e “esc” per uscire.

Y

S8t T. Amb. ¥

Fig. 11 - Display

N.B: Il punto a destra della temperatura ambiente letta nel display (in alto a destra) del pannello comandi indica il mezzo grado
(es. 23.° equivale a 23.5°C).

Vel-Scambiat - questa funzione permette di selezionare la velocita desiderata per i ventilatori ambiente da 1a 50 A . A sta per
automatico, la ventilazione seque la potenza, impostazione consigliata (vedi Fig. 11).

10.5 SPEGNIMENTO NORMALE (SUL PANNELLO: OFF CON FIAMMA LAMPEGGIANTE)

Qualora venga premuto il tasto di spegnimento oppure vi sia una segnalazione di allarme, la stufa entra nella fase di spegnimento

termico che prevede l'esecuzione automatica delle sequenti fasi:

«  (essa il caricamento del pellet

- Il ventilatore ambiente (se previsto) mantiene la velocita impostata finché la T fumi raggiunge i 100°C, poi si imposta automa-
ticamente alla velocita minima fino al raggiungimento della temperatura di spegnimento
II ventilatore fumi si imposta al massimo e vi rimane per il tempo fisso di 10 minuti, al termine dei quali se la T fumi & scesa
sotto la soglia di spegnimento si spegne definitivamente, altrimenti si imposta alla velocita minima fino al raggiungimento di
tale soglia per poi spegnersi.

- Selastufasi e spenta regolarmente ma, per inerzia termica la temperatura fumi supera nuovamente la soglia, si riavvia la fase
di spegnimento alla velocita minima finche la temperatura ridiscende.

10.6 MANCATA ENERGIA

« Dopo un black-out di energia elettrica inferiore ai 10 secondi, la stufa ritorna alla potenza a cui era impostata.
« Dopo un black-out di energia elettrica superiore ai 10 secondi, la stufa entra nella fase di spegnimento. Terminata la fase di
raffreddamento, ripartono automaticamente con le varie fasi.
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10.7 MANCATA ACCENSIONE

Se il pellets non dovesse accendersi, la mancata accensione verra segnalata da un allarme A01 "Mancata Accensione”.

Se la temperatura ambiente & pil bassa di 5°C, la resistenza potrebbe non riscaldarsi sufficientemente per garantire I'innesco del

pellet, svuotare quindi il braciere dal pellet incombusto e ripetere I'accensione.

« Troppo pellets nel braciere, o pellets umido, o braciere sporco, rendono difficile I'accensione con il formarsi di un fumo bianco e
denso che nuoce alla salute, e puo determinare esplosioni nella camera di combustione. Sirende percio necessario non sostare
davanti alla stufa in fase di accensione se si presenta il fumo bianco e denso.

Se dopo alcuni mesi la fiamma si presenta debole e/o di colore arancione, o il vetro tende a sporcarsi note-
a volmente di nero, o il braciere tende ad incrostarsi, pulire la stufa, pulire il canale da fumo, pulire la canna
fumaria.

11 RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO SICURO

RECCHIO POSSONO ASSICURARE LA CORRETTA FUNZIONALITA' E UN UTILIZZO SICURO DEL PRO-

n SOLO UNA INSTALLAZIONE CORRETTA ED UNA ADEGUATA MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'APPA-
DOTTO

Desideriamo informarvi che siamo a conoscenza di casi di malfunzionamento su prodotti a riscaldamento domestico a pellet,

essenzialmente dovuti a installazioni scorrette e manutenzioni inadeguate.

Desideriamo assicurarvi che tutti i nostri prodotti sono estremamente sicuri e certificati secondo gli standard Europei di riferimen-

to. Il sistema di accensione e stato testato con estrema attenzione per aumentare |'efficienza di accensione ed evitare ogni proble-

ma anche nelle peggiori condizioni di utilizzo. In ogni caso, come ogni altro prodotto a pellet, i nostri apparecchi devono essere
installati correttamente e vanno effettuate le regolari pulizie e manutenzioni periodiche, al fine di garantire un funzionamento
sicuro. | nostri studi suggeriscono che questi malfunzionamenti sono sostanzialmente dovuti alla combinazione di parte o di tutti

i sequenti fattori:

- Fori del braciere ostruiti o braciere deformato, effetto di una scarsa manutenzione, condizioni che possono provocare accensio-
ni ritardate, generando una produzione anomala di gas incombusti.

« Aria di combustione insufficiente dovuta ad un canale di ingresso aria ridotto o ostruito.

«  Utilizzo di canali da fumo non rispondenti ai requisiti normativi di installazione, tali da non garantire un tiraggio adeguato.

«  (amino parzialmente ostruito, dovuto alla scarsa manutenzione, tale da ridurre il tiraggio rendendo difficile I'accensione.

- Comignolo terminale non conforme alle indicazioni del manuale di istruzione, quindi non idoneo a prevenire potenziali feno-
meni di tiraggio inverso.

« Questo fattore diventa determinante quando il prodotto € installato in aree particolarmente ventose, come le zone costiere.

La combinazione di uno o pil di questi fattori potrebbe generare condizioni di importante malfunzionamento.

Per evitare questa evenienza & fondamentale garantire un'installazione del prodotto conforme alle normative vigenti.

Inoltre & fondamentale rispettare le sequenti semplici regole:

- In sequito ad ogni estrazione per la pulizia, il braciere deve essere sempre riposizionato correttamente nella posizione di la-
voro prima di ogni utilizzo del prodotto, rimuovendo completamente lo sporco residuo eventualmente presente nella base di
appoggio

« Il pellet non deve essere mai caricato manualmente nel braciere, sia prima di un‘accensione che durante il funzionamento.

» L'accumulo di pellet incombusto in sequito ad un'eventuale mancata accensione deve essere rimosso prima di riaccendere il
prodotto. Controllare anche il suo corretto posizionamento in sede e la regolarita dell'ingresso aria comburente/uscita fumi.

« Seil prodotto fallisce ripetutamente I'accensione, raccomandiamo di sospendere immediatamente I'utilizzo del prodotto e di
contattare un tecnico abilitato per controllare la funzionalita del prodotto.

II rispetto di queste indicazioni e assolutamente sufficiente a garantire un funzionamento regolare ad evitare qualsiasi inconve-

niente al prodotto.

Se le precauzioni suddette non vengono rispettate, e in accensione si verifica un sovraccarico di pellet nel braciere e una conse-

guente generazione anomala di fumo in camera di combustione, rispettare con attenzione le sequenti indicazioni:

- Non disalimentare per nessuna ragione il prodotto dalla corrente elettrica: questo fermerebbe il ventilatore di aspirazione dei
fumi con conseguente rilascio dei fumi in ambiente.

« Aprire precauzionalmente le finestre per ventilare la stanza di installazione da eventuali fuoriuscite di fumo in ambiente (il
camino potrebbe non funzionare regolarmente)

«Non aprire la porta fuoco: questo comprometterebbe il regolare funzionamento del sistema di evacuazione fumi al camino.

«  Spegnere semplicemente la stufa agendo sul bottone di accensione spegnimento del pannello di controllo (non il bottone
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posteriore della presa di alimentazione!) e allontanarsi dal prodotto in attesa che il fumo sia stato evacuato completamente.

« Prima di ogni tentativo di riaccensione, pulire completamente il braciere e i suoi fori di passaggio dell’aria da incrostazione ed
eventuale pellet incombusto; riposizionare il braciere nella sua sede rimuovendo eventuali residui dalla sua base di appoggio.
Se il prodotto fallisce ripetutamente I'accensione, raccomandiamo di sospendere immediatamente ['utilizzo del prodotto e di
contattare un tecnico abilitato per controllare la funzionalita del prodotto e del camino.

12 CARBURANTE
12.1 COMBUSTIBILE

« Utilizzare pellets di qualita poiché esso influisce notevolmente sul potere calorifico e sui residui di cenere.

« Le caratteristiche del pellets sono: dimensioni #6-7mm (Classe D06), lunghezza massima 40 mm, potere calorifico 5kWh/kg,
umidita < 10%, residuo cenere < 0,7%, deve essere ben pressato e poco farinoso, privo di residui di collanti, resine e additivi
vari (si consiglia pellets di classe A1 secondo la IS0 17225-2 tipo ENplus-A1).

«Un pellets non adeguato provoca una cattiva combustione, frequente intasamento del braciere, intasamento condutture di
scarico, aumenta il consumo e diminuisce la resa calorica, sporca il vetro, aumenta la quantita di cenere e granuli incombusti.

n Qualsiasi pellets umido provoca una cattiva combustione e un ma