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IT - SCHEDA PRODOTTO PL - KARTA PRODUKTU GR - AEATIO IPOIONTOX
EN- PRODUCT DATA SHEETS | CZ - INFORMACNI LIST VYROBKU BG - MPOAYKTOB OMLU
FR - FICHE DE PRODUIT SK- INFORMACNY LIST VYROBKU LT - GAMINIO VARDINIY
NL- PRODUCTKAART RO- FISA PRODUSULUI PARAMETRY LENTELE
DE - PRODUKTDATENBLATT HU-TERMEKISMERTETO ADATLAP  |ET - TOOTEKIRJELDUS
ES - FICHA DEL PRODUTO SL - PODATKOVNI LIST IZDELKA DK - PRODUKTBLAD
PT - FICHA DO PRODUTO HR- INFORMACIJSKI LIST SE - INFORMATIONSBLAD
PROIZVODA

Marchio Marca
!I%Arand Ié/}érka )

arque agovna znamka
Merﬂ Maﬂ@ ..
Marke Mapka °
Marca %/la%a ‘

arca enklas
Marka Kaubamark CASEL
Inacka Maerke
Inacka Marke
Modello Model
Model Modell
Modéle Model
Model Model 2o | Ry
Modell Movtého B | B
Modelo Mogen 3z | 2=
Modelo Modelis ~ oo | mm
Model Mudel o o2 | o 2
Model Model Z £z | £2 2
Model Modell = sg| o8 =
(lasse di Efficienza Energetica (lasa de randament energetic
Energy Efficiency Class Energiahatékonysdgi osztaly
(lasse d'Efficacité Energétique Razred energetske ucinkovitosti
Energie-?ﬁfﬁcién}(ileklasse Razred energetske uEinkovitg)sti
Energieeffizienzklasse Katnyopia evepyeiakng amédoong
(lase de eficiencia energética Knac Ha eHepruiiHa edeKTBHOCT A+ A+ A+ A+
(lasse de Eficiéncia Energética Energijos efektyvumo klasé
Klasa efektywnosci energetycznej | Energiatohususe klass
Trida energetické ucinnosti Energiklasse
Trieda energetickej Gcinnosti Energieffektivitetsklass
Potenza termica diretta Putere termica directa
Direct heat output Kozvetlen hételjesitmény
Puissance thermique directe Neposredna toplotna mo¢
Rechtstreeks thermisch vermogen | Izravna toplinska snaga
Direkte Heizleistung Apeon Beppuki 10x0¢ 16 33 41 16

Potencia térmica directa
Poténcia térmica direta
Bezposrednia moc cieplna
Pfimy tepelny vykon
Priamy tepelny vykon

[JlupeKTHa TONANHHA MOLLHOCT
Tiesioginé Siluminé galia
Otsene soojusvdimsus

Direkte termisk effekt

Direkt varmeeffekt




Potenza termica indiretta

Indirect heat output

Puissance thermique indirecte
Onrechtstreeks thermisch vermogen
Indirekte Heizleistung

Putere termica indirecta
Kozvetett hételjesitmény
Posredna toplotna mo¢
Neizravna toplinska snaga
Eppeon Beppuk 10x0¢

Potencia térmica indirecta VIHanpeKTHa TONAMHHA MOLYHOCT 10,2 12,9 18,7 26,9
Poténcia térmica indireta Netiesioginé Siluminé galia

Posrednia moc cieplna Kaudne soojusvdimsus

Nepfimy tepelny vykon Indirekte termisk effekt

Nepriamy tepelny vykon Indirekt varmeeffekt

Indice di efficienza energetica Indice de randament energetic

Enerqgy Efficiency Index Energiahatékonysagi mutaté

Indice de eficiencia energética Kazalo energetske ucinkovitosti

Energie-]gﬁfﬁciéntied-index Indeks energetske u&inkoglitosti

Energieeffizienzindex Agikng evepyeraknc amddoong

Indice de eficiencia energética VIHneKc Ha eHepriniiHa edeKTMBHOCT 122 124 122 121
Indice de eficiéncia energética Energijos efektyvumo indeksas

Wskaznik efektywnosci energetycznej | Energiatdhususe indeks

Index energetické acinnosti Indeks energieffektivitet

Index energetickej dcinnosti Energieffektivitetsindex

Efficienza utile alla potenza termica nominale

Useful energy efficiency at nominal heat output

Rendement utile a la puissance thermique nominale

Efficiéntie nuttig voor het nominaal thermisch vermogen

Nutzleistung fiir die nominale Heizleistung

Eficiencia util a la potencia térmica nominal

Eficiéncia util com poténcia térmica nominal

Wydajno$¢ uzytkowa dla znamionowej mocy cieplnej

Uzitecna dcinnost pii jmenovitém tepelném vykonu

Uzitocnd cinnost pri menovitom tepelnom vykone 918 | 933 | 913 | 9368

Eficienta utild la puterea termica nominald
Hasznos hatdsfok névleges hételjesitményen

Izkoristek pri nominalni toplotni moci

Korisna ucinkovitost pri nazivnoj toplinskoj snazi

Qéhpn am6doon TG ovopacTIKA¢ Beppkng 1oxV0g
Mone3Ha edeKTMBHOCT NPU HOMUHANHA TOMIMHHA MOLLHOCT
Naudingasis efektyvumas esant nominaliai Siluminei galia

Kasutegur nominaalsel soojusvdimsusel

Nyttevirkning ved nominel termisk effekt
Nyttoverkningsgraden vid nominell varmeeffekt




Efficienza utile al carico minimo

Useful energy efficiency at minimum load
Rendement utile a la charge minimale

Efficiéntie nuttig voor de minimale last
Nutzleistung fiir die Mindestlast

Eficiencia util con la carga minima

Eficiéncia ttil com carga minima

Wydajno$¢ uzytkowa dla minimalnego obcigzenia
Uzitecna dcinnost pfii minimdlnim zatizenim
UZito¢na Gcinnost pri minimalnom zatazeni
Eficienta utild la sarcind minima

Hasznos hatésfok minimélis terhelésen

Izkoristek pri minimalni obremenitvi

Toplinska ucinkovitost pri minimalnom opterecenju
Qoéhpn amoédoon oe ENdyLoTO PopPTiO

Mone3Ha edeKTMBHOCT MPU MUHUMANEH TOBAP
Naudingasis efektyvumas esant maZziausiai apkrovai
Kasutegur minimaalsel koormusel

Nyttevirkning ved minimal belastning
Nyttoverkningsgraden vid minimibelastning

924 | 96,5 | 96,5 | 94,7

Rispettare e avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli dedicati del manuale di istruzioni
Comply with the installation and periodic maintenance warnings and indications shown on the dedicated chapters of the instructions manual.
Respecter les mises en garde et les indications d'installation et d'entretien périodique fournies dans les chapitres spécifiques du manuel d'instruction.
Respecteer de waarschuwingen en voorschriften voor de installatie en het periodiek onderhoud aangegeven in de toegewijde hoofdstukken van de handleiding.
Die Warnhinweise und die Anweisungen fiir die Installation und die regelméaRige Wartung einhalten, die in den entsprechenden Kapiteln des Bedienungshandbuchs enthalten sind.
Cumpla con las advertencias y las indicaciones de instalacion y de mantenimiento periddico, indicadas en los capitulos especificos del manual de instrucciones.
Respeitar as adverténcias e as indicagdes de instalagdo e manutencdo periddica apresentadas nos capitulos especificos do manual de instrugdes.
Przestrzegac ostrzezen i wskazéwek dotyczacych instalacji i okresowej konserwacji, podanych w odpowiednich rozdziatach instrukgji obstugi.
Dodrzujte upozornéni a pokyny pro instalaci a pravidelnou tdrzbu v odpovidajicich kapitoldch tohoto névodu k obsluze.
Dodrziavajte upozornenia a pokyny tykajtice sa instaldcie a pravidelnej idrzby v osobitnych kapitolach tohto ndvodu na obsluhu.
Respectati avertismentele si indicatiile de instalare si intretinere periodica indicate in capitolele corespunzatoare din manualul de instructiuni.
Kdvesse a haszndlati itmutatd vonatkozd szakaszaiban szerepld beszerelési és karbantartdsi eldirasokat és figyelmeztetéseket.
Upostevajte opozorila in navodila za namescanje in redno vzdrZevanje, ki so opisana v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.
Pridrzavajte se upozorenja i uputa za instalaciju i periodicno odrzavanje u posebnim poglavljima prirucnika za uporabu.
Tnpeite TIg Mpo€IGOMOIATELC Kal TIC 08Nyie¢ eykataoTaong kat mepIodIKI GuVTIipnang mou avagépovtal ota kepahata Tou eyxelpidiou Twv odnylwv.
(nazBaiite npeaynpexaeHnATa uy Ta 32 MOHTAX 1 MepUOANYHA NOAAPBXKKA, MOCOUYEHN B CHOTBETHUTE [N1aBIN HA PHKOBOACTBOTO € UHCTPYKLMM.
Laikykités specialiuose instrukcijy vadovo skyriuose pateikty perspéjimy ir montavimo bei periodinés techninés prieZitros nurodymy.
Jargige kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid paigalduseks ja korraliseks
Overhold advarslerne og instruktionerne for installation og periodisk vedligeholdelse, der er angivet i instruktionsvejledningen.
Respektera de bestimmelser och anvisningar for installation och [dpande underhall som anges i de specifika kapitlen i handboken.
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FR - FICHE DE PRODUIT
NL- PRODUCTKAART

DE- PRODUKTDATENBLATT
ES - FICHA DEL PRODUTO
PT- FICHA DO PRODUTO

PL - KARTA PRODUKTU

(Z - INFORMACNI LIST VYROBKU
SK - INFORMACNY LIST VYROBKU

RO- FISA PRODUSULUI

HU- TERMEKISMERTET( ADATLAP

SL - PODATKOVNI LIST IZDELKA
HR- INFORMACIJSKI LIST

GR - AEATIO NPOIONTOZ
BG - NPOJIYKTOB OULL
LT - GAMINIO VARDINIY

PARAMETRY LENTELE

ET - TOOTEKIRJELDUS
DK - PRODUKTBLAD
SE - INFORMATIONSBLAD

PROIZVODA

Marchio Marca
Brand Marka
Marque Blagovna znamka
Mert m;;ﬂ(a P

arke dpka
parke Mapka FreePoint
Marca Zenklas
Marka Kaubamark
Znacka Maerke
Inacka Marke
Modello Model _ _
Model Modell S ]
Modele Model &= &
Model Model S =
Modell Movtého 2 z
Modelo Mogen = =
Modelo Modelis = =
Model Mudel = E
Model Model 3 3o
Model Modell 5 =

= =

(lasse di Efficienza Energetica
Energy Efficiency Class

(lasse d'Efficacité Energétique
Energie-efficiéntieklasse
Energieeffizienzklasse

(lasa de randament energetic
Energiahatékonysdgi osztaly
Razred energetske ucinkovitosti
Razred energetske ucinkovitosti
Katnyopia evepyetaknc amédoong

(lase de eficiencia energética Knac Ha eHepruiiHa edeKTUBHOCT A+ A+
(lasse de Eficiéncia Energética Energijos efektyvumo klasé

Klasa efektywnosci energetycznej | Energiatohususe klass

Trida energetické ucinnosti Energiklasse

Trieda energetickej Gcinnosti Energieffektivitetsklass

Potenza termica diretta Putere termica directa

Direct heat output Kozvetlen hételjesitmény

Puissance thermique directe Neposredna toplotna mo¢

Rechtstreeks thermisch vermogen | Izravna toplinska snaga

Direkte Heizleistung Apeon Beppuki 10x0¢ 33 41

Potencia térmica directa
Poténcia térmica direta
Bezposrednia moc cieplna
Pfimy tepelny vykon
Priamy tepelny vykon

[JlupeKTHa TONANHHA MOLLHOCT
Tiesioginé Siluminé galia
Otsene soojusvdimsus

Direkte termisk effekt

Direkt varmeeffekt




Potenza termica indiretta

Indirect heat output

Puissance thermique indirecte
Onrechtstreeks thermisch vermogen
Indirekte Heizleistung

Putere termica indirecta
Kozvetett hételjesitmény
Posredna toplotna mo¢
Neizravna toplinska snaga
Eppeon Beppuk 10x0¢

Potencia térmica indirecta VIHanpeKTHa TONAMHHA MOLYHOCT 12,9 18,7
Poténcia térmica indireta Netiesioginé Siluminé galia

Posrednia moc cieplna Kaudne soojusvdimsus

Nepfimy tepelny vykon Indirekte termisk effekt

Nepriamy tepelny vykon Indirekt varmeeffekt

Indice di efficienza energetica Indice de randament energetic

Enerqgy Efficiency Index Energiahatékonysagi mutaté

Indice de eficiencia energética Kazalo energetske ucinkovitosti
Energie-efficiéntie-index Indeks energetske ucinkovitosti

Energieeffizienzindex Aeiktng evepyglaknic amodoong 124 122
Indice de eficiencia energética VIHneKc Ha eHepriniiHa edeKTMBHOCT

Indice de eficiéncia energética Energijos efektyvumo indeksas

Wskaznik efektywnosci energetycznej | Energiatdhususe indeks

Index energetické acinnosti Indeks energieffektivitet

Index energetickej dcinnosti Energieffektivitetsindex

Efficienza utile alla potenza termica nominale

Useful energy efficiency at nominal heat output

Rendement utile a la puissance thermique nominale

Efficiéntie nuttig voor het nominaal thermisch vermogen

Nutzleistung fiir die nominale Heizleistung

Eficiencia util a la potencia térmica nominal

Eficiéncia util com poténcia térmica nominal

Wydajno$¢ uzytkowa dla znamionowej mocy cieplnej

Uzitecna dcinnost pii jmenovitém tepelném vykonu

Uzitocnd cinnost pri menovitom tepelnom vykone 933 | 913

Eficienta utild la puterea termica nominald
Hasznos hatdsfok névleges hételjesitményen

Izkoristek pri nominalni toplotni moci

Korisna ucinkovitost pri nazivnoj toplinskoj snazi

Qéhpn am6doon TG ovopacTIKA¢ Beppkng 1oxV0g
Mone3Ha edeKTMBHOCT NPU HOMUHANHA TOMIMHHA MOLLHOCT
Naudingasis efektyvumas esant nominaliai Siluminei galia

Kasutegur nominaalsel soojusvdimsusel

Nyttevirkning ved nominel termisk effekt
Nyttoverkningsgraden vid nominell varmeeffekt




Efficienza utile al carico minimo

Useful energy efficiency at minimum load
Rendement utile a la charge minimale

Efficiéntie nuttig voor de minimale last
Nutzleistung fiir die Mindestlast

Eficiencia util con la carga minima

Eficiéncia ttil com carga minima

Wydajno$¢ uzytkowa dla minimalnego obcigzenia
Uzitecna dcinnost pfii minimdlnim zatizenim
UZito¢na Gcinnost pri minimalnom zatazeni
Eficienta utild la sarcind minima

Hasznos hatésfok minimélis terhelésen

Izkoristek pri minimalni obremenitvi

Toplinska ucinkovitost pri minimalnom opterecenju
Qoéhpn amoédoon oe ENdyLoTO PopPTiO

Mone3Ha edeKTMBHOCT MPU MUHUMANEH TOBAP
Naudingasis efektyvumas esant maZziausiai apkrovai
Kasutegur minimaalsel koormusel

Nyttevirkning ved minimal belastning
Nyttoverkningsgraden vid minimibelastning

9,5 | 96,5

Rispettare e avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli dedicati del manuale di istruzioni
Comply with the installation and periodic maintenance warnings and indications shown on the dedicated chapters of the instructions manual.
Respecter les mises en garde et les indications d'installation et d'entretien périodique fournies dans les chapitres spécifiques du manuel d'instruction.
Respecteer de waarschuwingen en voorschriften voor de installatie en het periodiek onderhoud aangegeven in de toegewijde hoofdstukken van de handleiding.
Die Warnhinweise und die Anweisungen fiir die Installation und die regelméaRige Wartung einhalten, die in den entsprechenden Kapiteln des Bedienungshandbuchs enthalten sind.
Cumpla con las advertencias y las indicaciones de instalacion y de mantenimiento periddico, indicadas en los capitulos especificos del manual de instrucciones.
Respeitar as adverténcias e as indicagdes de instalagdo e manutencdo periddica apresentadas nos capitulos especificos do manual de instrugdes.
Przestrzegac ostrzezen i wskazéwek dotyczacych instalacji i okresowej konserwacji, podanych w odpowiednich rozdziatach instrukgji obstugi.
Dodrzujte upozornéni a pokyny pro instalaci a pravidelnou tdrzbu v odpovidajicich kapitoldch tohoto névodu k obsluze.
Dodrziavajte upozornenia a pokyny tykajtice sa instaldcie a pravidelnej idrzby v osobitnych kapitolach tohto ndvodu na obsluhu.
Respectati avertismentele si indicatiile de instalare si intretinere periodica indicate in capitolele corespunzatoare din manualul de instructiuni.
Kdvesse a haszndlati itmutatd vonatkozd szakaszaiban szerepld beszerelési és karbantartdsi eldirasokat és figyelmeztetéseket.
Upostevajte opozorila in navodila za namescanje in redno vzdrZevanje, ki so opisana v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.
Pridrzavajte se upozorenja i uputa za instalaciju i periodicno odrzavanje u posebnim poglavljima prirucnika za uporabu.
Tnpeite TIg Mpo€IGOMOIATELC Kal TIC 08Nyie¢ eykataoTaong kat mepIodIKI GuVTIipnang mou avagépovtal ota kepahata Tou eyxelpidiou Twv odnylwv.
(nazBaiite npeaynpexaeHnATa uy Ta 32 MOHTAX 1 MepUOANYHA NOAAPBXKKA, MOCOUYEHN B CHOTBETHUTE [N1aBIN HA PHKOBOACTBOTO € UHCTPYKLMM.
Laikykités specialiuose instrukcijy vadovo skyriuose pateikty perspéjimy ir montavimo bei periodinés techninés prieZitros nurodymy.
Jargige kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid paigalduseks ja korraliseks
Overhold advarslerne og instruktionerne for installation og periodisk vedligeholdelse, der er angivet i instruktionsvejledningen.
Respektera de bestimmelser och anvisningar for installation och [dpande underhall som anges i de specifika kapitlen i handboken.
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IT - SCHEDA PRODOTTO PL - KARTA PRODUKTU GR - AEATIO IPOIONTOX
EN- PRODUCT DATA SHEETS | CZ - INFORMACNI LIST VYROBKU BG - NPOAYKTOB OULL
FR - FICHE DE PRODUIT SK- INFORMACNY LIST VYROBKU LT - GAMINIO VARDINIY
NL- PRODUCTKAART RO- FISA PRODUSULUI PARAMETRY LENTELE
DE - PRODUKTDATENBLATT HU-TERMEKISMERTETO ADATLAP  |ET - TOOTEKIRJELDUS
ES - FICHA DEL PRODUTO SL - PODATKOVNI LIST IZDELKA DK - PRODUKTBLAD
PT - FICHA DO PRODUTO HR- INFORMACLJSKI LIST SE - INFORMATIONSBLAD
PROIZVODA
Marchio Marca
Brand Mérka
Marque Bla(_t)vna znamka
Mare Mibia $
ar
Marca MaSKa pCQOSO
Marca Zenklas
Marka Kaubamark
Inacka Merke
Inacka Marke
Modello Model
Model Modell
Modele Model
Model Model
Modell Movtého
Modelo Mopen
Modelo Modelis
Model Mudel
Model Model - -
Model Modell = &
s =
(lasse di Efficienza Energetica (lasa de randament energetic
Energy Efficiency Class Energiahatékonysdgi osztaly
(lasse d'Efficacité Energétique Razred energetske ucinkovitosti
Energie-efficiéntieklasse Razred energetske ucinkovitosti
Energieeffizienzklasse Katnyopia evepyetaknc amédoong A+ A+
(lase de eficiencia energética Knac Ha eHepruiiHa edeKTUBHOCT
(lasse de Eficiéncia Energética Energijos efektyvumo klasé
Klasa efektywnosci energetycznej | Energiatohususe klass
Trida energetické ucinnosti Energiklasse
Trieda energetickej Gcinnosti Energieffektivitetsklass
Potenza termica diretta Putere termica directa
Direct heat output Kozvetlen hételjesitmény
Puissance thermique directe Neposredna toplotna mo¢
Rechtstreeks thermisch vermogen | Izravna toplinska snaga
Direkte Heizleistung Apeon Beppuki 10x0¢ 33 41
Potencia térmica directa JlMpeKTHa TONAMHHA MOLHOCT ! 4
Poténcia térmica direta Tiesioginé Siluminé galia
Bezposrednia moc cieplna Otsene soojusvdimsus
Pfimy tepelny vykon Direkte termisk effekt
Priamy tepelny vykon Direkt varmeeffekt




Potenza termica indiretta

Indirect heat output

Puissance thermique indirecte
Onrechtstreeks thermisch vermogen
Indirekte Heizleistung

Putere termica indirecta
Kozvetett hételjesitmény
Posredna toplotna mo¢
Neizravna toplinska snaga
Eppeon Beppuk 10x0¢

Potencia térmica indirecta VIHanpeKTHa TONAMHHA MOLYHOCT 12,9 18,7
Poténcia térmica indireta Netiesioginé Siluminé galia

Posrednia moc cieplna Kaudne soojusvdimsus

Nepfimy tepelny vykon Indirekte termisk effekt

Nepriamy tepelny vykon Indirekt varmeeffekt

Indice di efficienza energetica Indice de randament energetic

Enerqgy Efficiency Index Energiahatékonysagi mutaté

Indice de eficiencia energética Kazalo energetske ucinkovitosti
Energie-efficiéntie-index Indeks energetske ucinkovitosti

Energieeffizienzindex Aeiktng evepyglaknic amodoong 124 122
Indice de eficiencia energética VIHneKc Ha eHepriniiHa edeKTMBHOCT

Indice de eficiéncia energética Energijos efektyvumo indeksas

Wskaznik efektywnosci energetycznej | Energiatdhususe indeks

Index energetické acinnosti Indeks energieffektivitet

Index energetickej dcinnosti Energieffektivitetsindex

Efficienza utile alla potenza termica nominale

Useful energy efficiency at nominal heat output

Rendement utile a la puissance thermique nominale

Efficiéntie nuttig voor het nominaal thermisch vermogen

Nutzleistung fiir die nominale Heizleistung

Eficiencia util a la potencia térmica nominal

Eficiéncia util com poténcia térmica nominal

Wydajno$¢ uzytkowa dla znamionowej mocy cieplnej

Uzitecna dcinnost pii jmenovitém tepelném vykonu

Uzitocnd cinnost pri menovitom tepelnom vykone 933 | 913

Eficienta utild la puterea termica nominald
Hasznos hatdsfok névleges hételjesitményen

Izkoristek pri nominalni toplotni moci

Korisna ucinkovitost pri nazivnoj toplinskoj snazi

Qéhpn am6doon TG ovopacTIKA¢ Beppkng 1oxV0g
Mone3Ha edeKTMBHOCT NPU HOMUHANHA TOMIMHHA MOLLHOCT
Naudingasis efektyvumas esant nominaliai Siluminei galia

Kasutegur nominaalsel soojusvdimsusel

Nyttevirkning ved nominel termisk effekt
Nyttoverkningsgraden vid nominell varmeeffekt




Efficienza utile al carico minimo

Useful energy efficiency at minimum load
Rendement utile a la charge minimale

Efficiéntie nuttig voor de minimale last
Nutzleistung fiir die Mindestlast

Eficiencia util con la carga minima

Eficiéncia ttil com carga minima

Wydajno$¢ uzytkowa dla minimalnego obcigzenia
Uzitecna dcinnost pfii minimdlnim zatizenim
UZito¢na Gcinnost pri minimalnom zatazeni

Eficienta utila la sarcind minima %,5 | 965
Hasznos hatésfok minimélis terhelésen

Izkoristek pri minimalni obremenitvi

Toplinska ucinkovitost pri minimalnom opterecenju
Qoéhpn amoédoon oe ENdyLoTO PopPTiO

Mone3Ha edpeKTMBHOCT NPU MUHUMANeH ToBap
Naudingasis efektyvumas esant maZziausiai apkrovai

Kasutegur minimaalsel koormusel
Nyttevirkning ved minimal belastning
Nyttoverkningsgraden vid minimibelastning

Respecteer de waarschuwingen en voorschriften voor de installatie en het periodiek onderhoud
Die Warnhinweise und die Anweisungen fiir die Installation und die regelmé&Bige Wartung einhalten, die in den entsprechenden Kapiteln des Bedienungshandbuchs enthalten sind.
Cumpla con las advertencias y las indicaciones de instalacion y de mantenimiento periddico, indicadas en los capitulos especificos del manual de instrucciones.

Rispettare e avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli dedicati del manuale di istruzioni
Comply with the installation and periodic maintenance warnings and indications shown on the dedicated chapters of the instructions manual.
Respecter les mises en garde et les indications d'installation et d'entretien périodique fournies dans les chapitres spécifiques du manuel d'instruction.

Respeitar as adverténcias e as indicagdes de instalagdo e manutencdo periddica apresentadas nos capitulos especificos do manual de instrugdes.
Przestrzegac ostrzezen i wskazéwek dotyczacych instalacji i okresowej konserwacji, podanych w odpowiednich rozdziatach instrukgji obstugi.
Dodrzujte upozornéni a pokyny pro instalaci a pravidelnou tdrzbu v odpovidajicich kapitoldch tohoto névodu k obsluze.

Dodrziavajte upozornenia a pokyny tykajtice sa instalacie a pravidelnej idrzby v osobitnych kapitolach tohto ndvodu na obsluhu.
Respectati avertismentele si indicatiile de instalare si intretinere periodica indicate in capitolele corespunzatoare din manualul de instructiuni.
Kovesse a haszndlati Gtmutatd vonatkozd szakaszaiban szerepld beszerelési és karbantartasi elirdsokat és figyelmeztetéseket.
Upostevajte opozorila in navodila za namescanje in redno vzdrZevanje, ki so opisana v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.
Pridrzavajte se upozorenja i uputa za instalaciju i periodicno odrzavanje u posebnim poglavljima prirucnika za uporabu.

Tnpeite TIg MPOEIBOMOIATELC Kal TIC 08NyieC eykataoTaong kat mePIodIKI GUVTIipnang mou avapépovtal oTa Kepahata Tou eyxelpidiou Twv odnylwv.

Cnasgaiite npefynpexxaeHnATa u ykKasaHuATa 3a MOHTaX 1 NepuoanyHa noAApbXKKa, NOCOYEHU B CbOTBETHUTE I1aBI Ha PbKOBOACTBOTO C UHCTPYKLUK.

Laikykités specialiuose instrukcijy vadovo skyriuose pateikty perspéjimy ir montavimo bei periodinés techninés prieZitros nurodymy.
Jargige kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid paig ks ja korraliseks

Overhold advarslerne og instruktionerne for installation og periodisk vedligeholdelse, der er angivet i instruktionsvejledningen.
Respektera de bestimmelser och anvisningar for installation och [opande underhall som anges i de specifika kapitlen i handboken.
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1 KILAVUZ SEMBOLLERI

... KULLANICI
y ¢ ~ YETKILI TEKNISYEN
d (YALNIZCA soba Ureticisi tarafindan taninan Teknik Servisin Yetkili

Teknisyeni veya Soba iireticisi ima edilir)

’949’ BACA UZMANI

DIKKAT:
UYARIYI DIKKATLE OKUYUN

DIKKAT:
TEHLIKE VEYA GERi DONUSU OLMAYAN HASAR OLASILIGI

Insan figiirlii ikonlar, paragrafta ele alinan konunun yéneltildigi kisileri gsterirler (Kullanici ve/veya Yetkili Teknisyen ve/veya
Baca Uzmani).
DIKKAT sembolleri dnemli bir uyariyi isaret ederler.

2 SAYIN MUSTERI

iriinlerimiz, Avrupa Birligi (AB) no. 305/2011 yapi iriinleri icin (EN13240 odun sobalari, EN14785 pelet aletleri, EN13229
somineler / odun ekleri, EN 12815 odun sobalan), yiiksek kaliteli malzemeler ve doniistiirme islemlerinde derin bir deneyim.
Uriinler aynca 2009/125 / EC Direktifi (Eko Tasarim) ve uygulanabilir oldugunda 2014/35 / EU (Diisiik Voltaj), 2014/30 / EU
(Elektromanyetik Uyumluluk), 2014/53 / EU Direktiflerinin temel gerekliliklerine de uygundur. (Radyo frekansi), 2011/65 / EU
(RORS).

En iyi randimani almak igin ighu kilavuzda icerilen tiim talimatlan dikkatle okuyunuz.

Isbu kullanma kilavuzu iriintin tamamlayic bir parcasini olusturur: diger bir malike devri durumunda dahi kilavuzun cihaz
donaniminda oldugundan emin olun. Kaybolmasi durumunda bélge teknik servisinden bir kopyasini talep ediniz.

kalifiye kurucu , kurulan tesisatin (“tesisat” denince kast edilen: soba+ baca + hava girisi) uygunluk belgesi

a ltalyada, 35 KW altindaki biomas tesisatlarin kurulumu icin, K.H.K 37/08 referans alinir ve sartlara uygun her
vermek zorundadir.

Avrupa Toplulugu 305/2011 no'lu mevzuatina gdre “Randiman Beyani” ve “Uygunluk Beyani” su sitelerde cevrimici olarak
mevcuttur:

www.cadelsrl.com

www.free-point.it

- www.pegasoheating.com

3  UYARILAR

Kilavuzda gegen tiim cizimler, agiklayici ve belirtici amaca hizmet ettiklerinden dolayi, Size ait cihazdan biraz farkli olabilir.
Referans cihaz satin almis oldugunuz cihazdir.

Sliphe veya anlama giicliigii durumunda veya kilavuzda ele alinmayan sorunlarin bas gostermesi halinde, en kisa zamanda
Kendi dagitimainiz veya kurucu teknisyen ile temas kurmanizi rica ederiz.
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4 A GUVENLIK TALIMATLARI @B ?‘x g

« Kurulum, elektrik baglantisi, isleyis tetkiki ve bakim yalniz vasifli ve yetkili personel
tarafindan yapilir. o o )
« Elektrikli kisimlar; h.erhanlgl bir bakim operasyonu oncesinde iiriin baglantisini 230V giig
kaynagindan kesin. Uriine yalniz montaji tamamlandiktan sonra elektrik verin.
- "0lagan disi bakim operasyonlari yalniz yetkili ve vasifli personel tarafindan yapilacaktir.
« Cihazin kurulumu sirasinda Ulusal Avrupa standartlarina atifta bulanan dahil olmak tizere
tim yerel diizenlemelere uyulmalidir. . ) .
Uretici firma, yiiriirliikteki yasalara uly?(ury olmayan bir kurulum, dogru yapilmamis bir or-
tam havalandirma, Kasalara uymayan elektrik baglantilar veya cihazin uygunsuz kullanimina
ait hichir sorumluluk kabul etmez. T
- Sobanin yatak odalar, banyo veya dus, yanici madde depolamaya yonelik lokaller, ve tek
odali evlerde kurulmasi yasaktir. _ o
- Tek odali evlerde kurulumuna yalniz hermetik kazanli ise izin verilir,
« Hichir durumda soba, su ile temasina yada su sicramalarina maruz kalabilecegi lokallerde,
bu ?Ibl durumlar yanik riskleri ve kisa devreye yol acacagindan, kurulmamalidir.
- Zeminin uygun bir tagima kapasitesine sahip oIdugun_u dogrulayin, E?er mevcut yapl, bu
kosula yanit vermiyorsa, U){(q(un coziimler uygulanacakfir S?rnegln, bir agirlik dagitma plakasi).
- Yangin onleyici'gtivenlikkurallari adina; alev alabilecek veya isiya hassas objelerden (kane-
peler, mobilyalar, ahsap kaplamalar, vs...) uzaklida riayet edilmelidir. )
- Eger objeler yliksek alev alma ozelligine sahipse (perdeler, hali, vs...), tim bu uzakhklar 1
metre daha artirilir. . o . o
« Elektrik kablosu asla duman tahliye borusu ve hatta hicbir soba aksami ile temas etmemelidir,
~ Herhangi bir operasyona baglamadan dnce, kullanici veya iriin iizerinde gallfacak herhangi
bir kisi, isbu kullanim ve kurulum kilavuzun tamamen okumus ve anlamis olmalidir. Hatalar ve
yanlis duzenlemeler tehlikeli kosullar ve/veya diizensiz isleyise neden olabilir.
- Kullanilacak yakit tH)_] yalniz ve yegane pelettir.
- (ihazi atiklari kiile dontistiirme amaci ile kullanmayiniz. o
Uriin Gizerine gamailr koymayin ve kurutmayin. Olasi camasgir askilari veya benzerleri iiriin-
den.gerekli mesafede tutulmalidir. Yangin tehlikesi.
Uriini kapadi acik veya cami kirik sekilde calistirmak yasaktir.
« (ihaz lizerinde izin verilmemis deg|?|kllkleryapmak asaktir.
- Atesleme sirasinda yanici sivilar kullanmayin (alkol, benzin, petrol, vs...).
Ate%Ieme gerceklesmediginde, yeniden calistirmadan once mangalda birikmis pelet yakitin
bosaltilmasi gerekir. .
Pelet deposu, daima kapak ile kapatilmig olmalhder. _
- Hertiirlu miidahale 6ncesinde, yanma odasindaki atesin sonmesini ve sogumasini bekleyin
ve daima elektrik fisini prizden ¢ekin. - T
- (ihaz 8 ya%mdqn kilciik cocuklar, fiziksel, zihinsel ve algilama kapasitesi disiik veya ge-
rekli bilgi ve tecriibesi olmayan kisiler tarafindan gozetim altinda olmadikca veya cihazin
kullanimina ait talimatlari almadiklar veya buna bagli tehlikeleri kavramadikga kullanilamaz.
Ku&uk ocuklar cihaz ile oynamamalidir, Kullanici farafindan yapilmaya yonelik temizlik ve
bakim, kontrol altinda tutulmayan cocuklar tarafindan yapiimamahdir. =~ .
- Ambalajlar oyuncak DEGILDIR, bogulma ve tikanma riskleri veya saglik icin baska tehlikeler
dogurabilirler Dusiik fiziksel veya zihinsel kapasiteleri kisiler ( o_cuklardahllkveela%etersu te-
criibe ve bilgisiz kisiler ambalajlardan uzak tutulmalidir. Soba bir oyuncak DEGILDIR.
; tKlugull(dgocukIar cihazla oynamadiklarindan emin olunmasi icin siirekli gozetim altinda
utulmalidir.
- Isleyis sirasinda, soba yiiksek isilara ulasir: kiiciik cocuklar ve haKvanIan uzak tutunuz ve isi
koruma eldivenleri gibi istya dayanikli kisisel koruma donanimlar kullaniniz. _ .
- Bacanin kesiti, kurum ve yanmamis yaglar birikerek daralmasina bagh olarak cekis
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engEqIIenece”ind_en veederbunlar cok miktardaise tutusabilecekleriicin daima temiz olmalidir,
- tgerpeletkalitesidusukise (tutkal, yag, boya pIastlkatlkIar|ger|yorvega ungibidagiliyorsa)
isleyis sirasinda pelet tahliye borusu boyunca kalintilar olusacaktir. Soba kapatildiginda, bu
kalintilarin oI"u?tur_dugu kii¢iik kozler boru boyunca tirmanarak depoya ulastiktan sonra peleti
yakarak komiirlestirip, mekan icine yogun ve zehirli bir duman yayilmasina neden olabilir. De-
ponun kapagini daima kapatin. Eger boru kirli ise temizleyin. o o
- Sobadan ve%/a duman bacasindan yayilan ategi sondiirmek gerekirse, bir yangin sondiiriici
kullanin veya Itfai em)ga inn, Ocak icindeki ategi sondirmek icin asla su KULLANMAYIN.

- ODADA DUMANIN DISARI CIKMASI VEYA CIHAZDA HASARLI PATLAMA OLMASI DURUMUN-
DA IZLENECEK PROSEDUR: KAPAYIN, MEKANI HAVALANDIRIN VE HEMEN KURULUMCU/TEKNIK
SERVIS TEKNISYENT ILE ILETISIME GECIN.

5  GARANTI KOSULLARI

Firma rlinj, agagida verilen normal asinmaya tabi cisimler harig, asagida maddelenmis belgeler ile onaylanan satin alma
tarihinden itibaren 2 (iki) yil garanti kapsamina alir:

satianin ismi ve satisin gerceklestidi tarihi gosteren inandinc bir belge (fatura ve/veya satis fisi);

Satin alma tarihinden itibaren 8 giin icerisinde diizenlenmis garanti sertifikasinin yollanmasi.

Aynca garantinin gegerli ve isler hale gelmesi icin, cihazin teknik kurallara uygun kurulumu ve hizmete sokulmasi, ongoriilen
durumlarda kullaniciya tesisatin uygunluk beyani ve iiriiniin dogru isleyis belgelerini kullaniciya birakmasi gereken yalnizca vasifli
personel tarafindan yapiimaldir.

Uriiniin islevsel provasinin ilgili kaplamalar (kiliflar, duvarlarin boyanmasi, vs...) ile tamamlanmadan 6nce yapilmasi onerilir.
Yirtirlikteki yasalara uymayan kurulumlara ek olarak uygunsuz kullanim ve iiretici tarafindan 6ngoriilen bakimlarin yapilmamasi
da iriin garantisinin gecerliligini yitirmesine neden olur.

Garanti, daha dogru bir kullanima olanak verecek sekilde cihaza eslik eden kullanim ve bakim kilavuzundaki talimatlar ve uyanlarin
dikkate alinmig olmasi kosulunda gecerlidir.

(ihazin timden degistirilmesi veya yalniz bir kisim aksaminin onanlmasi, degismez kalan garanti siiresini uzatmazlar.

Garanti dendiginde, iiretim hatalarindan kaynaklanan kusurlu olarak taninmis kisimlarin iicretsiz degigimi veya onarimi
kastedilir.

Garantiden faydalanmak icin, ariza bas gosterdiginde, satin alan kisi, garanti belgesini saklamali ve satin alma aninda verilen
belge ile birlikte Teknik Servise gostermelidir.

Asagidaki sebeplerden kaynaklandiklan surette, tiim isleme bozukluklari ve/veya hasarlar garanti kapsamindan
harig tutulurlar:
- Nakliye ve/veya tasimadan kaynaklr hasarlar.
Uretici tarafindan belirtilenlere uymayan kurulum, hatali bakim, kullanim ihmali veya dikkatsizligine bagl olarak kusurlu
goriinen tiim kisimlar (daima cihazin donanimindaki kullanim ve kurulum kilavuzunu referans aliniz).
Kullanima gdre hatali boyutlandirma veya kurulum hatalari yani teknik kurallara uygun isletimi garantileyecek gerekli tedbir-
lerin alinmamasi.
Cihazin asir 1Isinmasi, yani donanimdaki talimatlarda belirtilen miktarlar veya cinse uygun olmayan yakitlarin kullanilmasi.
Baglangic arizasina ¢dziim getirme niyeti ile kullanici tarafindan yiiriitiilen hatali miidahaleler akabinde olusan daha agir ha-
sarlar.
Aniza goriildiikten sonra cihazin kullanici tarafindan kullanilmaya devam edilmesi ile hasarin agirlasmasi.
Kazanda, kacak akimlar, yogusma, suyun sertligi veya asit derecesi, uygunsuz sekilde yapilan kire¢ sokme islemleri, su eksikligi,
mantar veya kire¢ birikmesine bagli kazan paslanmalari, kireclenmeler veya kirlmalar oldugunda.
Bacalar ve borularin veya cihazin bagli oldugu diger kisimlarin yetersizligi.
(ihazin kurcalanmasi, hava faktorleri, dogal felaketler, vandalistik eylemler, elektrik kacaklari, yanginlar, elektrik ve/veya hi-
drolik tesisat arizalarina bagl hasarlar.
Yetkili bir teknisyen veya vasifli bir personel tarafindan yapilmamis yillik temizlik, garantinin yitiriimesine neden olur.

Aynica isbu garantiden hari¢ tutulanlar:

- (ontalar, camlar, kaplamalar ve demir dokiim 1zgaralar, altin veya krom kapli, boyali parcalar, kulplar ve elektrik kablolar,
lambalar, 11kl gostergeler, manivelalar, ve sobadan sokiilebilen tiim kisimlar gibi normal asinmaya tabi kisimlar.
Boyali ve seramik/yilantasi kisimlardaki renk farklan yani sira malzemenin ve iiriin kullaniminin dogal 6zellikleri oldugundan
seramik kusurlan.
Yapi calismalari.
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Uretici tarafindan saglanmamis tesisat aksamlari (mevcutsa).

Bu arizalarin ve buna bagli hasarlarin giderilmesi icin iiriine yapilacak olasi teknik miidahaleler, bu gérevi kabul etme veya etme-
me hakkini sakli tutan Teknik Servis ile kararlastinimig olmalidir, ki bu miidahaleler garanti kapsaminda yapilmayacak, fakat ozel
olarak anlasmaya vanlmis kosullarda verilecek teknik hizmetin masrafi yapilacak ise gore yiiriirliikteki fiyatlara gore iicretlen-
dirilecektir. Ayrica, kendi hatali teknik miidahaleleri, kurcalamalar veya orijinal kusurlara iligkilendiremeyecek, cihaz icin zararli
faktorleri gidermek gerektiginde bu masraflar kullanicya aittir.

Yasalar veya mevzuatlar tarafindan konan limitler disinda, ayrica her tiirlii atmosferik ve akustik kirlilik kapsam garantisi hari¢
tutulur.

Firma, kilavuzda ve eklerde belirtilen talimatlara, ozellikle cihazin kurulum, kullanim ve bakim konusundaki
uyarilara uyulmamasinin sonucunda kisi, hayvan ve egyalara gelecek dogrudan veya dolayli hasarlardan hicbir so-
rumluluk kabul etmez.

5.0.1 URUN PERFORMANS KONTROLLERI.

Tiim iiriinlerimiz ITT TESTLERINE tabi tutulmustur onaylanmis bir laboratuvar (sistem 3) araciligiyla ve 305/2011 sayili Yonetmelik
(AB) "Yapi iiriinleri" uyarinca, EN 14785: 2006 (peletler) ve EN 303-5 “Makine Direktifi” (kazanlar) uyarinca.
Olasi piyasa gozetimi icin testler veya iiciincii sahislar tarafindan yapilan denetimler durumunda, asagidaki uyarlar dikkate
alinmalidir:
« beyan edilen performanslari elde etmek icin, iiriiniin dnceden en az 15/20 saatlik bir calisma dongiisii calistirmasi gerekir
+ "Urlintin teknik ozellikleri" tablosunda belirtilen yanma dumanlarinin ortalama cekisini kullanin
« kullanilan pelet tiirii mevcut EN IS0 17225-2 mevzuatina uygun olmalidir
« yakit miktan, yakitin uzunluguna ve kalori degerine bagl olarak degisebilir ve bu nedenle, "iiriiniin teknik ozellikleri"
tablosunda belirtilen saatlik tiiketime uymak icin bazi ayarlamalar yapiimasi gerekebilir. A1 peletlerin kullanilmasi, genel
kalorifik degerin kullanilan teste kiyasla dar marjlar icinde olmasini saglar, ancak boyut performansi 6nemli dlciide etkiler,
bu nedenle ortalama olarak 24 mm uzunlugunda ve 6 mm ¢apindan az olmamaldir
+  0dun yakan bir iiriin olmasi durumunda, yakitin% 12'den az veya% 20'den fazla olmamasi gereken dogru kalinti nemini
kontrol edin. Nem arttikca yanma havasi regiilatoriine etki ederek yapilacak yanma havasi icin farkli ayarlamalar yapilmasi
gerekir, boylece birincil ve ikincil hava arasindaki karisim degistirilir.
+ Kullanimdan kaynaklanan hasar durumunda performansi etkileyebilecek cihazlarin (6rnegin hava fanlari veya elektrikli
giivenlik cihazlari) dogru calisip calismadigini kontrol etmek gerekir.
« maksimum alev ve havalandirma giiciinde maksimum performans elde edilebilir.
+ Kanunda hem emisyonlar hem de sicakliklar i¢in ongoriilen geri cekme noktalarina titizlikle uyun.

6  YEDEKPARCALAR

Gerekli olabilecek her onarim veya ince ayar icin asagidaki bilgileri ozellikle belirterek satisi gerceklestiren bayi veya en yakin
Teknik Servise bagvurun:

Cihazin modeli

Sicil numarasi

Aniza tipi
Yalniz Teknik Servislerde daima bulabileceginiz orijinal yedek parcalan kullanin.

7  URUNUN DOGRU iMHASI iCiN UYARILAR

Sobanin yikim ve imhasl, kendi Ulkesinde gegerli giivenlik, cevreye saygi ve koruma konusundaki yasalara riayet ederek hareket
etmesi gereken miilk sahibine ait ozel bir gorev ve sorumluluktur. Kullanim 6mrii sonunda driin sehir ¢opleri ile birlikte imha
edilmemelidir.

Belediye yonetimleri tarafindan hazirlanmig aynstinlmis ¢op toplama merkezleri veya bu hizmeti veren saticllara teslim edilme-
lidir. Urtiniin ayristinlmig bicimde imhasi, uygunsuz imhasindan kaynakli cevre veya saglik iizerindeki olumsuz etkileri onler, ve

onemli bir enerji ve kaynak tasarrufu saglayacak sekilde iirtinii olusturan malzemelerin telafi edilerek geri kazanilmasini saglar.
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7.1 ATIK AKU VE AKUULATORLER iCEREN ELEKTRiK VE ELEKTRONIK CIHAZLARDAN ATIKLARIN
YONETIMI ICIN BILGI

Fig. 1- Atikimhasi

Uriinde, pillerde, akiimiilatérlerde veya ambalajlarinda veya belgelerinde bulunan bu sembol, iiriiniin ve kullanim dmriiniin so-
nunda bulunan pillerin veya akiimiilatorlerin atiklarla birlikte toplanmamasi, geri kazanilmamasi veya atilmamasi gerektigini
gosterir. Evcil.

Atik elektrikli ve elektronik cihazlanin, pillerin veya akiimiilatorlerin yanls yonetimi, iriinlerde bulunan tehlikeli maddelerin
salinmasina neden olabilir. Cevreye veya saglhida herhangi bir zarar gelmesini 6nlemek icin, kullanici bu ekipmani ve / veya birlikte
verilen pilleri veya akiimilatorleri diger atik tiirlerinden ayirmaya ve belediye toplama merkezine teslim etmeye davet edilir. Di-
stribiitorden, elektrikli ve elektronik ekipmanin reddedilmesini 49/2014 sayil Kanun Hikmiinde Kararname hiikiimleri uyarinca
ve kosullar altinda toplamasini talep etmek miimkiindiir.

Elektrikli ve elektronik cihazlarin, pillerin ve akiimiilatorlerin ayr toplanmasi ve dogru sekilde islenmesi dogal kaynaklarin
korunmasini, cevreye saygiyi ve sagligin korunmasini saglar.

Elektrikli ve elektronik cihazlar, piller ve akiimiilatorler icin atik toplama merkezleri hakkinda daha fazla bilgi icin, yetkileri vermek
izere yetkili kamu makamlarina basvurmak gerekir.

8  WIFIBAGLANTISI - BLUETOOTH
8.1  EASY CONNECT PLUS

a Sadece EASY CONNECT PLUS wifi teknolojisi ile modeller icin gegerli prosediir.

eqasy

connect

Available on the
D App Store

Fig. 2 - EASY CONNECT PLUS Modiilii Fig. 3 - App EASY CONNECT PLUS

Wifi baglantisi ve uygulamanin kullanimi igin dokiimantasyon asagidaki adreslerde online bulunur;
E.IHE
1 =¥ | https://www.cadelstl.com/donwload-wi-fi/
Ol
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https://www.pegasoheating.com/it/documenti/

8.2  NAVEL STAND ALONE

a Sadece NAVEL STAND ALONE wifi teknolojisi ile modeller icin gegerli prosediir.

DIKKAT! Kurulum SADECE uzman personel tarafindan gergeklestirilmelidir.
a Uretici, esyalara veya kisilere hasar gelmesi durumunda veya ¢alismamasi durumunda sorumlu degildir.
Wifi modiilii ev wifi agini kullanihir; kuruldugu yerde yeterince kapsamli oldugunu dogrulayin.

'aYe [NV
easy

connect/|

Available on the
D App Store

Fig. 4 - NAVEL STAND ALONE Modiilii Fig. 5 - App EASY CONNECT PLUS
Wifi baglantisi ve uygulamanin kullanimi icin dokiimantasyon asagidaki adreslerde online bulunur;

[m]z ==
T Ty .

o, https://www.cadelsrl.com/donwload-wi-fi/
Ol
ElE

'j:,; o http://www.free-point.it/it/downloads/
[=]
ORy00
VT - - .
ot https://www.pegasoheating.com/it/documenti/

_I;.;
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9  KULLANIM
9.1 GiRiS

En diisiik giic tiiketimi ile en iyi performans icin asagidaki talimatlar izleyin.

» Kurulum dogru ve baca borusu randimanli ise pelet yanmasi ¢ok kolay gerceklegir.

«  Sobayi en az 2 saat Gii¢ 1'de calistirin, bu sekilde kazan ve ocagi meydana getiren materyaller kendilerini i¢ elastik streslere

gore diizenleyebilirler.

«  Sobanin kullanilmasi ile yanma odas! igindeki boya degisimlere ugrayabilir.
« Bu olay ¢esitli nedenlere bagl olabilir: sobanin asiri 1sinmasl, kotii kalite bir pelet icinde mevcut kimyasal maddeler, bacada

yetersiz cekis, vs. Bu yiizden yanma odasi boyasinin dayanikliigi garanti edilemez.

a Isleme yag ve boya atiklan ilk birkag saat icinde koku ve duman iiretebilir: insanlar ve hayvanlar icin zararl
olabilecekleri icin mekanin havalandiriimasi tavsiye edilir.

a 1den 5% programlama degerleri firma tarafindan ayarlanmistir ve yalnizca yetkili bir teknisyen tarafindan

degistirilebilir.

9.2  KUMANDA PANEL EKRANI

Menii 6geleri.
AN
— ORSNG)
ﬂ ﬂsé

Fig. 6 - Kontrol paneli

ACIKLAMA

Fig. 6 - Fig. 7

Fig. 7 - Ekran

1

O 0 NS\ AW N

e e e )
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9.3 ANAMENU

Kazanin galistinlmasi/kapatilmasi (ESC)
Programlama meniisiinii asagi dogru kaydirma
Menii

Programlama meniisiinii yukan dogru kaydirma
Sicaklik ayarini diisiirme / programlama fonksiyonlari
Sicaklik ayarini artirma / programlama fonksiyonlan
Ekran

Saat

Vaziyet

Kullanici tarafindan ayarlanan sicaklik

Anlik gii¢

Ortam sicakhgi

" mevcutise = 0.5 °C (29.°=29.5°)

3 (menii) tusuna basinca erisilir. Erisilen 6geler:

« Tarih ve Saat

« Timer

+ Sleep (sadece soba agikken)
«  Ayarlar
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Bilgi

Tarih ve saat ayarlama.
Tarih ve saati ayarlamak icin asagidakileri izleyin:

“Menii” tusuna basin.
“Tarih ve Saat” secin.
Meniiye basarak onaylayin
Oklar ile kaydirin ve degistirilecek degiskenleri her seferinde birini secin: Giin, Saat, Dak, Giin say., Ay, Yil.
Onaylamak icin “meni” secin.
+ - tuglan ile de§i§tirin
Sonunda onaylamak icin “menii” ve ¢lkmak icin “esc” tizerine basin.
Tlmer ayarlama (ilgili bolime bakin)
Sleep ayarlama (ilgili bolime bakin)

9.4  AYARLAR MEN{Si

AYARLAR meniisii sobanin igleyis yonteminde islem yapmayi saglar:
Dil.
Temizlik (sadece soba kapaliyken goriintiilenir).
Helezon Yiikleme (sadece soba kapaliyken goriintiilenir).
Tonlar.
Dis termostat (aktivasyon).
Auto-Eco (aktivasyon).
T Kapatma-Eco (varsayilan 10 dakika).
T on pompa (varsayilan 50°C).
Yardimar kazan (varsayilan aktif).
Pelet tarifi.
Duman % rpm havalandirma.
Maksimum giig (1-5 - varsayilan 5).
Bilesenler Testi (sadece soba kapaliyken gériintiilenir)
“Baca temizleyici” Fonksiyonu (alanda emisyonlarin kontrolii icin, sadece soba acikken aktiflestirilebilir).
Sistem konfigiirasyonu.
Mevsim.
Teknik menii.
NOT Yukanida listelenen dgelerin bazilan belli “sistem konfigiirasyonlari” aktiflestirilemez.
a-Dil
Dili segmek icin asagidakileri izleyin:
“Menii” tuguna basin.
Oklar ile kaydirin ve “Ayarlan” secin
Onaylamak icin “meni” boliimine basin.
Oklar ile kaydirin ve “dil” segin.
Onaylamak icin “menii” boliimiine basin.
+ - tuglartile ilgili dili sein (IT/EN/DE/FR/ES/NL/PL/DA)
«  Onaylamak icin “meni” ve ¢ikmak icin “esc” iizerine basin.
b - Temizlik
“Temizlik” se¢mek icin (sadece soba kapaliyken) asagidakileri izleyin:
“Menii” tusuna basin.
Oklar ile kaydirin ve “Ayarlan” secin
Onaylamak icin “menii” boliimiine basin.
Oklar ile kaydirin ve “Temizlik” secin
Onaylamak icin “menii” boliimine basin.
+ - tuslariile “On” secin.
Onaylamak icin “menii” ve ¢lkmak icin “esc” tizerine basin.

PO ZEZIrR-TITOMMON®>

¢ - Helezon yiikleme

Sisteme pelet yiikleme islemini gerceklestirmesini saglar. Soba kapaliyken aktiflestirilebilir, mentiden cikarken oldugu gibi, hele-
zonun sonunda otomatik olarak durdugu 180" bir geri sayim goriintiiler.

“Helezon yiikleme” se¢mek icin (sadece soba kapaliyken) asagidakileri izleyin:
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« “Meni” tuguna basin.
«  Oklar ile kaydirn ve “Ayarlan” secin
Onaylamak iin “menii” boliimiine basin.
Oklar ile kaydirin ve “Helezon yiikleme” secin
Onaylamak icin “menii” boliimine basin.
« +-tuslarrile “Etkin” secin.
«  Onaylamak icin “meni” ve ¢ikmak icin “esc” iizerine basin.
d - Tonlar
Bu fonksiyon varsayilan olarak devre digidir, bu nedenle etkinlestirmek icin asagidakileri izleyin:
“Meni” tusuna basin.
Oklar ile kaydirin ve “Ayarlan” secin
Onaylamak icin “meni” boliimine basin.
« Oklarile kaydirn ve “tonlar” segin
«  Onaylamak icin “mend” bolimiine basin.
+ - tuslan iIe”On”segin.
«  Onaylamak icin “meni” ve ¢ikmak icin “esc” iizerine basin.
e - Dig termostat
DISTERMOSTAT (kazan ile birlikte verilmez, kullanici sorumlulugundadir).
Soba bir dis ortam termostati tarafindan sicaklik olarak kumanda edilebilir. Kurulum mekanina gdre merkezi bir pozisyona
yerlestirilir ve sobada gereken 1sitma sicakligi ve sobadan efektif olarak saglanan sicaklik arasinda daha biiyiik bir tutarlilik garanti
eder.
Dis termostattan gelen kablolari soba iizerindeki klemens kutusunun 1-2 noktalarina baglayin.
Termostat baglandiginda etkinlestirmek gereklidir.
Bunu yapmak icin asagidakileri izleyin:
« “Meni” tuguna basin.
« “Ayarlar"a kadar oklar ile kaydirin.
Meniiye basarak secin.
“Dis termostat”a kadar oklar il kaydirin.
Meniiye basarak secin.
+ - tuslarina basin.
«  Dis termostati aktifletirmek icin “On” secin.
. Onaylamak igin ‘meni” tuguna basin.
Cikmak icin “esc” tusuna basin.
f Auto-Eco aktivasyon
Auto-Eco fonksiyonunu se¢mek icin agagidakileri izleyin:
“Menii” tusuna basin.
« Oklarile kaydirin ve “Ayarlan” secin
«  Onaylamak icin “mend” bolimiine basin.
Oklar ile kaydirin ve “Auto-Eco” sein
Onaylamak icin “meni” bolimiine basin.
+ - tuglan iIe”On segin
Onaylamak icin “menii” ve ¢lkmak icin “esc” izerine basin.
g t Kapatma Eco
t Kapatma-Eco fonksiyonunu se¢mek icin asagidakileri izleyin:
“Meni” tusuna basin.
Oklar ile kaydirin ve “Ayarlan” secin
Onaylamak icin “menii” boliimiine basin.
Oklar ile kaydirin ve “t kapatma -Eco” se¢in
. Onaylamak icin “meni” bolimiine basin.
« +-tuslan ile dakikalar girin.
Onaylamak igin “menii” ve ¢lkmak icin “esc” tizerine basin.
h TOn Pompa
Bu menii 6gesi pompanin aktiflesme sicakhigini ayarlamayi saglar.
T 0n Pompa fonksiyonunu se¢mek icin asagidakileri izleyin:
“Menii” tusuna basin.
«  Oklar ile kaydirn ve “Ayarlan” secin
Onaylamak icin “menii” boliimiine basin.
Oklar ile kaydirin ve “T On pompa” secin.
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Onaylamak icin “meni” bdliimine basin.
+ - tuslari ile °C degistirin.
Onaylamak icin “menii” ve ¢lkmak icin “esc” lizerine basin
i - Yardima kazan
Sobanin kapal olmasi veya alarmda olmasi durumunda yardima bir kazanin ateglemesine izin vermek icin ek bir modil (op-
siyonel) kurulumu gereklidir. Fabrika ayarlan bu fonksiyonun devre disi olmasini Gngoriir, eger aktiflestirmek gerekiyorsa ayarlar
meniisine girin.
j - Pelet Tarifi
sobanin igleyisi biyiik ol¢iide yakitin daha yiiksek veya daha kiiciik az kalitesine baglidir. Asiri bir yakit yiiklemesi nedeniyle man-
galda peletin tikanmasi durumunda veya diisiik giiclerde bile alevin her zaman yiiksek olmasi ve eger alev diisiik ise tar tersi
durumunda mangaldaki pelet tedarigini azaltmak/artirmak miimkiindir.
Mevcut degerler sunlardir:
-3 = Fabrika ayarina gore 30% azalma.
-2 = Fabrika ayarina gore 20% azalma.
-1 = Fabrika ayarina gore 10% azalma.
0 = Degisim yok.
1="Fabrika ayarina gére 5% artis.
2 = Fabrika ayarina gore 10% artis.
3 = Fabrika ayarina gore 15% artis.
Tarifi degistirmek icin asagidakileri izleyin:
“Meni” tusuna basin.
Oklar ile kaydirin ve “Ayarlan” secin
Onaylamak icin “menii” boliimiine basin.
Oklar ile kaydirin ve “Pelet tarif” segin.
Onaylamak icin “meni” bdliimine basin.
+ - tuslari ile % degistirin.
Onaylamak i¢in “menii” ve ¢lkmak icin “esc” lizerine basin
k - Duman % rpm havalandirma
Kurulumda dumanin tahliye edilmesi icin zorluklar olmasi durumunda (bacada cekme veya hatta basing olmamasi), dumanlari ve
kiilleri ctkartma hizini artirmak mimkiindiir. Bu degisiklik mangalda tiim potansiyel pelet tikanma problemlerini ve kétii kalitede
yakitlar nedeniyle olusan veya ¢ok fazla kiil birakan mangalin tabaninda ¢okeltilerin olusmasini en iyi sekilde ¢6zmeyi saglar.
Mevcut degerler her seferinde yiizdesel olarak 10 nokta degisimi ile -30% ila +50% arasindadir. Negatifte degisim alevin ¢ok
diistik olmasi durumunda ise yarayabilir.
Parametreyi degistirmek icin agagidakileri izleyin:
“Meni” tuguna basin.
Oklar ile kaydirin ve “Ayarlan” segin
Onaylamak icin “meni” bdliimine basin.
Oklar ile kaydirin ve “Duman deg.rpm” secin
Onaylamak icin “meni” bolimiine basin.
+ - tuslari ile % degistirin.
Onaylamak i icin “meni” ve ¢kmak iin “esc” izerine basin
I Maksimum gii¢
Ayarlanan sicaklik hedefine ulasmak icin sobanin calisabilecegi maksimum alev sinirnni sabitlemeyi saglar.
Gicii degistirmek icin asagidakileri izleyin:
“Meni” tusuna basin.
Oklar ile kaydirin ve “Ayarlan” secin
Onaylamak icin “menii” boliimiine basin.
Oklar ile kaydirin ve “Maksimum gii¢” secin
Onaylamak icin “menii” bolimiine basin.
+ - tuslariile 01 ila 05 gijcijnu dedistirin
« Onaylamak icin “meni” ve ¢ikmak icin “esc” iizerine basin
m - Bilegenler testi
Sadece soba kapaliyken test edilecek bilesenleri se¢meyi saglar:
Buji: panelin geri sayim saniyelerini goriintiilemesi sirasinda sabit 1 dakika siire boyunca acik kalir.
Helezon: panelin geri sayim saniyelerini goriintiilemesi sirasinda sabit 1 dakika siire boyunca beslenir.
Aspirator: panelin geri sayim saniyelerini goriintiilemesi sirasinda sabit 1 dakika stire boyunca 2500 rpm'de aktiflestirilir.
Esanjor: panelin geri sayim saniyelerini goriintiilemesi sirasinda sabit 1 dakika siire boyunca V5'te test yapmayi saglar.
Pompa: panelin geri sayim saniyelerini goriintiilemesi sirasinda sabit 10 dakika siire boyunca aktiflegtirilir.
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«3yol: 3 yollu valf panelin geri sayim saniyelerini goriintiilemesi sirasinda sabit 1 dakika siire boyunca aktiflestirilir.
“Bilegenler testi” fonksiyonunu aktiflestirmek icin (sadece soba kapaliyken) asagidakileri izleyin:

“Meni” tusuna basin.

Oklar ile kaydirin ve “Ayarlan” secin

Onaylamak icin “menii” boliimine basin.

Oklar ile kaydirin ve “Bilesenler testi” secin.
. Onaylamak icin “meni” bolimiine basin.
« +-tuslariile gergekle§tirilecek testi secin

« Onaylamak icin “meni” ve ¢ikmak icin “esc” iizerine basin
n - Baca temizleyici fonksiyonu
Bu fonksiyon sadece, soba acikken gii¢ emisyonunda P5 parametreleri ile isitmada isleyis giicii, V5'te fan (eger varsa) ile
aktiflestirilebilir. Duman havalandirma/yiikleme yiizdesinde olasi diizeltmeler goz dniine alinmalidir. Bu durumun siiresi 20
dakikadir, panel iizerinde geri sayim goriintiilenir. Bu aralik sirasinda olasi termostat/puffer/ortam ayar noktasi/ayar noktasi H20
g6z oniinde bulundurulmaz, sadece 85°C'de giivenlik kapatmasi aktif kalir. Her an teknisyen on/off tusuna hizli basiimasiyla bu
asamay durdurabilir.
“Baca temizleyici” fonksiyonunu aktiflestirmek icin asagidakileri izleyin:

“Meni” tuguna basin.

Oklar ile kaydirin ve “Ayarlan” segin
«  Onaylamak icin “mend” bolimiine basin.
«  Oklar ile kaydirnn ve “Baca temizleyici Fonksiyonu” segin.

Onaylamak icin “meni” bolimiine basin.

+ - tuglan iIe”On segin (varsayilan Off)

Onaylamak i¢in “menii” ve ¢lkmak icin “esc” izerine basin
o - Sistem konfigiirasyonu
Sistem konfigiirasyonunu degistirmek icin asagidaki gibi yapin:
« “Meni” tuguna basin.
«  Oklar ile kaydirin ve “Ayarlan” secin

Onaylamak iin “menii” boliimiine basin.

Oklar ile kaydirin ve “Sistem konfigiirasyonu” segin.

Onaylamak icin “meni” boliimine basin.
« - tuglan ile konfigiirasyonu 01 ila 05 arasi degistirin
«  Onaylamak icin “meni” ve ¢ikmak icin “esc” iizerine basin.
p - Mevsim
2 ve 3 konfigiirasyonlarinda “yaz” fonksiyonunu etkinlestirince, radyatorlerin isinmasini onlemek amaciyla 3 yollu vananin isitma
sistemine dogru sapmasi engellenir, boylece akis her zaman kullanma sicak suyuna (eder 6ngoriilmigse) dogrudur.
“Yaz" opsiyonunu aktiflestirince otomatik olarak auto-eco fonksiyonu etkinlegir (devre digi birakilamaz). Oda sondasi/dis termo-
stat dinlenmez.
Fonksiyonu degistirmek icin asagidakileri izleyin:

“Meni” tusuna basin.

Oklar ile kaydirin ve “Ayarlan” secin

Onaylamak icin “menii” boliimine basin.

Oklar ile kaydirin ve “Mevsim” secin.
«  Onaylamak icin “mend” bolimiine basin.
« +-tuslariile“Yaz" veya “Kis” degistirin.

Onaylamak icin “menii” ve ¢lkmak icin “esc” tizerine basin.
q - Teknik menii
Teknik meniiye erisim icin, girmek icin bir sifre gerekli oldugu icin bir yardim merkezini aramak gereklidir.
“Teknik menii"de islem yapmak icin asagidakileri izleyin:
« “Meni” tuguna basin.
«  Oklarile kaydirn ve “Ayarlan” secin

Onaylamak icin “menii” boliimiine basin.

Oklarile kaydmn ve “Teknik menii” secin.

Onaylamak icin “menii” boliimiine basin.

+ - tuglari ile “Uriin T|p|” “Servis’, Parametreler”, “Par-ACS", “Sayac bellekleri”, “Fan etkinlestir” ve “Puffer meni” segin.

Onaylamak icin “menii” ve ¢lkmak icin “esc” lizerine basin
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9.5  AUTOECOYONTEM (BAKINIZ MADDELER F-G)

“Auto-Eco” yonteminin aktiflestirilmesi ve siirenin ayarlanmasi icin bakiniz madde f-g.
“t kapatma ECO” ayarlama olasiigi sobanin kurula bilecegi ortamlanin ¢esitliliginde dogru bir islevsellige sahip olma
gerekliliginden kaynaklanir ve ortam sicakliginin beklenmeyen degisikliklere maruz kalmasi durumunda siirekli kapanmalar ve
yeniden calismalar onleyin (hava akimlar, az yalitilmig ortamlar, vs.).
ECO kapatma prosediirii “sistem konfigiirasyonu” tarafindan dngoriilen tiim gii¢ cagirma cihazlan sartlari yerine getirildiginde
otomatik olarak aktiflesir: oda sondasi/dig termostat, akis anahtan, termostat/ntc (10 kQ 83435) puffer veya termostat/ntc (10
kQ 83435) briilor. Eger mevcut tiim cihazlarin sartlan yerine geldiyse "t kapatma ECO" siiresinin azalmas baslar (varsayilan 10
dakika, “Ayarlar” meniisii icinden degistirilebilir). Bu faz asamasi sirasinda panelin goriintiilenmesi kiiciik alev ile ON olur ve Crono
degistirir (eger aktifse) - Eco aktif. Ekranin yukarisindan Eco Stop icin geri sayimi belirtmek icin dakikalar goriintiilenir. Alev P1 e
tasinir ve programlanan “t kapatma Eco” siiresi bitene kadar kalir, ve eger kosullar hala tatmin edici ide kapatma agamasina gecer.
ECO'dan kapatma sayimi eger cihazlardan biri giicii geri almaya donerse sifirlanir.
Panelde kapatma basladidi anda asagidaki belirir: Off - Eco Aktif - yanip sonen kiiciik alev.
Kapali soba kosullarina ulasinca panel kapali alev sembolii ile OFF-ECO gosterir.
ECO tarafindan yeniden atesleme icin asagidaki kogullarin as zamanli olarak yerine getirilmesi gerekir:

Gii¢ cagirma

Kapatma baglangiandan 5 dakika gecti.

TH20 < TSetH20.

EGer kullanim sicak su - dngériilmiisse - mevcutsa gii¢ gerektirse 5’ gormezden gelinir ve soba ihtiyacini doldurmaya baglar.

NOT: Konfigiirasyon 4 - 5'te Auto Eco yontemi otomatik olarak etkinlestirilir. Konfigiirasyon 2 - 3'te olunca“yaz” fonksiyonu otoma-
tik olarak ayarlanir. Aktif olmasinin dngoriildiigii durumlarda yontemi devre disi birakmak miimkiin degildir.

9.6  PROGRAMLI MOD (TIMER) - ANA MENU

a Mevcut giin ve saat ayari, timer dogru isleyisi icin gereklidir.

Altr ayarlanabilir TIMER programi vardir, bunlardan her biri icin kullania aktif oldugu calistirma, kapatma saatine ve haftanin
giinlerine karar verebilir.
Bir veya daha fazla program aktif oldugunda panel, “n"nin bir kisa cizgi ile kendi aralarinda ayn, aktif timer programlanyla ilgili
say1 oldugu TIMER “n” ve soba durumunu alternatif olarak goriintiiler.
Ornek:

TIMER 1 Program timer 1 aktif.

TIMER 1-4 Program timer 1 ve 4 aktif.

TIMER 1-2-3-4-5-6 Program timer tiimii aktif.

| I/’N//}

PROGRAMLAMA ORNEGI
Soba agk veya kapallyken

MENU’ ye g|r|n

TIMER 6gesine kadar <> oklari ile kaydirin,

“Menii” tusuna basin

sistem “P1” dnerir (P2, P3, P4, P5, P6 sonraki timer i¢in <> tuslarina basin)

“P1” aktiflestirmek icin “Menii” tusuna basin

+ - basin ve “ON” segin

“Meni”tugu ile onaylayin
Bu noktada baslatma saati olarak 00:00 Gnerecektir, + - tusuile baslatma saatini ayarlayin ve onaylamakicin “meni” tusuna basin.
Sonraki adim kapatma saati olarak atesleme icin ayarlanana gére 10 dakikadan fazla bir siire onerir: 4+ tusuna basin ve kapatma
saatini ayarlayin, “meni” tusu ile onaylayin.
Sonrasinda heniiz ayarlanmig timer'in aktiflestirilip aktiflestiriimeyecegi haftanin giinleri sunulur. - veya + tusu ile beyaz zemin
ile timer'in aktiflestirilmesi istenen giinii vurgulayin ve “menii” tugu ile onaylayin. Eger haftanin hig bir giinii aktif olarak onaylan-
mazsa, timer programi durum ekraninda aktif olarak goriinmeyecektir.
Sonraki giinlerin programlanmasiyla devam edin veya ¢ikmak icin “ESC” basin. Diger timer programlamak icin prosediirii tekrar edin.
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on off day on off day
08:00 12:00 mon 11:00 14:00 mon
Soba 08:00 - 14:00 saatleri arasinda yakt

on off day on off day
08:00 11:00 mon 11:00 14:00 mon
Soba 08:00 - 14:00 saatleri arasinda yakti

on off day on off day
17:00 24:00 mon 00:00 06:00 tue
Stufa accesa dalle 17:00 di lunedi alle 06:00 di martedi

9.7  TIMERISLEYiSi iCiN NOTLAR

Timer ile baglatma her zaman ayarlanan havalandirma ve son sicaklik ile gerceklesir (veya degistiriimemeleri durumunda V3
ve 20°Cvarsayilan ayarlar ile).

Atesleme saati 00:00 ila 23:50 arasindadir.

EGer kapatma saati onceden kaydedilmemis ise, + 10 dakikaya ategleme saatini onerir.

Bir timer programu bir giinde saat 24:00'da sobay1 kapatir ve bir diger program sonraki giin 00:00'da sobayi acar: soba agik kalr.
Bir program bir diger timer programi icinde bulunan saatlerde bir atesleme ve kapatma sunar: eger soba zaten aciksa
baslatmanin hig bir etkisi olmayacaktir, OFF ise sobayi kapatacaktir.

Soba agikken ve time aktifken OFF tusuna basin soba kapatma durumunda geger, timer tarafindan dngoriilen sonraki saatte
otomatik olarak yeniden calisacaktir.

Soba kapaliyken ve timer aktif oldugunda ON tusuna basin soba ateslemeye gecer, aktif timer tarafindan ongdriilen saatte
kapanacaktir.

9.8  SLEEP(UYUMA) FONKSIYONU (ANA MENU)

Sleep sadece soba agikken aktiflegir ve Giriiniin kapanmasi gereken bir saati hizlica ayarlamayi saglar.
Sleep ayarlamak icin asagidakileri izleyin:
MENU'ye girin
SLEEP 6gesine kadar <> oklari ile kaydirin
Meniiye basin
+- tuglar ile istenen kapatma saatini ayarlayin.
Panel sonraki giine kadar 4 tusu ile ayarlanabilir, aktiiel saat sonrasinda 10 dakika bir kapatma siiresi onerir (kapatmayi maksi-
mum 23 saat 50 dakikaya kadar erteleyebilirim).

Fig. 8 - Sleep

SLEEP fonksiyonu aktif TIMER ile aktif ise, birinci olan gecerlilige sahiptir, bu nedenle soba timer tarafindan dngoriilen saatte degil,
timer tarafindan ongariilen kapatmanin sonrasinda olsa bile, sleep tarafinda belirlenen saatte kapanacaktir.

10  CALISTIRMA ONCESI UYARILAR
10.1 CALISTIRMA

ilk calistirmanin, kurulumun ydnetmeliklerine uygun olarak yapildigini kontrol eden ve islerligini dogrulayan yetkili ve kalifiye
teknik personel tarafindan yapilmasi gerektigini hatirlatinz.
EGer yanma odasinda kitapgik, kilavuz, vs. varsa bunlari kaldirin.
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Kapagin iyice kapali oldugunu kontrol edin.

Fisin elektrik akimi prizine takildigindan emin olun.

Sobayi ateslemeden dnce mangalin temiz oldugundan emin olun.

Sobayi calistirmak icin yanda yanip sonene alev ile “ON” goriintiilenene kadar bir kag saniye boyunca P1 tusunu basili tutun:
atesleme rezistansinin 6n isitmasi baslar. Bir kag saniye sonra helezon peletleri yiikler ve rezistansinin 1sinmasi devam eder.
Sicaklik (yaklasik 5-8 dakika sonra) yeterince yiiksek oldugunda, ategleme gerceklesmis kabul edilir.

10.2 GENEL UYARILAR

Mangaldan iiriinii ve camdan yanabilecek tiim bilesenleri temizleyin (kilavuz, ¢esitli yapiskan etiketler ve polistiren).
Mangalin dogru sekilde yerlestirildigini ve diizgiince yaslandigini kontrol edin.

a Helezon bos oldugu icin ve alevin diizenli baslatiimas icin her zaman gerekli miktarda pelet ile mangali
zamaninda dolduramadig icin ilk atesleme basarisiz olabilir.

a ATESLEME YOK ALARMI KOSULUNU IPTAL EDIN. MANGALDA KALAN PELETI CIKARTIN VE ATESLEMEY] TEKRAR
EDIN.

Bir cok sayida basarisiz atesleme sirasinda peletin diizenli akigi ile bile alev goriilmiiyorsa, mangalin dogru yerlestirilmesini kontrol
edin, bu yuvasina miikemmel bir sekilde yerlestirilmelidir ve olasi kiil artiklarindan temizlenmis olmalidir. Bu kontrol sirasinda
anormal bir sey goriilmez ise, tirintin parcalariyla ilgili bir problem oldugu veya kotii bir kurulumdan kaynaklanan bir problem
oldugu anlamina gelir.

A MANGALDAN PELETI TEMIZLEYIN VE YETKILI BIR TEKNISYEN [SLEMINI [STEYIN.

A Sobadan biraz duman ve boya kokusu yayilabilecegi icin ilk atesleme sirasinda odayi etkin bir sekilde
havalandirmak onerilir.

DIKKAT!
A Mangalda basarisiz atesleme nedeniyle biriken kiil ve pelet olmadigindan emin olun. Bir yenileme dncesinde
mangal eger temizlenmezse diger basarisiz ateslemeler ve hatta bazi durumlarda bir patlama riski olusur.

Sobanin yakinlarinda beklemeyin ve soylendigi gibi ortami havalandirin. Duman ve boya kokusu yaklasik bir saat isleyisten sonra
kaybolacaktir, yine de bunlarin saglik icin tehlikeli olmadigini hatirlatiyoruz.

Soba atesleme ve soguma agamalari sirasinda genislemeye ve daralmaya maruz kalacaktir, bu nedenle hafif gicirtilar olugabilir.
Durum kesinlikle normaldir, ¢iinkii kasa lamine ¢elikten tiretilmistir ve bir kusur olarak diisiintilmemelidir.

Sobayi hemen asiri isitmadiginizdan ama baslangicta diisiik giicleri kullanarak sicakliga kademeli olarak tagidiginizdan emin ol-
mak cok onemlidir.

Bu sekilde seramik veya serpantin fayanslara, kaynaklara ve ¢elik kasaya hasar gelmesi dnlenir.

HEMEN ISITMA PERFORMANSI BEKLEMEYIN!!!

DIKKAT!
A Isleyis veya baslangig ateslemesi sirasinda eger cihazdan veya baca borusundan odada duman gikisi gariiliir-
se cihazi kapatin, mekani havalandirin ve hemen kurucu/teknik servis teknisyeni ile iletisime gegin.

103 GUCCIKISI

Atesleme agamasl bittiginde panelde goriintiileme seviye 3'te sabit alev ile ON olacaktir. Alt veya st giiclere dogru alevin sonraki
modiilasyonu bagimsiz olarak “Sistem konfigiirasyonu” bdliimiinde ayarlanan sicakliklara gore yonetilir.

16 IDROSTUFE



Fig. 9 - biiyiik alev ' Fig. 10- kiiciik alev

10.4 AYARLAMA MENUSU

Ayar meniilerine girmek icin agagidakileri izleyin:
+ - tuslarina basin
< > oklarile kaydirnin ve "Oda S. Ayan" veya“Su S. Ayari” veya "Esanjor Hizi" segin
Segilen opsiyona girmek i¢in “menii” boliimiine basin.
+ - tuglarr ile degistirin.
Onaylamak iin “menii” ve ¢lkmak icin “esc” izerine basin.

AR

S8t T. Arb. ¥

e [ P
ol

Fig. 11 - Ekran

NOT: Kumanda panelinin ekraninda okunan ortam sicakhiginin sagindaki nokta (sag stte) yarim dereceyi belirtir (6rn. 23.°
23.5°Cye esittir).

AirV. Speed - bu fonksiyon 1ila 5 arasi veya A oda fanlar igin istenen hizi segmeyi saglar. A otomatik anlamina gelir, havalandirma
glicti, onerilen ayari izler (bakiniz Fig. 11).

10.5 NORMAL KAPATMA (PANELDE: YANIP SONENE ALEV ILE OFF)

Kapatma tusuna basildiginda veya bir alarm uyanisi oldugunda, soba asagidaki fazlanin otomatik uygulamasini 6ngdren termik
kapatma asamasina girer:
Pelet yiiklemeyi durdurur
Oda fani (eger ongoriilmiis ise), duman T 100°C ulasana kadar ayarlanan sicakligi muhafaza eder, sonra kapatma sicakligina
ulagana kadar otomatik olarak minimum hiza gecer.
Duman fani maksimuma ayarlanir ve 10 dakika sabit bir siire boyunca orada kalir, bu siire sonunda eger duman T kapatma egigi
altina indiyse tamamen kapanr, aksi halde bu esige ulasana kadar minimum hizda ayarlanir ve sonra kapanir.
EGer soba diizenli olarak kapali ise ama 1sil eylemsizlik nedeniyle duman sicakligi esigi yeniden agmis ise sicaklik yeniden inene
kadar minimum hizda kapatma asamasi yeniden baglatilr.

10.6  ENERJi EKSIKLIGi

10 saniyeden kisa bir elektrik kesintisinin ardindan soba ayarlandigi glice geri doner.
10 saniyeden fazla bir elektrik kesintisinin ardindan soba kapatma asamasina girer. Sogutma agamasindan sonra otomatik
olarak cesitli asamalar ile baslar.

10.7  ATESLEME EKSIKLIiGi

EGer pelet yanmadiysa, ategleme eksikligi AO1 “Atesleme Eksik” alarmi ile bildirilecektir.

EGer ortam sicakligi 5°C'den daha diisiik ise, rezistans peletin baglantisini garanti etmek icin yeterince 1sinamayabilir, bu nedenle

mangaldan yanmamis peleti bosaltin ve ateslemeyi tekrar edin.
Ocakta ¢ok fazla pelet veya nemli pelet veya kirli ocak, saglda zararli ve yakma odasinda patlamalara neden olabilecek yogun
ve beyaz bir duman ¢ikararak ateslemeyi zorlastinr. Bu nedenle atesleme sirasinda soba karsisinda durmamak ve beyaz ve
yogun dumana dikkat etmek gerekir.

Q Bir kag ay sonra alev zayifliyor ve/veya portakal rengi gériiniiyorsa veya cam belirgin sekilde siyah kir yapiyorsa
veya mangalda kabuklasma gdriiniiyorsa, sobayi, duman kanali ve bacayi temizleyin.
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11 GUVENLi KULLANIM iCiN ONERILER

A SADECE DOGRU BiR KURULUM VE CiHAZIN UYGUN BiR BAKIMI VE TEMiZLiGi DOGRU i$SLEVSELLIG
VE URUNUN GUVENLI BiR KULLANIMINI GARANTI EDEBILIR.

Temel olarak yanlis kullanim ve uygunsuz bakim islemlerinden kaynaklanan, pelet evsel isitma driinlerinde hatali ¢alisma
durumlannin farkinda oldugumuz hakkinda sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Tiim drtinlerimizin giivenli oldugundan ve referans Avrupa Birligi standartlarina gore sertifikali oldugundan emin olmanizi istiyo-
ruz. Atesleme sistemi, ateslemenin etkinligini artirmak ve en kot kullanim kogullarinda bile her problemi énlemek icin dikkatli bir
sekilde test edilmigtir. Her durumda pelet her tiirlii Giriin gibi, bizim cihazlarimiz dogru sekilde kurulmalidir ve giivenli bir isleyisi
garanti etmek amaaiyla diizenli periyodik temizlik ve bakim islemleri gerceklestirilmelidir. Calismalarimiz bu arizali calismalarin
temel olarak kismen veya tamamen agagidaki faktorlerin kombinasyonundan kaynaklandigini gosterir:
«Mangal delikleri tikali veya mangal deforme, yetersiz bir bakim etkisi, yanmamis anormal bir gaz tiretimi olusturarak gecikmis
ateslemelere neden olabilecek kosullar.
Kisitl veya engelli hava giris kanalindan kaynaklanan yetersiz yakma havasi.
Uygun bir ¢ekis garanti edemeyecek sekilde kurulum standartlari sartlarina uygun olmayan duman kanallari kullanimi.
Ateslemeyi zor kilarak cekisi azaltacak, yetersiz bakimdan kaynaklanan kismen tikanmig baca.
Terminal baca baghgi kullanim kilavuzunun talimatlarina uygun degil, bu nedenle olasi ters cekis olaylarini 6nlemek icin uygun
degildir.
Bu faktor, irtin deniz kenari alanlar gibi ozellikle riizgarli alanlara kuruldugu zaman onemlidir.
B|r veya daha fazla bu faktorlerin kombinasyonu dnemli arizali calisma kosullari olusturabilir.
Bu sorunu dnlemek icin gegerli standartlara uygun bir driin kurulumu garanti etmek gereklidir.
Ayrlca asagidaki basit kurallara uymak gerelidir:
Temizlik icin her ¢ikartma sonrasinda mangal, her zaman riiniin her kullanimindan 6nce yaslama tabaninda mevcut artik
kirleri tamamen temizledikten sonra, calisma pozisyonuna dogru sekilde yerlestirilmelidir.
Pelet, bir ategleme oncesi veya igleyis sirasinda asla mangala elle yiiklenmemelidir.
Bagarisiz bir atesleme sonrasinda yanmamis pelet birikintisi rtinii yeniden ateslemeden dnce ¢ikartiimalidir. Yuvasinda dogru
konumlandinlmasini ve yakici hava girisi/duman ¢ikis diizenliligini kontrol edin.
EGer driin devamli olarak ateglemeyi gerceklestiremiyorsa, hemen iiriiniin kullanimini birakmanizi ve iriinin islevselligini
kontrol etmek icin yetkili bir teknisyen ile iletisime ge¢menizi Gneriyoruz.
Bu agiklamalara uyulmasi iiriinde her tiirlii sorunu 6nlemek icin diizenli bir isleyisi garanti etmek icin kesinlikle yeterlidir.
Yukanida bahsedilen onlemlere eger uyulmazsa ve ateslemede mangalda peletin agir yiiklemesi ve yanma odasinda anormal bir
duman olusumu goriliirse asagidaki aciklamalan dikkatle takip edin:
Uriinii hic bir sebeple elektrik akimindan kesmeyin: bu ortamda duman salinimi ile sonuglanarak duman emme fanini durdu-
rabilir.
Ortamda duman ¢ikislarindan kurulum odasini havalandirmak icin pencereleri onlem olarak agin (somine diizenli olarak
calismayabilir)
Ates kapisini agmayin: bu bacadaki duman bosaltma sisteminin diizenli isleyisine zarar verebilir.
Kontrol panelinin ategleme kapatma diigmesini kullanarak sobayi basit bir sekilde kapatin (besleme prizinin arka digmesi
degil!) ve dumanin tamamen bosaltiimasini beklerden tiriinden uzaklagin.
Her yeniden ategleme denemesinden 6nce mangali ve hava gecis deliklerini her tiirli kirden ve yanmamis peletten tamamen
temizleyin; yaslamama tabaninda olasi artiklan temizleyerek mangali yeniden yuvasina yerlestirin. EGer iiriin devamli olarak
ateslemeyi gerceklestiremiyorsa, hemen iiriiniin ve bacanin kullanimini birakmanizi ve iiriiniin islevselligini kontrol etmek iin
yetkili bir teknisyen ile iletisime gecmenizi dneriyoruz.

12 YAKIT

12.1 YAKACAK

Isil degeri ve kiil kalintilar iizerinde onemli etkisi oIdugundan kaliteli pelet kullanin.

Pelet ozellikleri: ebatlar @6-7 mm (Sinif D06), azami uzunluk 40 mm, 1sil deger 5 kWh/kg, nem < % 10, atik kiil % 0.7 <, iyi
sekilde preslenmig olmali, un gibi dagilmamali, yapistirnici regine ve her tiirlii ilave maddeden yoksun olmalidir (IS0 17225-2'ye
gore (tip ENplus-A1) A1 sinifi peletler tavsiye edilir).

Uygun olmayan pelet kullanimi, kotii bir yanma, ocagin sik¢a tikanmasi, tahliye kanalinda tikanma, tiiketim artigi, isil verimde
azalma, camin kirlenmesi, kiil miktari ve yanmamig pelet miktarinda yiikselmeye neden olur.
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Q Her tiirlii nemli pelet, kotii yanma ve isleyis bozukluklarina neden oldugundan, kuru mekanlarda ve isi
kaynaklarindan ve/veya sobadan en az 1 metre mesafede saklanmasi temin edilmelidir.

Piyasadaki cesitli pelet tiirlerini denemeniz ve en iyi randimani veren peleti segmeniz tavsiye edilir.

Kalitesiz pelet kullanimi, sobaya hasar vererek iiretici sorumlulugu ve garantinin diigmesine neden olur.

Piyasada cesitli kalite ve ebatlarda Pelet bulunmaktadir: pelet ne kadar kiiciikse, o kadar fazla yakit takviyesi yapmayi gerekirir
ve sonucta kotii bir yanma meydana gelir.

Q Pelet tiirtine gdre parametrelerin ayari gerekebilir, bir Yetkili Teknik Servise basvurun.

12.2  PELET TEDARIKi

Fig. 12 - Pelet torbasinin hatali a¢iimasi Fig. 13 - Pelet torbasinin dogru agilmasi

Soba calisirken depoya pelet doldurmaktan kaginin.
Yakacak torbasini sobanin sicak yiizeyleri ile temas ettirmeyin.
Tutusturma artiklarindan gelen pota yakacak artiklari (yanmamig kor) depoya doldurulmamalidir.

13 PELETYUKLEME
13.1  PELETIN YUKLEMESi

Yakitin yiiklenmesi kapagi kaldirarak sobanin iist boliimiinden yapilir. Peleti depoya dokiin.
Prosediirii kolaylagtirmak icin islemi iki asamada yapin:

Icerigin yansini deponun igine dokiin ve yakitin tabanda birikmesini bekleyin.

kinci yarimi dokerek islemi tamamlayin.

kapadini agin.

a [slemde olan soba ile pelet yiiklemesi durumunda sobayla verilen soguk dokunma aletini kullanarak deponun
Yiiklerken pelet torbasinin sicak yiizeyler ile temas etmesini dnleyin.

Deponun icindeki koruma izgarasini asla gikartmayn.
Depoya dnceden belirtilen agiklamalara uygun pelet olmayan hig bir tiirlii yakiti koymayin.
A Uygun bir giivenlik mesafesinde yedek yakit muhafaza edin.
Peleti dogrudan mangala degis ama deponun icinde dakiin.
Isleyis ve kapatma asamasinda sobanin yiizeylerinin biiyiik boliimii sicaktir (kapi, kol, cam, duman ¢ikis
borulari, vs.), bu parcalar ile temas etmekten kaginin.
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Fig. 14 - Peletin yiiklemesi

13.2  KULLANICILARIN EGITiMi

Kurulum ve isletime almakla sorumlu teknisyen cihazla ilgili olarak sahibini/son kullaniay titiz bir sekilde HER
ZAMAN BiLGILENDIRMELIDIR. Asagidaki konular son kullaniai tatmin olsun diye detayl bir sekilde ele alinmalidur.
Aksi halde cihazin giivenli olmayan bir kullanimi risk edilir:
«  (ihazin ve isleyisinin agiklamasi

(ihazi havalandinlmis muhafaza etme gerekliligi ve aksi halde olusabilecek problemler

Yakit kullanimi ve tedarigi

(ihaz giivenli sekilde nasil ateslenir

Atesleme olmamasi durumunda ne yapilir

Alarm durumunda ne yapilir (6zellikle cihazda yaki olmadigindan kaynaklanan alarmlar)

Cihazin bakimi dogru §ekllde nasil gerceklestirilir ve aylik sikliklar bu gorevleri gerceklestirmenin onemi

i1k yillik servis kontrolii icin bir tarih belirlemek onerilir.

Ikinci olast bir 1sitma sisteminin kullanimi hakkinda konusun

Uzaktan kumanda veya termostatin igleyisi ve en iyi konumlarini agiklayin

14  GUVENLIKLER VE ALARMLAR
141 GUVENLIKLER

Uriin asagidaki giivenlik cihazlarina sahiptir.

14.2  BASINC ANAHTARI

Duman bacasindaki basinci kontrol eder. Bu asagidaki durumlarda pelet yiikleme helezonunu bloke eder:
—tahllye tikals

- onemli negatif basinglar (riizgar)

- duman gegisleri tikali

- pelet yiikleme deposu agik

- ates kapisi acik veya contalar eskimis ve arizali.

14.3 DUMAN SICAKLIK SONDASI

Duman sicakhiginin dnceden ayarlanan degerin altina inmesi durumunda baglatmaya onay vererek veya tiriinii durdurarak duman
sicakhgini olcer.

14.4  YAKIT HAZNESINDE KONTAK TERMOSTATI

EGer sicaklik ayarlanan giivenlik degerini gecerse aninda kazanin isleyisini durdurur.

14.5 ELEKTRiK GUVENLIGI

Kazan, arkasinda bulunan priz/salter iizerinde bulunan bir genel sigortadan siddetli akim degisikliklerine karsi korunur. Elektronik
kartlarin korunmasi icin diger sigortalar kartlarda bulunur.
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14.6 DUMAN FANI

EGer fan durursa, elektronik kart ani bir sekilde pelet tedarigini durdurur ve alarm mesaji goriintiilenir.

14.7 REDUKTORLU MOTOR

EGer rediiktorlii motor durursa kazan, yakit eksikligi nedeniyle alevi sondiirene kadar ve minimum sogutma seviyesine ulasana
kadar calismaya devam eder.

14.8  GECiCi GERiLiM EKSIKLIGi
EGer elektrik gerilim eksikligi 10" altinda ise soba dnceki isleyis durumuna geri doner; eger biiyiikse bir sogutma/yeniden calistirma
devri gerceklestirir.

14.9 ATESLEME EKSIKLiGi

EGer atesleme agamasi durumunda hig bir alev olusmazsa, kazan alarm durumuna geger.

14.10 SOBA ACIKKEN BLACKOUT

Sebeke gerilimi olmamasi durumlarinda (BLACKOUT) soba asagidaki sekilde davranir:
5”altinda blackout: devam etmekte olan isleyisi yeniden baslatir;
Soba agikken veya ategleme asamasinda 10” iizerinde bir besleme kaybi goriilmesi durumunda, sobanin yeniden beslenmesi
durumunda asagidaki prosediir ile onceki isleyis kosuluna taginir:

18) Maksimum bir sogutma asamasi gerceklestirir;

19) Yeni calistirma gerceklestirir.

Faz 1 sirasinda panel ON BLACK OUT goriintiiler.

Faz 2 sirasinda panel Calistirma goriintiiler.

Faz 1 sirasinda sabo panelden kumanda aliyorsa ve kullanici tarafindan maniiel olarak gerceklestiriliyorsa, o zaman soba
blackout'tan eski haline geri donme durumunu gerceklestirmeyi birakir ve kumanda tarafindan istendigi gibi bir ¢alistirma veya
bir kapatma ile devam eder.

14.11 BLACKOUT KAPATMA ASAMASINDA SOBA iLE 10 iNC'DEN FAZLA

Soba kapatilirken 10 UZERINDE bir elektrik kesintisi meydana gelirse, soba tekrar calistinldiginda, bu arada duman sicaklii 45
°('nin altina diigse bile, tekrar kapama modunda ¢alismaya baglar. Bu son asama, 1 (esc) tusuna basilarak (ateslemeye gecer) ve
tekrar basilarak (sobanin kapali oldugunu algilar) atlanabilir.

14.12 KAZANDA KONTAK TERMOSTAT

EGer sicaklik ayarlanan giivenlik degerini gecerse aninda kazanin isleyisini durdurur.

14.13 SU SICAKLIGI SONDASI
EGer su sicaklign blok sicakhigina (85°C) yaklasirsa sonra kazana “OFF Stand-by” otomatik kapatma komutunu verir.

14.14 ANTIFRIZ FONKSIYONU

EGer kazanin icinde takilan sonda 5°C altinda bir su sicakhidi dlcerse, sistemin donmasini 6nlemek icin sirkiilasyon pompasi oto-
matikte aktif duruma geger.

14.15 POMPA BLOKE ENGELLEME FONKSiYONU

Pompanin uzun siire calismamasi durumunda, pompanin bloke olmasini dnlemek icin bir kag saniye periyodik araliklarda pompa
aktiflegtirilir.
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A

GUVENLIK CIHAZLARINI KURCALAMAK YASAKTIR

Eger tiriin kullanim kilavuzunda belirtildigi gibi KULLANILMAZSA iiretici olusabilecek hi¢ bir hasar igin so-
rumlu tutulamaz. Ayrica kilavuzda belirtilen tiim kurallara uyulmamasindan kaynaklanan kisilere ve esyalara
gelen hasarlardan sorumlu degildir ve ayrica:

« Tiim bakim, temizlik ve onarim islemleri sirasinda tiim gerekli gnlemleri ve/veya ikazlan uygulayn.

« Giivenlik cihazlarini kurcalamayn.

« Givenlik cihazlarini gtkartmayn.

« Uriinii etkin bir duman bogaltma sistemine baglaymn.

« Kurulacagi ortaminda uygun sekilde havalandirildigini kontrol edin.

Sadece giivenlik sisteminin miidahalesine neden olani sebebi ortadan kaldirdiktan sonra sondanin otoma-
tik isleyisini eski halinde getirerek iiriiniin ateslemesi miimkiindiir. Hangi anza oldugunu anlamak icin isbu
kilavuza danismak gereklidir, diriiniin olusturdugu alarm mesajina gdre nasil islem yapilacagini agiklar.

14.16 ALARM UYARILARI

Sobanin diizenli isleyisi icin ongoriilenden farkli bir isleyis kosulunun gerceklesmesi durumunda bir alarm durumu olusur.
Kumanda paneli devam etmekte olan alarm nedeni konusunda bilgi verir. Sesli uyan gece depoda pelet olmamasi durumunda
kullaniciyr rahatsiz etmemek icin A01-A02 alarmlari igin ongorilmemistir.

PANEL UYARISI  PROBLEM TiPi ¢0zim
A0 Atesleme yok. ngal temizligi i / depodaki pelet seviyesini kontrol
A02 Atesin anormal sonmesi. Depodaki pelet seviyesini kontrol edin.
Sogutma asamasinin sonunu bekleyin, alarmi iptal
edin ve yakitin yiiklenmesini minimuma yerlegtirerek
A03 Termostat | Pelet depo sicakligi veya suyun sicakligi sobayi yeniden ¢aligtinin (AYARLAR meniisii - Pelet tari-
alarmi ongoriilen giivenlik esigini geger. fi). Eger alarm devam ederse teknik servis ile iletigime
gecin. Oda faninin dogru sekilde calisip calismadigini
dogrulayin (eder varsa).
Ayarlanan duman esigi asild1. Pelet yiiklemesini azaltin
A04 Dumanlarin agirt isinmasi. (AYARLAR menilsii - Pelet tarifi).
A05 Basing Duman basing anahtar miidahalesi veya su Baca / kapi deligi engellemelerini veya hidrolik sistem

anahtari alarmi

basinc yetersiz.

basincini kontrol edin.

EGer alarm devam ederse teknik servis ile iletisime

A08 Duman fani anormal igleyis gegin.
A09 Duman sonda arzasi. gEj%girnalarm devam ederse teknik servis ile iletisime
A19 Su sondas anizasl. Su sondasi ¢ikmis / kesik / kusurlu / taninmiyor.
A20 Puffer sonda alarm. Puffer sondasi ¢ikmis / kesik / kusurlu / taninmiyor.
' Calistirma sirasinda yanip sonen bu yazi belirdiginde,
SERVIS Periyodik bakim uyanisi (engelleyici degildir) bakim dncesi belirlenmis calisma saatlerinin doldugu

belirtilir. Teknik servisi arayin.

22
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14.17 ALARM SIFIRLAMA

ilk baglama veya kapatma devri sirasinda sobanin kapagini ASLA a¢maym, ciinkii bu
asamalarda peletler hala yaniyor ve ucusan maddeler mevcut olabilir.

A DiKKAT!

isleyis veya baslangi¢ ateslemesi sirasinda eger cihazdan veya baca borusundan odada duman
cikigi goriiliirse cihazi kapatin, mekani havalandirin ve hemen kurucu/teknik servis teknisye-
niile iletisime gecin.

Alarmi sifirlamak icin bir kag saniye 1 tusunu basili tutmak gereklidir (ESC). Soba alarmin nedeninin devam edip etmedigini be-
lirlemek icin bir kontrol gerceklestirir.

Devam ediyorsa yeniden alarm goriintiilenecektir, etmiyorsa OFF konumuna gececektir.

EGer alarm devam ederse teknik servisini arayin.

15  OLAGAN TEMIZLIiK

15.1 GiRi$

Sobanin uzun omiirlii olmasi icin, asagidaki paragraflarda belirtildigi iizere genel temizligin periyodik olarak yapilmasi gerekir.

« Duman bogsaltma kanallar (duman kanali + baca + baca baghgi), yerel mevzuatlara uygun sekilde, soba iireticisinin ve Kendi
sigorta sirketinizin talimatlar dogrultusunda uzman bir baca temizleyici tarafindan daima temizlenmeli, siipiirtilmeli ve kon-
trol edilmelidir.

Yerel mevzuatlar ve Sigorta sirketinizin talimatlarinin olmamasi durumunda, yilda en az bir kez duman kanali, baca ve baca
basligini temizlemek gereklidir.

Yilda en az bir kez, yanma odasinin da temizlenmesi, contalarinin denetlenmesi, motorlarin ve fanlarin temizlenmesi ve
elektrikli kisimlarin kontrol edilmesi gereklidir.

a Tiim bu operasyonlar Yetkili Teknik Servis ile zamaninda programlanmalidir.

Uzun bir siire kullanilmamasi halinde, sobayi ¢alistirmadan dnce, duman kanallarinda tikaniklik olmadigini kontrol edin.

EGer soba siirekli ve yogun bicimde kullaniliyorsa, tiim tesisat (baca dahil) daha sik arakliklarla temizlenmeli ve kontrol edil-
melidir.

Hasar gormiig kisimlarin degistirilmesi icin Yetkili Saticinizdan orijinal yedek parcalar talep edin.

15.2  HERATESTEN ONCE

Mangali kiil ve hava gecis deliklerini engelleyebilecek herhangi bir kabuktan temizleyin.
Peletler tiikenirse, mangalda yanmamis peletler birikebilir. Her ateslemeden dnce tortulan her zaman bosaltin.
Mangal bolmesi altinda biriken asin kiil olmadigindan emin olun, 2 cm yiiksekligini asarsa vakumlanmasi tavsiye edilir.

a LUTFEN YALNIZCA TEMIZ VE DOGRU SEKILDE TAKILMIS BIR PUSKURTME PELET CIHAZINIZIN ATESLENMESINI VE
OPTIMAL CALISMASINI GARANTI EDEBILECEGINI UNUTMAYIN.

Mangalin etkili bir sekilde temizlenmesi icin, yuvasindan tamamen ¢ikarin ve alttaki tim delikleri ve 1zgaray iyice temizleyin.
Kaliteli bir pelet kullanarak, bilesenin en uygun calisma kosullarina geri dondiirtilmesi icin normal olarak bir firca kullanilmasi
yeterlidir.
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Fig. 15 - Temiz bir mangal drnegi Fig. 16 - Kirli mangal 6rnegi

15.3 DEPO TEMiZLiGi

Her Pelet tedarikinde depo zemininde un/talas veya diger dokiintiilerin varligini kontrol edin. Varsa, bir elektrik stiptirgesi kullana-
rak temizlenmeleri gerekir (bkz.Fig. 17).

Fig. 17 - Depo temizligi

15.4 KUL CEKMECESININ TEMIZLIGI IDROPRINCE - AQUOS - IDRON - MIRA - TESIS

Sag alttaki kapaga “H” basin ve agin. “G” kapaginin kolunu saga dogru cevirin ve asagi dogru agin.

“D"kiil cekmecesini ¢ekin ve bogaltin. Cekmeceyi yeniden yerlestirmeden dnce kiil artiklarindan bolmeyi temizleyin. Kil cekmece-
sinin temizlik sikhgin belirlemek sizin deneyiminize ve peletin kalitesine bagli olacaktir. 2 veya 3 giini gegmemek tavsiye edilir.
Kiil cekmecesinin temizligi sirasinda mangalin yakinindaki “C” parcasini ¢ikartmak ve aspirator agzi ile olasi kiil birikintisini te-
mizlemek tavsiye edilir.

Fig. 18 - Kiil cekmecesinin ¢ikartilmasi Fig. 19 - Mangalin ¢tkartiimasi

15.5 KUL CEKMECESININ TEMIZLIGI MAYA

" (" parcasini yuvasindan kaldirn ve "B" mangalini ¢ikarin. Elektrikli siipiirgenin agzini kullanarak mangalin altindaki alani kiil
olusumundan temizleyin. Bu operasyonun kullanilan pelete bagli olarak 2-3 giinde bir yapilmasi onerilir.
"H" kapisini agin. Kapi kolunu "G" sada evirin ve asagi dogru agin.
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Kiil kabi "D" yi ¢ikarin ve bosaltin. Cekmeceyi tekrar takmadan once bolmeyi kiil kalintisindan temizleyin. Deneyiminiz ve pelet-
lerin kalitesi, kiil cekmecesinin temizleme sikhgini belirleyecektir. Ancak 7 giinii ge¢memesi tavsiye edilir. Kiil cekmecesi "D" yi
¢ikarip bosalttiktan sonra, bolmenin alt kismini da temizleyin (bkz. Ok "Q").

Fig. 20 - Mangalin gikartiimasi Fig. 21 - Kiil cekmecesinin ¢ikartiimasi

a Uyan! Temizleme asamalarinin sonunda, "C" parcasini, "B" mangalini, "D" kiil ¢ekmecesini yeniden
konumlandirmayi ve tiim kapaklari ("G', "H,, "F") kapatmayi unutmayin.

15.6 CAMIN TEMIZLIGi

Seramik camin temizligi icin kuru bir bez veya ok kirli olmasi durumunda az bir miktarda piiskiirterek ve sonra bir bezle temizleye-
rek spesifik sprey deterjan kullanmak tavsiye edilir.

DIKKAT!
A Asindinici iiriinler kullanmayin ve boyal parcalara ve alev kapisinin contalarina (seramik lifip) camin temizligi
icin kullanilan (iriin pliskiirtmeyin.

15.7 ESANJORUN VE MANGAL ALTINDAKi BOLMENIN TEMiZLiGi HER 2/3 GUNDE Bi

Esanjoriin ve mangalin altindaki bolimiin temizligi basit bir islemdir fakat belirtilen performanslar her zaman muhafaza etmek
icin cok onemlidir.

Her 2-3 giinde bir bu basit islemleri izleyerek i¢ esanjorii temizlemek tavsiye edilir:
“TEMIZLIK” fonksiyonunu aktiflestirin - soba kapaliyken - meniiye tiklayin, “Ayarlan” secin, <> oklan ile “Temizlik”
secin, “Mend” ile onaylayin, +- tuslarina basarak temizlik “ON” aktiflestirin. Bu prosediir, esanjoriin temizligi sirasinda hareket
ettirdigimiz kurumlar temizlemek amaciyla maksimumda duman emme fanini aktiflestirir.
Boru iinitesini temizleyin - deponun altinda bulunan "A” kolunu kullanarak, giiclii bir sekilde 5-6 kez tiirbiilatorleri sallayin.
Bu islem kazanin normal igleyisi sirasinda esanjériin duman kanallarinda biriken kurumu temizler.
“TEMIZLIK” fonksiyonunu devre digi birakin - bu fonksiyon iki dakika sonra otomatik olarak devre digi kalir. Eger once bu
fonksiyonu durdurmak gerekiyorsa “Esc” tuguna basin.
Duman tagima bolmesini temizleyin (sek. sonraki sayfa)
Kazan olasi kurum ve kiil birikintilerini toplamak icin ¢ikartilabilir bir kiil cekmecesine sahiptir (Gnceki sayfa).
Temizlik bittiginde kapad ve kil cekmecesini yeniden kapatin.
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a Bu temizlik islemleri her 2-3 giinde bir yapilmazsa soba bir kag saat ¢alismadan sonra kiilden tikanma sebe-
biyle alarm konumuna gegebilir.

1 ~

Fig. 22 - Tiirbiilatarlerin temizligi igin kol (Idro Prince® 16-23-23 H20, Fig. 23 - Tiirbiilatorlerin temizligi icin kol (Idro Prince 30-30 H20)
Aquos® 16-23-23 H20, Idron 16-22 Airtight, Hidrofire 22.8)

-

15.8 BORU UNITELERI TEMIZLIGi

Kazanin en iyi verimi icin ayda 1 kez yanma odasinin icindeki borularin temizligini gerceklestirmek gereklidir.

Alev kapisini agin, tedarik edilen fircayi alin ve yukarida bulunan yanma odasinin icindeki 5 boruyu temizleyin. Bu borularn iginde
biriken kiil mangalin ¢evresinde alttaki alana diigene kadar bir kag kez islemi tekrarlayin.

Elektrik suipiirgesi ile diisen tim malzemeyi temizleyin.

i W

Fig. 24 - Boruiniteleri temizligi

15.9 DUMAN BORUSU YILLIK TEMIZLiGI ©”

Her yil firca kullanarak kurumlar temizleyin.

Temizlik islemi, kanalin umandan temizli, baca borusunun ve baca bashginin temizligini yapacak ve ayrica bunlarin randimanini
denetleyerek tesisatin giivenli olduguna dair yazili bir beyan verecek olan uzman bir Baca temizleyici tarafindan yapilmalidir. Bu
operasyon yilda en az bir kez yapilmalidir.

15.10 GENEL TEMIZLiK
Sobanin i¢ ve dis kisimlarinin temizligi icin celik bulagik teli, tuz ruhu veya diger asindinci ve paslandiria tiriinler kullanmayin.

15.11 BOYALI METAL KISIMLARIN TEMiIZLiGI

Boyali metal kisimlarin temizligi icin yumusak bir bez kullanin. Boyaya giderilemez sekilde zarar verecegi icin, alkol, ¢oziiciiler,
aseton, benzin gibi yag ¢oziicii maddeleri asla kullanmayn.

15.12 MAJOLICA VE STONE TEMIZLiK PARCALARI

Bazi soba modelleri, majolika veya tasta dis kaplamaya sahiptir. Bunlar el isi ve kaginilmaz olarak catlaklar, cukurlasma, glgeleme
sunabilirler. Mayolika veya taslar temizlemek icin yumusak, kuru bir bez kullanin. Herhangi bir deterjan kullanirsaniz, catlaklan
filtreleyerek onlari vurgulayin.
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15.13 SERVIS DISI BIRAKMA (MEVSIM SONU)

15.14

Her mevsim sonunda iiriinii kapatmadan dnce uzun borulu bir elektrik siipiirgesi kullanarak depodan peleti tamamen bosaltmak
tavsiye edilir.

Depodan kullanilmayan peleti ¢ikartmak tavsiye edilir ¢iinkii bu nemi icinde tutabilir, nemi yanma odasinin icine getirebilecek
yakma havasinin kanallarini devre digi birakin ama ozellikle mevsim sonu programlanmigs yillik gerekli bakim iglemleri sirasinda
uzman bir teknisyenden uygun sprey silikon boyalar ile yanma odasinin icindeki boyayr yenilemesini isteyin (her tiirlii satis
noktasindan veya miisteri servisi noktasindan alinabilir). Bu sekilde boya her tiirlii paslan prosesini onleyerek yanma odasinin ig
bolimlerini koruyacaktir.

Kullanilmayan siirede cihaz elektrik sebekesinden devre disi birakilmalidir. Daha ¢ok giivenlik icin, ozellikler ¢cocu-
klar bulundugunda, besleme kablosunu ¢ikartmanizi 6neriyoruz.

Yeniden ateslemede, Giriiniin kenarinda bulunan ana saltere basinca kumanda panelinin ekrani agilmiyorsa eder bu servis sigorta
degistirilmesi gerektigi anlamina gelir.

Uriiniin arkasinda gii¢ besleme prizi altinda bulunan sigorta tutucu bir bolim vardir. Akim prizinden fisi cektikten sonra, bir torna-
vida ile sigorta tutucu béliimiin kapagini agin ve gerekiyorsa degistirin (3,15 A gecikmeli).

15.15 iC BILESENLERIN KONTROLU

DIKKAT!
A lic elektro-mekanik bilesenlerin kontrolii sadece yanma ve elektrik konusunda teknik bilgiye sahip kalifiye per-
sonel tarafindan gerceklestirilmelidir.

PARCALAR/PERIYOD 2-3 GUN 7GUN 1YIL
Mangal X

Kiil cekmecesinin X
VRT3@A CURA DELL'UTENTE Bardak X

Alt kiil cekmecesinin X

Tiirbiilatorlerin X

Esanjorlerin

Duman kanali

Kapi contasi

I¢ parcalar

Baca

VRT3@A CURA DEL TECNICO QUALIFICATO sirkilasyon pompasi
Isi esanjorleri

Hidrolik bilesenler

XX [ X |[X [ X | X< | X< |Xx<|x<

Elektromekanik bilesenler

Yanma odasi i¢in asiri basing silikon X
damper

Kapi kapatma fonksiyonu X

* DUSUK KALITELI PELET iLE TEMIZLiK SIKLIGI ARTIRILMALIDIR.
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I bilesenlerinisleyisine ve gézle kontrole odaklanmis bu yillik periyodik bakimi (programli bir servis sézlesmesiile) gerceklestirmek
tavsiye edilir. Asagida drtiniin dogru isleyisi icin gerekli kontrol ve/veya bakim islemleri 6zetlenmistir.
«  Rediiktorlii motor

Duman ¢ekme fani

Duman sondasi

Atesleme bujisi

Pelet/su otomatik yiikleme termostati

Oda/su sondasi

Ana kart

Panel-kart koruma sigortalan

Kablo sebekesi

16 ANORMALLIKLER DURUMUNDA
16.1 SORUNLARIN GiDERILMESIi

a Yetkili Teknisyenin her test ve/veya miidahalesi dncesinde, ayni Yetkili Teknisyen elektronik kart parametrele-
rinin kendisinde bulunan referans tablosundaki parametrelere karsilik geldigini dogrulamalidir.

A Soba kullanimiyla ilgili siiphe halinde, onarilamaz hasarlan énlemek icin DAIMA Yetkili Teknisyeni arayin!

PROBLEM NEDENi ¢0zim MUDAHALE
Sobada elektrik - y :
yok Fisin sebekeye takildigindan emin olun. &
Elektrik prizi ye
koruma sigortalari | Elektrik prizindeki sigortalar degistirin (3,15A-250V). o
yandi

Kontrol ekrani Kontrol ekrani Kontrol ekranini dedistirin ¥ 9

agilmiyor kusurlu gistinn. d
Flat kablo kusurlu | Flat kabloyu degistirin. S
Elektronik kart , o ¥ 9
kusurly Elektronik karti degistirin. o
Depo bog Depoyu doldurun. &

Yanma odasina C;eg kae?ést' I?zfllfﬂ Ates kapisini ve pelet kapisini kapatin ve contalarda pelet ‘

pelet ulasmiyor agyk P P parcalari olmadigini kontrol edin. [ ]
Soba tikali Duman odasini temizleyin &
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PROBLEM

NEDENi

Helezon yabana
cisim (civi gibi)
tarafindan tikand

¢0zim

Helezonu temizleyin.

MUDAHALE

Helezon digli moto-
ru kinldi

Disli motoru degistirin.

Alev soner ve
sobanin ¢alismasi
durur

Ekranda bir

“ALARM AKTIF” _
olmadigini Sobay! denetleyin.
dogrulayin

Depo bos Depoyu doldurun.

Helezon yabana
cisim (civi gibi)
tarafindan tikand

Helezonu temizleyin.

Kalitesiz pelet

Bagka pelet tiirleri ile deneyin.

Pelet yiik degeri
cok diisiik “agama
1!/

Pelet yiikiinii diizenleyin.

Ekranda bir
“ALARM AKTIF”
olmadigini
dogrulayin

Sobayi denetleyin.

Pelet sicakhk
glivenlik sondasi
miidahale etti

Kazani sogumaya birakin, problem ¢oziilene kadar termostati
resetleyin ve kazani yeniden ategleyin; eger problem devam
ederse teknik servis ile iletisime gecin

Kapi diizgiince
kapali degil veya
contalar eskimis

Kapiyr kapatin ve orijinal olanlar ile contalari degistirin

Pelet uygun degil

Uretici firma tarafindan dnerilen biri ile pelet tipini degistirin

Basin¢ anahtari
arizali veya kusurlu

Basin¢ anahtarini degistirin

Atesleme agamasi
tamamlanmadi

Atesleme agamasini yeniden yapin

Be X B X' R R R bR B X R R
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PROBLEM

.

MUDAHALE

Elektrik enerjisi
gecici yok

Otomatik yeniden baglatmay bekletin

Duman borusu
tikah

Duman borusunu temizleyin

ve cam siyah kir
yapiyor

Sicaklik sondalari N - ¥ 9
kusurlu veya anizal Sonda dogrulama ve degistirme S
Buji anizali Buji kontrolii ve gerekiyorsa degistirilmesi o
Asagidaki maddeleri kontrol edin: sobanin arkasi veya
Yakma havasi altindaki yakma hava giriginde olasi tikanmalar; mangal 9
yetersiz izgarasinin tikal delikleri ve/veya mangal yuvasinda asin kil. d
Aspirator kanatlan ve salyangozunu temizletin.
Drenaj bacasi kismen veya tamamen tikali. Soba tahliyesini 9«
Drenaj tikal baca bashgina kadar denetleyecek olan bir Uzman Baca Ustasi
cagirn. Hemen temizlik yapin.
Zayif ve turuncu
alevler, pelet
diizgiin yanmiyor | Soba tikali Sobanin i¢ temizligini yapin.

Duman aspiratorii
kinldi

Pelet, aspirator yardimi olmadan, baca borusundaki vakum
sayesinde yanabilir. Derhal duman aspiratoriinii degistirin.
Sobayi duman aspiratorii olmadan calistirmak saglik icin
zararli olabilir.

Pelet nemli veya
uygun degil

Pelet cinsini degistirin

Esanjor fani soba

Kusurlu duman
sicaklhk sondasl

Duman sondasini degistirin.

soguduktan sonra
dahi donmeye £
devam eder. Elektronik kart . o
kusurlu Elektronik karti degistirin. S
Hatali veya bozuk — ¥ 9
kapak contalar Contalan dedgistirin. g
Soba etrafinda kiil Rakorlarin yiiksek isida silikon ile yalitilmasini ve/veya
Sizintryapan bu borularin yiiriirliikteki kanunlara uygun olanlarile §«
duman kanali degistirilmesini derhal ongorecek bir Baca Uzmanina danisin. l
borulari Sizdirmaz olmayan duman kanalizasyonu saglik icin zararli Y

olabilir.
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PROBLEM

NEDENI

MUDAHALE

ekranda“Duman
asin sicakhgi”

sicakligina ulasildi

Soba maksi-

mum gii¢te ama U Soba asgari rejimde calisiyor. istenen ortam sicakligini artirin.
ulagildi

Isitmiyor '

S0ba caligiyor ve Baca ¢ikis limit

Soba asgari rejimde caligiyor. SORUN YOK!

Duman emme
motoru calismiyor

Kazan elektrik
gerilimine sahip
degil

Sebeke gerilimini ve koruma sigortasini dogrulayin

Motor arizali

Motoru ve kondansatorii dogrulayin ve gerekiyorsa degistirin

Ana kart kusurlu

Elektronik karti degistirin

Kumanda paneli
anzal

Kumanda panelini degistirin

Sobanin duman
kanali yogusma
yapiyor

Duman sicakhgi
diisiik

Bacanin tikali olmadigini dogrulayin

Sobanin azaltilmig giiciind artinn (pelet diisme ve fan
dondsleri)

Yogusma toplama kaplarini yerlestirin

(Calisan soba ve
ekranda "SERVICE"

Periyodik bakim
bildirimi (engel-
lenmeyen).

Bu yanip sonen mesaj goriindiigiinde, 6nceden ayarlanan
calisma saatlerinin bakimdan dnce gectigi anlamina gelir.
Servis merkezini arayin.

RRARBRRRRR oo
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16.2 SORUNLARIN GiDERILMESi (HiDRO PELET SOBA)

MUDAHALE

PROBLEM

Otomatik po-
zisyonda kazan her
zaman maksimum
glicte calistyor

Termostat mini-
mumda ayarli

coziim

Termostatin sicakligini yeniden ayarlayin.

Oda termostati her
zaman soguk belir-
leyen pozisyonda.

Sondanin pozisyonunu degistirin

d

Sicakhk dlgme
sondasi arizall.

Sonda kontrolii ve gerekiyorsa degistirilmesi.

&
d

Kumanda paneli
kusurlu veya
arizal.

Panel kontrolii ve gerekiyorsa degistirilmesi.

&
d

Kazan baslamiyor

Elektrik enerjisi yok

II|II

Elektrik fisinin takil oldugunu ve ana salterin
oldugunu kontrol edin.

pozisyonunda

Arka termostati kullanarak serbest birakin, eger yeniden 9
Pelet sondast bloke olusursa teknik servisi arayin. d
: : L &
Sigorta anzali Sigortayi degistirin. o
Basin¢ anahtar &
arizali (bloke Kazanda yetersiz su basina S
sinyali)

Duman tahliye
veya boru tikal

Duman tahliyeyi ve/veya duman borusunu temizleyin.

Su sicakhigi sonda . ¥ 9

miidahalesi Teknik servisi arayin o

Hatali yakma ayari. | Tarif ve parametre kontroli. S
Calisan kazan ile : . . o ¥ 9
sicaklik artist yok Kazan / sistem kirli | Kazani kontrol edin ve temizleyin. S

Kazan giicii
yetersiz.

Kazanin sistemde gerektigi gibi iyi orantilanmig oldugunu
kontrol edin.
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PROBLEM

NEDENI

Pelet cinsini
kalitesiz

¢0zim

Kaliteli pelet kullanin

MUDAHALE

Kazanda yogusma

Hatali sicaklik ayari

Kazani daha yiiksek bir sicaklikta ayarlayin

Yetersiz yakit
tiketimi.

Tarif ve/veya teknik parametreleri kontrolii.

R Be Qo

Oda termostati
(lokal veya uzaktan
kumandali) cok
diistik ayarlr.

Eger termostat
uzaktan kumandal
ise kusurlu olup
olmadigini kontrol
edin.

Daha yiiksek bir sicaklikta ayarlayin, gerekiyorsa degistirin.
(eger uzaktan kumandali ise)

Q
v

Kisin soguk e
radyatorler 3%%?;0; ¢ ciinki Kapadi gikartarak sirkiilatorii serbest birakin ve bir tornavida Qf
bloke o?'mué ile mili dndilriin. o
3'(:';%?& Elektrik baglantilarini kontrol edin, gerekiyorsa degistirin. x
rDalzltyaa?t?r‘;gr“e Radyator havasini bosaltin &
, Sirkiilator (pompa) | ¢ p-ifops ¥ 9
Sicak su gelmiyor bloke Sirkiilatorii (pompa) serbest birakin o
ﬁlzrrlég#\‘;e Sistemde hava Havay1 bogaltin ve sistemi doldurun d‘(
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