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1  SYMBOLE W INSTRUKCJI

& UZYTKOWNIK
‘/ UPOWAZNIONY TECHNIK
d (ktory jest WYLACZNIE albo producentem pieca albo Upowaznionym Tech-

nikiem Centrum serwisowego uznanego przez Producenta pieca)

9‘!? WYSPECJALIZOWANY MONTER INSTALACJI GRZEWCZYCH
 UWAGA:
UWAZNIE PRZECZYTAC NOTATKE
o ~ UWAGA:
MOZLIWOSC NIEBEZPIECZENSTWA LUB NIEODWARACALNEJ SZKODY

lkony z ludzikami wskazuja odbiorcéw tematu omawianego w paragrafie (miedzy Uzytkownikiem i/lub Upowaznionym Tech-
nikiem i/lub Wyspecjalizowanym Monterem Instalacji Grzewczych).
Symbole UWAGA wskazuja wazng notatke.

2 OPAKOWANIE | PRZEMIESZCZANIE
2.1 OPAKOWANIE

Opakowanie zostato wykonane z tektury nadajacej sie do recyklingu wedtug standardéw RESY, wktadéw piankowych z EPS
nadajacych sie do recyklingu, drewnianych palet.

Wszystkie materiaty opakowaniowe mogg by¢ stosowane do podobnych zastosowan lub ewentualnie usuwane jako odpady
state razem z odpadami komunalnymi, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po wyjeciu z opakowania sprawdzic integralnos¢ produktu.

2.2 ZDEJMOWANIE PIECA Z PALETY

Wykonac ponizsze:

Fig. 1- Usuwanie uchwytow

Usuna¢ uchwyty blokujace ndzki pieca (patrz Fig. 1). Nastepnie zdja¢ piec z palety.
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2.3  PRZEMIESZCZANIE PIECA

Zaréwno w przypadku pica opakowanego jak i wyjetego z opakowania nalezy przestrzega¢ ponizszych instrukcji dotyczacych
przemieszczania i transportu pieca od chwili zakupu do momentu ustawienia go w miejscu uzytkowania i podczas ewentualnego
przemieszczania w przysztosci:
przemieszczac piec za pomocg odpowiednich Srodkow, przestrzegajac obowiazujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa;
- nie odwracac pieca i/lub nie przewracac go na bok, ale zachowac pionowg pozycje lub wskazang przez producenta;
«  jedli piec zawiera elementy wykonane z majoliki, kamienia, szkfa lub szczegélnie delikatnego materiatu, catos¢ przemieszczac
bardzo ostroznie.

3 KANAL DYMOWY
3.1  WSTEP

Niniejszy rozdziat, Kanat dymowy, zostat zredagowany przy wspétpracy z Assocosma (www.assocosma.org) i na bazie norm euro-
pejskich (EN 15287 - EN 13384 - EN 1856 - EN 1443) i UNI 10683:2012.

Dostarcza wskazéwek na temat dobrego i poprawnego wykonania kanatu dymowego, ale w zaden sposéb nie nalezy go uwazac
za zastepujacy istniejace przepisy, ktorych znajomos¢ producent/wykwalifikowany instalator powinien posiadac.

3.2 KANAL DYMOWY
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Fig. 2 - Kanaty dymowe

OPIS  Fig.2

Kanat dymowy z izolowanych przewodéw rurowy-
chinox

Kanat dymowy na istniejgcym kominie
Zamkniecie rewizyjne

Drzwiczki rewizyjne

>35m

-
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Kanat dymowy lub komin spetniajg wazna role w poprawnym dziataniu urzadzenia grzewczego.

Jest niezmiernie istotne, aby kanat dymowy byt wykonany zgodnie z zasadami techniki i zawsze utrzymywany w idealnym stanie.
- Kanat dymowy powinien by¢ pojedynczy (patrz Fig. 2) wykonany z izolowanych przewoddw rurowych inox (1) lub na

istniejgcym kanale dymowym (2).

Obydwa rozwiazania powinny mie¢ zamkniecie rewizyjne (3) i/lub drzwiczki rewizyjne (4).
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3.3  DANETECHNICZNE

Fig. 3 - Dach skosny

0PIS Fig. 3
1 Wysokos¢ nad kalenicg = 0,5 m
2 Skos dachu = 10°
3 90°
4 Odlegtos¢ zmierzona pod kqtem 90° od potaci dachu = 1,3 m

Kanat dymowy powinien by¢ szczelny.
Powinien miec¢ pionowy przebieg bez zwezen, by¢ wykonany z materiatow nieprzepuszczalnych dla dymu, skroplin, cieplnie
izolowanego i odpowiedniego do wytrzymania w czasie normalnych naprezen mechanicznych.

n Powinien by¢ izolowany na zewnqtrz, aby zapobiec skroplinom i zmniejszy¢ efekt schtadzania dymu.

Powinien znajdowac sie w odpowiedniej odlegtosci od materiatdw palnych lub tatwopalnych ze szczeling powietrza lub
materiatem izolacyjnym. Odlegtos¢ sprawdzic u producenta kanatu dymowego.
Wlot kanatu dymowego powinien sie znajdowa¢ w tym samym pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano urzadzenie lub,
najwyzej, w sasiednim pomieszczeniu z komorg na materiaty state i skropliny znajdujaca sie ponizej wlotu, dostepng przez
metalowe szczelne drzwiczki.

«  Ani wzdtuz kanatu dymowego ani na nasadzie kominowej nie nalezy umieszcza¢ wyciggéw pomocniczych.
Wewnetrzny przekréj kanatu dymowego moze byc¢ okragty (najlepszy) lub kwadratowy z potaczonymi bokami o minimalnym
promieniu 20 mm.
Rozmiar przekroju powinien by¢:
+ minimalny 6100 mm
« maksymalny zalecany 180 mm.

«  Zwrdci¢ sie do wyspecjalizowanego montera instalacji grzewczych o sprawdzenie kanatu dymowego i, jesli to konieczne,
obudowac kanat dymowy materiatem zgodnym z obowiazujacymi przepisami.
Wylot produktéw spalania powinien znajdowac sie na dachu.
Kanat dymowy powinien by¢ CE zgodnie z normg EN 1443. Przyktad tabliczki:
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Fig. 4 - Przyktad tabliczki

3.4 WYSOKOSC-PODCISNIENIE

Podcisnienie (ciag) kanatu dymowego zalezy rowniez od jego wysokosci. Sprawdzi¢ podcisnienie przy pomocy wartosci z CHA-
RAKTERYSTYKA a pag. 39. Minimalna wysoko$c 3,5 metra.

3.5 KONSERWACJA

« Przewody do odprowadzania dymu (czopuch + kanat dymowy + nasada kominowa) powinny by¢ zawsze czyste, wyszczotko-
wane i sprawdzone przez wyspecjalizowanego kominiarza zgodnie z obowiazujacymi miejscowymi przepisami, instrukcjami
producenta komina i wytycznymi Waszej firmy ubezpieczeniowe;.

W przypadku watpliwosci nalezy zawsze stosowac najbardziej restrykcyjne przepisy.
Przynajmniej raz w roku zleca¢ sprawdzenie kanatu dymowego i nasady kominowej wyspecjalizowanemu kominiarzowi. Ko-
miniarz powinien wydac pisemng deklaracje o bezpieczerstwie instalacji.

« Brak czyszczenia zagraza bezpieczenstwu.

3.6  NASADA KOMINOWA
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Fig. 5 - Nasady kominowe wiatroodporne

Nasad kominowa odgrywa wazna role w sprawnym funkcjonowaniu urzadzenia grzewczego:

- Zaleca sie przygotowanie wiatroodpornej nasady kominowej, patrz Fig. 5.

« Obszar otworéw do odprowadzania dymu powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od powierzchni kanatu dymowego i uksztattowany
tak, zeby nawet w przypadku wiatru zapewni¢ odprowadzenie dymu.
Powinien chronic przed deszczem, $niegiem i ewentualnymi zwierzetami.

« Poziom wylotu do atmosfery powinien by¢ poza strefg odptywu spowodowang uksztattowaniem dachu lub przeszkodami
znajdujacymi sie w poblizu (patrz Fig. 3).
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3.7 CZESCI SKEADOWE KOMINA

Fig. 6 - Czesci sktadowe komina

OPIS Fig. 6

Nasada kominowa
Odptyw

Przewéd dymowy
lzolacja cieplna
Sciana zewnetrzna
tqcznik komina
Czopuch

Generator ciepta
Drzwiczki rewizyjne
Trdjnik z zamknieciem rewizyjnym

-
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3.8  PRZYLACZENIE DO KANAtU DYMOWEGO

Piec na pelety dziata przy ciSnieniowym ciggu dymowym z wentylatorem; nalezy sie kategorycznie upewnic, Ze wszystkie kanaty
wykonano zgodnie z zasadami techniki wedtug normy EN 1856-1, EN 1856-2 i UNI/TS 11278 w zakresie doboru materiatow, w
kazdym razie, czy catos¢ zostata wykonana przez wyspecjalizowany personel lub firmy zgodnie z UNI 10683:2012.
«  Pofaczenie miedzy urzadzeniem i kanatem dymowym powinno by¢ krétkie, aby sprzyjac ciggowi i unika¢ powstawania skro-
plin w przewodach rurowych.
Czopuch powinien by¢ rowny lub wiekszy niz odcinek spustowy (@ 80 mm).
W niektdrych modelach pieca wylot jest boczny i/lub tylny. Upewnic sie, ze uzywany wylot jest zamkniety zamknieciem z
wyposazenia.

TYP INSTALACJI RURA 980 mm RURA 9100 mm
Minimalna dtugos¢ pionowa 1,5m 2m

Maksymalna dtugos$¢ (z 1tacznikiem) 6,5m 10m
Maksymalna dtugos¢ (z 3 tacznikami) 45m gm
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TYP INSTALACJI RURA 980 mm RURA 9100 mm

Maksymalna liczba facznikéw 3 3
Odcinki poziome (minimalne nachylenie 3%) 2m 2m
Montaz na wysokosci powyzej 1200 metréw n.p.m. NIE Nakaz

Uzywac przewodu rurowego z blachy odpowiedniej do systemu dymowego @80 mm lub @100 mm, zaleznie od rodzaju insta-
lagji, z uszczelkami silikonowymi.

Zabrania sie uzywania gietkich metalowych przewodow rurowych, z cementu widknistego lub z aluminium.

Do zmiany kierunku nalezy zawsze uzywac tacznika (o kacie > 90°) zzamknieciem rewizyjnym, ktére umozliwia fatwe czyszc-
zenie okresowe przewodow rurowych.

Zawsze nalezy sie upewnic, ze po wyczyszczeniu zamkniec rewizyjnych zostang dobrze zamknigte szczelnie wtasng sprawng
uszczelka.

Zakaz bezposredniego odprowadzania przez Sciane produktow spalania na zewnatrz i w kierunku zamknietych pomieszczeri
nawet pod gotym niebem.

(zopuch powinien by¢ oddalony minimalnie 500 mm od elementéw budowlanych tatwopalnych lub wrazliwych na ciepto.
Zabrania sie podfaczania wiecej niz jednego urzadzenia na drewno/pelet (*) lub innego rodzaju (ostony wentylacyjne... ) do
tego samego kanatu dymowego.

(*) chyba, ze jest to dozwolone przez przepisy krajowe (jak np.: w Niemczech), gdy po zapewnieniu odpowiednich warunkéw

mozliwe jest podtqczenie wiecej niz jednego urzqdzenia do tego samego przewodu dymowego; w kazdym razie nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ wymagan produktu/montazu okreslonych w odpowiednich przepisach/urequlowaniach prawnych danego kraju.

3.9 PRZYKLADY POPRAWNEJ INSTALACII
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Fig. 7 - Przyktad 1

oPIS Fig.7
1 lzolacja
2 Redukcja od 2100 do 980 mm
3 Zamkniecie rewizyjne
4 Minimalna odlegtos¢ bezpieczeristwa = 0,5 m

Instalacja kanatu dymowego #100/120 mm z otworem na przejscie zwiekszonej rury.
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Fig. 8 - Przyktad 2

oPIS Fig. 8

1 lzolacja
Zamkniecie rewizyjne
Drzwiczki rewizyjne pieca kominkowego
Minimalna odlegtos¢ bezpieczeristwa = 0,5 m
Skos > 3°
Odcinek poziomy < Tm

A U AN W N

«  Stary kanat dymowy z wktadem minimalnym @100/120 mm z wykonaniem drzwiczek zewnetrznych, aby umozliwi¢ czyszc-
zenie komina.

Fig. 9 - Przyktad 3

oPIS Fig. 9
1 lzolagja
2 Zamkniecie rewizyjne
3 Minimalna odlegtos¢ bezpieczeristwa = 0,5 m

«  Zewnetrzny kanat dymowy wykonany wytacznie z izolowanych przewoddéw rurowych inox z podwdjng scianka minimalnie
@100/120 mm: cato$¢ dobrze przymocowana do Sciany. Z nasada kominowa wiatroodporng (patrz Fig. 5).
- System kanatowania za pomoca tréjnika rurowego, ktory umozliwia fatwe czyszczenie bez demontazu rur.
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4

U producenta kanatu dymowego zaleca sie sprawdzi¢ odlegtosci, ktérych naleZy przestrzegac oraz rodzaj
n materiatu izolacyjnego. Poprzednie zasady odnoszq sie réwniez do otworéw na Scianie (EN 13501 - EN 13063
-EN 1856 - EN 1806 - EN 15827).

POWIETRZE SPALANIA

41  ZEWNETRZNY CHWYT POWIETRZA

Fig. 10 - Dopfyw bezposredniego powietrza

0PIS Fig. 10
1 Pomieszczenie do wentylagji
2 Zewnetrzny chwyt powietrza

Aby zapewnic¢ wiasciwy komfort Srodowiskowy nalezy przygotowac odpowiedni zewnetrzny obieg powietrza.

Doptyw powietrza pomiedzy otoczeniem zewnetrznym i pomieszczeniem moze by¢ bezposredni przez otwér w Scianie
zewnetrznej pomieszczenia (patrz Fig. 10).

Nalezy wykluczy¢ pomieszczenia uzywane jako jako sypialnie, garaze, magazyny materiatow palnych.

Chwyt powietrza powinien mie¢ minimalng faczng powierzchnie netto 80 cm2; dang powierzchnie nalezy zwigkszy¢, jesli
wnetrze pomieszczenia znajduja sie inne czynne generatory (na przykfad wentylator elektryczny do wywiewanego powietrza,
okap kuchenny, inne piece itd.), ktére powodujq podcisnienie otoczenia.

Nalezy zleci¢ sprawdzenie, czy przy wszystkich wiaczonych urzadzeniach spadek cisnienia miedzy pokojem i otoczeniem
zewnetrznym nie przekracza wartosci 4,0 Pa; jesli to konieczne, zwiekszy¢ chwyt powietrza (EN 13384).

Chwyt powietrza powinien by¢ wykonany przy poziomie podtogi z zewnetrzng kratka ochronna, aby nic nie mogto jej zatkac.
Chwyt powietrza nie jest wymagany w przypadku komory zamknietej.

42  CHWYTPOWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI Z ZAMKNIETA KOMORA
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Fig. 11 - Chwyt powietrza przy instalacji zzamknietq komorq

SFERA3 - PRINCE3 - GLOBE AT - SFERA3 PLUS - SIRE3 PLUS - DOGE3 PLUS - PRINCE3 PLUS - ELISE3 PLUS - VEGA AT - TREND AT - VENUS3 PLUS - JOY AT



OPIS  Fig.11

1 >15m
2 >03m
33 Widok przekroju
4 Kratka ochronna
5 Wejscie kolanka skierowane na dét

W rozdziale nalezy sprawdzic, czy zakupiony piec ma komore zamknieta. Jesli piec ma komore zamknieta i cafa instalacja ma by¢
zamknle;ta postapic¢ zgodnie z instrukcjami:
Powietrze wymagane do spalania nalezy pobierac bezposredmo z otoczenia zewnetrznego.
Uzy¢ przewodu rurowego o minimalnym @60 mm i maksymalnej dtugosci 2 metréw; rodzaj ztaczki nalezy sprawdzi¢ na tylnej
(zesci pieca.
Francuska norma zezwala na instalacje w kanale dymowym z podwjna scianka (system koncentryczny); powietrze do spala-
nia jest pobierane ze szczeliny powietrznej.
Przy instalagji nalezy sprawdzi¢ minimalne odlegtosci wymagane dla chwytu powietrza do spalania, poniewaz (na przyktad)
otwarte okno lub drzwi powoduja wir, ktére moze odebra¢ powietrze wymagane do spalania w piecu (patrz ponizszy schemat).
Na zewnetrznej Scianie nalezy zainstalowac rurowy tuk prostokatny 90° do ochrony doptywu powietrza do spalania przed
dziataniem wiatru; wlot tuku nalezy skierowac ku dotowi, patrz Fig. 11.
Na tuku nalezy umiesci¢ zewnetrzng kratke ochronng, aby nic nie mogto jej zatkac.

n Sprawdzic u miejscowych wtadz, czy istniejq rygorystyczne przepisy dotyczqce chwytdw powietrza do spala-
nia; jesli istniejq, nalezy ich przestrzegac.

n W niektdrych krajach i/lub miejscach, instalacja z komorq zamknietq jest obowigzkowa; w razie wqtpliwosci
zawsze przestrzegac rygorystycznych przepisow.

43  CHWYTPOWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI Z ZAMKNIETA KOMORA

Procedura podfaczenia do piec na pellet w zamknigtej komorze:

Flg 12- Faza1 Fig. 13 - FazaZ Fig. 14- Faza 3

Poczatkowa pozycja schowanego przewodu rurowego (patrz Fig. 12).
Wyjac przewdd rurowy na okoto 2 cm (patrz Fig. 13).
Wrhozyc¢ gniazdowy przewdd rurowe ¢ 6 cm (patrz Fig. 14).

5 INSTALACJA
51  WSTEP

Pozycje montazu nalezy dobrac w zaleznosci od otoczenia, odprowadzania, kanatu dymowego.

Sprawdzi¢ u miejscowych wiadz, czy istniej rygorystyczne przepisy dotyczace chwytéw powietrza do spalania, otworu do
wentylacji pomieszczenia, instalacji odprowadzania dymu z kanatem dymowym i nasadg kominowa.

Sprawdzi¢, czy wystepuje chwyt powietrza do spalania.
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«  Sprawdzi¢, czy nie ma innych piecow czy urzadzen, ktore powodowatyby podcisnienie w pokoju.

«  Sprawdzi¢, czy przy wiaczonym piecu w pomieszczeniu nie ma C0.

«  Sprawdzi¢, czy komin ma wystarczajacy ciag.
Sprawdzi¢, czy caty odcinek przeptywu dymu jest zabezpieczony (ewentualne straty dymu i odlegtos¢ od materiatéw palnychiitd.).
Instalacja urzadzenia powinna zapewnic tatwy dostep do czyszczenia samego urzadzenia, przewodéw dymowych i kanatu dymowego.
Instalacja powinna zapewnic tatwy dostep do wtyczki zasilania elektrycznego (patrz PRZYLACZE ELEKTRYCZNE a pag.25).

«  Aby mdc zainstalowac wiecej urzadzen, nalezy odpowiednio dobra¢ wymiary zewnetrznego chwytu powietrza (patrz CHA-
RAKTERYSTYKA a pag. 39).

5.2  WYMIARY GABARYTOWE

®

mfim Ei‘

Fig. 15 - 0gélne wymiary: Vega At/ Trend At

OPIS Fig. 15
1 54.cm 9 22¢cm
2 105cm 10 22¢cm
3 54.cm 11 32¢m
4 7.5cm 12 7.5cm
5 8cm 13 34.cm
6 7,5¢m 14 Odprowadzanie dymu sr. 8 cm
7 8cm 15 Chwyt powietrza do spalania Sr. 6 cm
8 75em 16 Wyjscie uktadu kanatowego r. 8 cm
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Fig. 16 - 0gdlne wymiary: Sire? Plus 11KW

OPIS Fig. 16
1 544cm
2 104,8 cm
3 52,3 cm
4 7,1cm
5 58cm
6 7,1cm
7 58cm
8 7,7¢cm
9 21,7cm
10 21,6cm
11 30,3 cm
12 7,7¢cm
13 34.cm
14 Odprowadzanie dymu sr. 8 cm
15 Chwyt powietrza do spalania sr. 6 cm
16 Wyjscie uktadu kanatowego sr. 8 cm
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Fig. 17 - Ogdlne wymiary: Doge’ Plus 11KW

oPIS Fig. 17
1 55,4cm
2 105,6 cm
3 54.cm
4 83cm
5 85cm
6 83cm
7 85cm
8 83m
9 21,7cm
10 22,2¢cm
11 30,3cm
12 83cm
13 34.cm
14 Odprowadzanie dymu sr. 8 cm
15 Chwyt powietrza do spalania sr. 6 cm
16 Wyjscie ukfadu kanatowego Sr. 8 cm
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Fig. 18 - Ogdlne wymiary: Sfera*11KW/ Sfera® Plus 11KW/ Globe At

OPIS Fig. 18
1 536cm
2 104cm
3 57¢cm
4 45°
5 55cm
6 30,3cm
7 22,7 cm
8 11,7¢cm
9 55cm
10 21,7cm
1 Odprowadzanie dymu sr. 8 cm
12 Chwyt powietrza do spalania sr. 6 cm
13 Wyjscie uktadu kanatowego Sr. 8 cm (model Sfera® Plus)
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Fig. 19 - Ogélne wymiary: Prince’ 11KW / Prince’ Plus 11KW

OPIS Fig. 19
1 54cm
2 105 cm
3 54cm
4 7,5cm
5 8cm
6 7,.5cm
7 8cm
8 7.5cm
9 22¢cm
10 22¢cm
11 32¢cm
12 7,5¢m
13 34cm
14 Odprowadzanie dymu sr. 8 cm
15 Chwyt powietrza do spalania Sr. 6 cm
16 Wyjscie uktadu kanatowego sr. 8 cm (model Prince® Plus)
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Fig. 20 - 0gdlne wymiary: Elise® Plus 11KW

OPIS Fig. 20
1 65cm
2 108 cm
3 60,3 cm
4 45°
5 55cm
6 30,3cm
7 22,7 cm
8 11,7¢cm
9 82cm
10 22¢m
11 Odprowadzanie dymu sr. 8 cm
12 Chwyt powietrza do spalania sr. 6 cm
13 Wyjscie ukfadu kanatowego r. 8 cm
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Fig. 21 - Ogdlne wymiary: Venus® Plus 12, 5KW

OPIS Fig. 21
1 63,6 cm
2 111,2¢cm
3 554cm
4 124cm
5 8,7cm
6 12,4cm
7 87cm
8 12,6 cm
9 21,9cm
10 26,9cm
11 30,2¢cm
12 12,6m
13 40cm
14 14cm
15 Odprowadzanie dymu sr. 8 cm
16 Chwyt powietrza do spalania sr. 6 cm
17 Wyjscie uktadu kanatowego sr. 8 cm
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Fig. 22 - 0gdlne wymiary: Joy At

OPIS Fig. 22
1 58,5¢cm
2 111,2cm
3 55cm
4 98cm
5 87cm
6 98cm
7 87cm
8 9,7cm
9 22¢cm
10 24,4cm
11 30,2cm
12 97cm
13 40cm
14 14cm
15 Odprowadzanie dymu sr. 8 cm
16 Chwyt powietrza do spalania $r. 6 cm
17 Wyjscie uktadu kanatowego Sr. 8 cm
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5.3  OGOLNA INSTALACJA ZE STOJAKIEM

2] O 2

Fig. 23 - Ogdlna instalacja

oPIS Fig. 23
1 Piec
2 Minimalna odlegtos¢ boczna = 300 mm
3 Minimalna odlegtos¢ tylna = 200 mm
4 Minimalna odlegtos¢ czotowa = 1000 mm

Nalezy kategorycznie zainstalowac piec tak, aby byt oddalony od mozliwych scian i/lub mebli, z minimalnym przeptywem powietrza
300 mm po bokach, 200 mm z tytu, aby umozliwic skuteczne chtodzenie urzadzeniai dobry rozkfad ciepta w otoczeniu (patrz Fig.23).
Jesli sciany wykonane s z materiatu palnego, sprawdzic¢ odlegtosci bezpieczenstwa (patrz Fig. 23).

Sprawdzi¢, czy przy maksymalnej mocy temperatura Scian nigdy nie przekracza 80°C. Jesli to konieczne, na takich Scianach
zainstalowac ptyte ognioodporna.

W niektdrych krajach za Sciany fatwopalne uwazane s3 réwniez murowane sciany nosne.

54  MONTAZRAMY (MODELE VEGA / TREND / PRINCE? / PRINCE? PLUS)

Aby zamontowac rame, wykonac ponizsze czynnosci:

Fig. 24 - Montaz ramy Fig. 25 - Umieszczanie ramy Fig. 26 - Mocowanie ramy

Zaczepic zabki ramy za odpowiednie otwory (patrz Fig. 24).
Umiesci¢ rame w poprawnym potoZeniu (patrz Fig. 25).
«  Zablokowac rame, przykrecajac 2 sruby w dolnej czesci (patrz Fig. 26).

5.5  MONTAZ RAMY (MODEL VEGA STONE)

Aby zamontowac rame, wykonac ponizsze czynnosci:
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Fig. 27 - Wtozy¢ kamienie Fig. 28 - Przymocowac kamienie Fig. 29 - Zmontowana rama

Fig. 30 - Montaz ramy Fig. 31 - Umieszczanie ramy 7 Fig. 32 - Mocowanie ramy

« Kamienie oprze¢ na ramie (patrz Fig. 27).
«  Przymocowac kamienie $rubg za ramg (patrz Fig. 28).
« Imontowana rama (patrz Fig. 29).

«  Zaczepi¢ zabki ramy za odpowiednie otwory (patrz Fig. 30).
«  Umiesci¢ rame w poprawnym potozeniu (patrz Fig. 31).
- Zablokowac rame, przykrecajac 2 sruby w dolnej czesci (patrz Fig. 32).

5.6 MONTAZ MAJOLIK (MODEL SIRE? PLUS)

Aby zamontowac majoliki, wykonac ponizsze czynnosci:

Fig. 33 - Profil i majoliki Fig. 34 - Przykrecié profil do majolik Fig. 35 - Mocowanie do pieca

- Imontowac ocynkowany profil z majolikami (patrz Fig. 33 i Fig. 34).
«  Zaczepi¢ zabki majolik o piec (patrz Fig. 35).
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5.7  MONTAZ PANELI (MODELE SFERA® / SFERA® PLUS)

Aby zamontowac panele, wykonac ponizsze czynnosci:

Fig. 36 - Montaz paneli Fig. 37 - Montaz panelu perforowanego (model Fig. 38 - Otwarcie otworu (model Sfera’ Plus)
Sferd’ Plus)

Zaczepi¢ panele za odpowiednie zabki (patrz Fig. 36).
Zaczepic panel perforowany za odpowiednie zabki na tyle pieca (patrz Fig. 37).
W przypadku modelu Sfera3 Plus z bocznym uktadem kanatowym, otworzy¢ otwdr, jak pokazano na (patrz Fig. 38).

Fig. 39 - Wtozyé ogranicznik Fig. 40 - Dokrecic ogranicznik

Miedzy kolorowe panele w gornej czesci whozyc listwe, zeby zablokowac scianki boczne (patrz Fig. 39).
Zablokowac mata listwe odpowiednimi Srubami (patrz Fig. 40).

5.8  MONTAZ PANELI (MODELLO VENUS? PLUS)

Aby zamontowac panele, wykonac ponizsze czynnosci:

Fig. 41 - Usuwanie Srub gornych Fig. 42 - Usuwanie Srub tylnych Fig. 43 - Usuwanie Srub przednich
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« Usuna¢ pokrywe: odkreci¢ $ruby gérne, tylne i przednie (see Fig. 41, Fig. 42 e Fig. 43).

Fig. 44 - Usuwanie gornych zakrzywioh;;ch profili Fig. 45 - Podpory przeznaczone do wygiecia

Usunac 2 gérne zakrzywione profile (patrz Fig. 44).
« Wygiac lekko podpory, ktére kompensuja ewentualne luzy metalowej lub ceramicznej plyty (patrz Fig. 45).

Fig. 46 - Wktadanie scianki bocznej Fig. 47 - Ponowne umieszczanie gornych zakrzywionych profili

« Wiozy¢od gory metalowe lub ceramiczne $cianki w odpowiednie prowadnice, opuszczajac je wolno az do kofica (patrz Fig.46).
« Przykreci¢ gorne zakrzywione profile (patrz Fig. 47) i ponownie umiesci¢ pokrywe.

5.9  REGULACJE PANELI CZOLOWYCH (MODEL ELISE® PLUS)

(zotowy panel gérny i dolny mozna wyregulowac, zeby je wyréwnac do $cianek bocznych.
Wykonac ponizsze:

PANEL CZOLOWY GORNY

Fig. 48 - Regulacja 1 Fig. 49 - Regulacja 2

«  Poluzowac Srube dolng (patrz Fig. 48) i Srube gdrna srubokretem (patrz Fig. 49).
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PANEL CZOLOWY DOLNY

| 5
w—

Fig. 50 - Regulacja 1 Fig. 51 - Regulacja 2

Poluzowac Srube dolng kluczem CH 7 (patrz Fig. 50) i Srube gorng Srubokretem (patrz Fig. 51).
510 DEMONTAZ/MONTAZ DRZWI PALENISKA

USUWANIE DRZWI

Dla niektérych dziatar (na przyktad: montaz scianek i czyszczenie) trzeba usung¢ drzwi paleniska.

Aby usunac drzwi, postepowac w nastepujacy sposob:
Otworzy¢ drzwi.
Przy pomocy $rubokreta obrdci¢ dzwignie w kierunku wskazywanym przez strzatke (patrz Fig. 52).
Podnies¢ drzwi tak, aby sworznie drzwi wyszty z listwy struktury (patrz Fig. 53).

«  Oprze¢drzwi w bezpiecznym miejscu, az do nastepnego uzycia.

Fig. 52 - Usuwanie srub Fig. 53 - Usuwanie drzwi

MONTAZ DRZWI
Aby zamontowac drzwi, nalezy wysrodkowac sworznie zamocowane na drzwiach na otworze listwy znajdujacej sie na strukturze.
Na zamontowanych drzwiach za pomoca $rubokreta podnies¢ dZzwignie tak, aby drzwi zablokowaty sie.

5.11 PRZYLACZE TERMOSTATU ZEWNETRZNEGO

Piec juz dziata przez dziatanie czujnika termostatu, ktéry znajduje sie wewnatrz. Piec mozna tez przylaczy¢ do zewnetrznego
termostatu otoczenia. Takg operacje powinien przeprowadzi¢ technik autoryzowany.
Podfaczy¢ kable pochodzace z termostatu zewnetrznego do zacisku "Term opt” na karcie znajdujacej sie na piecu. Wiaczy¢ termo-
stat zewnetrzny (ustawienie fabryczne OFF) w nastepujacy sposob:
«Nacisna¢ na przycisk "menu”.

Przesuwac strzatkami az do odnalezienia "Ustawienia”.

Wybra¢, naciskajac na "menu”.

Ponownie przewijac strzatkami az do odnalezienia "Zew. Termostat”.
« Wybra¢, naciskajac na "menu’”.

24 SFERA3 - PRINCE3 - GLOBE AT - SFERA3 PLUS - SIRE3 PLUS - DOGE3 PLUS - PRINCE3 PLUS - ELISE3 PLUS - VEGA AT - TREND AT - VENUS3 PLUS - JOY AT



Nacisnac na przyciski - +.
Aby wiaczyc termostat zewnetrzny, wybrac "On”.
Nacisna¢ na przycisk "menu’, aby potwierdzic.

5,12 PRZYtACZE ELEKTRYCZNE

a Wazne: urzqdzenie powinien zainstalowac upowazniony technik!

Przytacze elektryczne wykonywane jest za pomoca kabla z wtyczk i gniazdka elektrycznego przystosowanego do obcigzenia i
napiecia wtasciwego kazdego modelu, jak przedstawiono w tabeli danych technicznych (patrz CHARAKTERYSTYKA a pag.39).
Gdy urzadzenie jest zainstalowane wtyczka powinna by¢ tatwo dostepna.

Ponadto nalezy sie upewnic, ze sie¢ energetyczna ma wiasciwe uziemienie; jesli jej brak lub jest nieskuteczna, przygotowac ja
zqodnie z przepisami.

Kabel zasilajacy nalezy najpierw przytaczy¢ z tytu pieca (patrz Fig. 54), nastepnie do gniazdka $ciennego.

Fig. 54 - Gniazdko prqdu z wytqcznikiem gtownym

Wytacznik gtdwny /1 (patrz Fig. 54) nalezy wiaczac tylko w celu wiaczenia pieca, w przeciwnym razie wskazane jest, aby byt
wyfaczony.

Nie uzywac przedtuzacza.

Jesli kabel zasilajacy zostat uszkodzony, upowazniony technik powinien go wymienic.

Gdy piec nie jest uzywany przez dtuzszy czas wskazane jest, aby wyja¢ wtyczke z gniazdka Sciennego.

5.13  KALIBRACJA PIECA | POMIAR ZMIEJSZENIA CISNIENIA

Niniejszy piec wyposazony jest w punkt poboru potozony na zbiorniku, majacy na celu mierzenie zmniejszenia ci$nienia komory
spalania i sprawdzanie jej poprawnego dziatania.
W celu wykonania tej czynnosci, nalezy postepowac nastepujaco:
« Odkreci¢ nakretke ,D” znajdujaca sie z tytu pieca i pofaczy¢ za pomocg rurki presostat cyfrowy, celem wykrycia podcisnienia
(patrz Fig. 55).
Zatadowac slimaka uzywajac odpowiedniej funkgji.
Wtaczy¢ piec i ustawic ,Ustawienie Ptomienia” na moc 1 (uruchomienie pieca trwa od 8 do 10 minut, aby zagwarantowac
minimalny ciaq).
Poréwnac odczyty z tymi wskazanymi w tabeli.
Zmienia¢ moc co 10 minut i poczekac na jej ustabilizowanie.
Wejs¢ do menu uzytkownika i w razie potrzeby zmieni¢ parametry.
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DANE P1 P2 ] P4 P5

Imniejszenie
cisnienia - tempe- | 21 Pa - 106°C 35Pa-108°C 46 Pa-128°C 58 Pa-150°C 72 Pa-180°C
ratura pieca 11 kW

Imniejszenie
cisnienia - tempe- | 21 Pa - 106°C 35Pa-108°C 46 Pa-128°C 70 Pa-181°C 75Pa-181°C
ratura pieca 11 kW

UWAGA: dla dobrego spalania wartosci zmniejszenie ciSnienia powinno wynosi¢ + -5 Pa a wartosci temperatury +- 10 °C.

5.14 UKEAD KANALOWY CIEPLEGO POWIETRZA (MODELE VEGA /TREND / SIRE® PLUS / DOGE® PLUS
/ SFERA® PLUS / ELISE? PLUS / PRINCE® PLUS)

Piecma 1 gdrne lub tylne wyjscie cieptego powietrza.

Fig. 56 - Uktadanie rur do gornego ukfadu kanafowego
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Fig. 58 - Uktadanie rur do tylnego uktadu kanatowego Fig. 59 - Tylne wyjscie ciepfego powietrza

Ciepte powietrze mozna wyprowadzi¢ gorg pieca (patrz Fig. 56 i Fig. 57).
Ciepte powietrze mozna réwniez wyprowadzic z tytu (patrz Fig. 58 i Fig. 59).

\ Fig. 60 - Przyktad uktadu kanatowego

Gdy piec nie ma uktadu kanatowego, natezenie przeptywu powietrza jest zmienne i wynosi od minimum 61 m*/h do maksi-
mum 130 m*/h i temperatura powietrza waha si¢ od minimum 90°C do maksimum 136°C.

Przy ukfadzie kanatowym wskazane jest, aby nie przekraczac 6 metrow szesciennych rury i 3 kolanek rurowych 90° w prze-
cwnym razie ciepfe powietrze starci sprawnosc.

Uzywac rur o $rednicy 80 mm o gtadkich $ciankach wewnetrznych.

Jesli rury przechodza przez zimne Sciany, wykonac izolacje rury za pomoca materiatu izolacyjnego.

Na wylocie umiescic kratke ochronng o szerokich oczkach o catkowitej minimalnej powierzchni netto 40 cm?.

Po 6 metrach rury dostepne jest zmienne natezenie przeptywu powietrza i wynosi od minimum 58 m*/h do maksimum 83
m’/h i temperatura powietrza waha sie od minimum 65°C do maksimum 99°C. (Te wartosci zarejestrowano w laboratorium
badan, w pomieszczeniu instalacji moga wystepowac réznice zardwno w natezeniu przeptywu jak i temperatury).

Gdy zamierza sie zwiekszy¢ natezenie przeptywu powietrza, na wyjsciu rury zainstalowa¢ maty wentylator Scienny o natezeniu
przeptywu wiekszym niz 130 m*/h; taka operacje powinien przeprowadzi¢ upowazniony technik.

Przy parametrach fabrycznych 1/2 wytwarzanego przez piec ciepta jest wprowadzana do pomieszczenia instalacji, pozostata
1/2 wychodzi przez lewy uktad kanatowy. .

Rozne requlacje znajduja sie w odpowiednim rozdziale w INSTRUKCJI UZYTKOWNIKA.
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5.15 UKLAD KANALOWY CIEPLEGO POWIETRZA (MODELE (VENUS ® PLUS / JOY AIRTIGHT)

Piec ma 2 gdrne lub tylne wyloty cieptego powietrza.

ROZWIAZANIE A: uktad kanatowy z gornym i tylnym wylotem cieptego powietrza (patrz Fig. 61 i Fig. 62).

R
Fig. 63 - Uktadanie rur uktadu kanatowego Fig. 64 - Mocowanie rury

« UtozyC rury, tak jak przedstawiono na (patrz Fig. 63).
- Zamocowac rure gornego wylotu cieptego powietrza (patrz Fig. 64).

ROZWIAZANIE B: ukfad kanatowy z tylnym wylotem cieptego powietrza (patrzFig. 65).

Fig. 65 - Tylny wylot cieptego powietrza
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Fig. 66 - Uktadanie rur uktadu kanatowego Fig. 67 - Mocowanie rur

« UtozyC rury, tak jak przedstawiono na (patrz Fig. 66)
- Zamocowac rury tylnego wylotu cieptego powietrza (patrz Fig. 67).

,,,,,,

\ Fig. 68 - Przyktad kIadu kanatowego

«  Gdy piec nie ma ukfadu kanatowego, natezenie przeptywu powietrza jest zmienne i wynosi od minimum 59 m*/h do maksi-
mum 153 m*/h, a temperatura powietrza waha si¢ od minimum 90°C do maksimum 150°C; dane wazne s3 dla obu wylotéw
i centralnego wentylatora otoczenia.

«  Przy uktadzie kanatowym wskazane jest, aby nie przekracza¢ 8 metréw szesciennych rury i 3 kolanek rurowych 90° w prze-
cwnym razie ciepte powietrze starci sprawnosc.

« Uzywac rur o $rednicy 80 mm o gtadkich Sciankach wewnetrznych.

«Jesli rury przechodza przez zimne Sciany, wykonac izolacje rury za pomoca materiatu izolacyjnego.

- Nawylocie umiescic kratke ochronng o szerokich oczkach o catkowitej minimalnej powierzchni netto 24 cm?.

- Po 8 metrach rury dostepne jest zmienne natezenie przeptywu powietrza i wynosi od minimum 35 m*/h do maksimum 80
m?/h i temperatura powietrza waha si¢ od minimum 40°C do maksimum 100°C. (Te wartosci zarejestrowano w laboratorium
badan, w pomieszczeniu instalacji moga wystepowac réznice zarbwno w natezeniu przeptywu jak i temperatury).

«  Gdy zamierza sie zwiekszy¢ natezenie przeptywu powietrza, na wyjsciu rury zainstalowac maty wentylator Scienny o natezeniu
przeptywu wiekszym niz 80 m?/h; taka operacje powinien przeprowadzi¢ upowazniony technik.

«  Przy parametrach fabrycznych 26% wytwarzanego przez piec ciepta jest wprowadzana do pomieszczenia instalacji, pozostata
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37% wychodzi przez lewy uktad kanatowy i 37% dobrze.

Aby uzyskac lepsze osiaqi, nalezy zréwnowazy¢ moc natezeniem przeptywu powietrza. Taka operacje nalezy przeprowadzic z
pomocg upowaznionego technika.

Wentylatoréw kanatowych nie mozna wyfaczac i musza one funkcjonowac z mocg w zakresie od 1 do 5 lub w trybie auto-
matycznym.

5.16 KORZYSTANIE Z PIECA BEZ UKEADU KANALOWEGO

Pieca mozna uzywac réwniez bez uktadu kanatowego do przenoszenia powietrza do innych pomieszczen.
W takim przypadku w tylnej czedci pieca (gdzie przygotowano miejsce na wyjscie uktadu kanatowego) nalezy umiesci¢ dyfuzor
(patrz Fig. 69).

Fig. 69 - Montaz dyfuzora

6 KONSERWACJA NADZWYCZAJNA
6.1 WSTEP

Aby zachowac trwatos¢ pieca, okresowo czysci¢ piec zgodnie ze wskazéwkami w paragrafach ponizej.

«  Przewody do odprowadzania dymu (czopuch + kanat dymowy + nasada kominowa) powinny by¢ zawsze czyste, wyszczotko-
wane i sprawdzone przez upowaznionego specjaliste zgodnie z obowigzujacymi miejscowymi przepisami, instrukcjami produ-
centa i wytycznymi Waszej firmy ubezpieczeniowej.

Przynajmniej raz w roku nalezy tez zlecic czyszczenie komory spalania i sprawdzi¢ uszczelki, wyczyscic silniki i wentylatory i
sprawdzi¢ instalacje elektryczna.

n Te wszystkie czynnosci naleZy rozplanowac przy wspdipracy z Serwisem technicznym z autoryzacjq.

Po dtuzszym okresie nieuzywania, przed wigczeniem pieca nalezy sprawdzic, czy wylot dymu nie jest zatkany.
Jedli piec jest uzywany w sposdb ciagty i intensywnie, caty system (w tym komin) nalezy czysci¢ i sprawdzac czedciej.
Przy wymianie uszkodzonych czesci zwrécic sie o oryginalne czesci do autoryzowanego dystrybutora.

6.2  KONSERWACJA SLIMAKA

Aby przeprowadzic¢ konserwacje slimaka, wykonac ponizsze czynnosci:
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Fig. 70 - Usuwanie Srub Fig. 71 - Usuwanie ostony

« Wejs¢ przez zbiornik i wykrecic 4 Sruby ostony slimaka (patrz Fig. 70).
« Zdjac ostone (patrz Fig. 71).
« Wykrecic¢ Srube blokujaca motoreduktor i usunac go (patrz Fig. 72).

Fig. 73 - Usuwanie spirali Fig. 74 - Usuwa;wie toZyska

« Usunacspirale (patrz Fig. 73).
«Jedli jest zuzyte, usunactozysko (patrz Fig. 74) i wymienic je.
Podczas ponownego montazu postepowac w odwrotnej kolejnosci.

6.3  CZYSZCZENIE KOMORY DYMOW | PUNKTOW WYLOTOWYCH DYMOW

Na koniec kazdego sezonu (lub co 2000 godzin pracy) nalezy wykonac czyszczenie komory dymow i punktéw wylotowych dyméw.
Usunac scianki boczne pieca, w zaleznosci od modelu:

VEGA / SIRE’ PLUS / PRINCE® / TREND/ PRINCE® PLUS: usuna¢ gdrne sruby Scianki bocznej (patrz Fig. 75 i Fig. 76), nastepnie

usuna¢ kompletng scianke boczng (patrz Fig. 77).

Fig. 75 - Usuwanie Sruby gornej Fig. 76 - Usuwanie sruby tylnej Fig. 77 - Usuwanie scianki bocznej
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DOGE’ PLUS: wyjac dolne sruby z panelu centralnego (patrz Fig. 78) i zdja¢ go (patrz Fig. 79).

Fig. 78 - Usuwanie Srub dolnych Fig. 79 - Usuwanie panelu centralnego

SFERA® / SFERA® PLUS: odczepic panele boczne (patrz Fig. 80).

Fig. 80 - Sfera’ / Sfera’ Plus: odczepic panele boczne

GLOBE: wykrecic 6 Srub z pokrywy gornej (patrz Fig. 81 i Fig. 82), nastepnie zdjac ja (patrz Fig. 83). Odczepic Scianki boczne
(patrz Fig. 84).

Fig. 81 - Usuwanie Srub pokrywy 1 Fig. 82 - Usuwanie srub pokrywy 2
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Fig. 83 - Usunq¢ pokrywe Fig. 84 - Odczepic scianke boczng

ELISE3 PLUS: poluzowac $rube ogranicznika drzwiczek i zdja¢ drzwiczki (patrz Fig. 85 Fig. 86 . Poluzowac 2 Sruby w Sciance
bocznej (patrz Fig. 87 Fig. 88 , nastepnie odczepic Scianke boczng (patrz Fig. 89.

s

Fig. 85 - Poluzowac srube - Fig. 86 - Usuwanie drzwi

Fig. 87 - Poluzowac¢ srube gornq Fig. 88 - Poluzowac¢ srube doing I Fig. 89 - Usuwanie s’ianek bocznych
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VENUS ° PLUS: wykrecic sruby z pokrywy gdrnej, a nastepnie zdjac ja (patrz Fig. 90). Usunac 2 gérne zakrzywione profile (patrz
Fig. 91) i scianki boczne (patrz Fig. 92).

Fig. 90 - Usuwanie pokrywy Fig. 91 - Usuwanie gornych zakrzywionych profili Fig. 92 - Usuwanie Scianek bocznych

JOY AIRTIGHT: usunac $ruby Scianki (patrz Fig. 93 i Fig. 94), a nastepnie usuna( catg $cianke (patrz Fig. 95).

Fig. 93 - Usuwanie srub bocznych Fig. 94 - Usuwanie srub tylnych Fig. 95 - Usuwanie scianek bocznych

«  Szczotka do rur wyczyscic 2 rury w komorze spalania umieszczone w gdrnej czesci (patrz Fig. 96, Fig. 97 i Fig. 98).

« Wykrecic¢ 2 $ruby z ocynkowanego panelu do zamykania wneki na dym po obydwu stronach pieca (patrz Fig. 99).

« Wyczyscic szczotkq do rur i ssawg zassa¢ zgromadzony wewnatrz popidt (patrz Fig. 100 i Fig. 101).

« Po wyczyszczeniu powtérzy¢ czynnosci w odwrotnej kolejnosci, sprawdzajac integralny stan i skuteczno$¢ uszczelki: jesli to
konieczne, poprosic o jej wymienienie przez autoryzowanego technika.

4 B
Fig. 96 - Przejscie spalin Fig. 97 - Czyszczenie szczotkq do rur 1 Fig. 98 - Wyczysci¢ obydwa przewody
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Fig. 99 - Komora dymu Fig. 100 - Czyszczenie szczotkq do rur 2 Fig. 101 - Czyszczenie komory dymu

6.4  (ZYSZCZENIE CZOPUCHA

Na koniec kazdego sezonu (lub co 1500 godzin pracy) nalezy wykonac czyszczenie instalacji wylotowe;.

S
Fig. 102 - Czyszczenie czopucha Fig. 103 - Czopuch (Sfera’ Plus, Sfera’, Globe, Elise’ Plus)

«Usuna¢boczny panel.

« Wyjac zamkniecie rewizyjne trojnika (patrz Fig. 102 i Fig. 103).

« Zassac zgromadzony wewnatrz popiot.

«  Po wyczyszczeniu powtérzy¢ czynnosci w odwrotnej kolejnosci, sprawdzajac integralny stan i skuteczno$¢ uszczelki; jesli to
konieczne, poprosic o jej wymienienie przez autoryzowanego technika.

Wazne jest, aby szczelnie zamknqc zamkniecie, w przeciwnym razie szkodliwy dym rozejdzie sie po pomieszc-
zeniu.

6.5 CZYSZCZENIE ODCIAGU DO DYMU

Co rok wyczyscic¢ odciag do dymu z popiotu lub pytu, ktéry powoduje utrate réwnowagi topatek i zwieksza hatas.

o’

Fig. 104 - Czyszczenie odciqgu dymu: faza1 Fig. 105 - Faza 2 Fig. 106 - Faza 3

«  Przeprowadzi¢ procedure zgodnie z Fig. 104, Fig. 105 i Fig. 106.
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6.6  CZYSZCZENIE WENTYLATORA

Co rok wyczysci¢ wentylator z popiotu lub pytu, ktéry powoduje utrate rownowagi fopatek i zwigksza hafas.

Fig. 107 - Czyszczenie wentylatora

Usuna( $cianki boczne.
Zassac popidt i pyt zgromadzony wewnatrz (patrz Fig. 107).

7  NIEPRAWIDLOWOSCI
7.1 ROZWIAZYWANIEPROBLEMOW

a Przed przetestowaniem i/lub pracq autoryzowanego technika technik powinien sprawdzi¢, czy parametry
karty elektronicznej sq zgodne z posiadang tabelg odniesienia.

A W razie watpliwosci dotyczqcych korzystania z pieca, ZAWSZE wezwad autoryzowanego technika, aby unikngé
nieodwracalnych szkéd!

CZYNNOSC IN-

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE TERWENCYJNA

Brakzasllania Sprawdzi¢, czy wtyczka jest w gniazdku pradu.

pieca

Bezpieczniki

ochronne w Wymieni¢ bezpieczniki ochronne w gniazdku pradu (3,15A-
gniazdku pradu sa | 250V).

przepalone

Wyswietlacz kon-

trolny nie wiacza | Wyswietlacz kon-

s trolny wadliwy Wymieni¢ wyswietlacz kontrolny.

Kabel typu flat jest

wadliwy Wymiec kabel typu flat.

Karta elektroniczna

wadliwa Wymienic karte elektroniczna.

ARAARAR R B
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CZYNNOSC IN-

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE TERWENCYINA
Pusty zbiornik Napetnic zbiornik. .
! " -
Otwarte drzwi A C g
paleniska lub Zamknqc drzwi paleniska i drzwmz}q peletu oraz sprawdzi¢, ‘
drzwiczki pelet czy nie ma granulek peletu w poblizu uszczelki. [ ]
Zatkany piec Oczysci¢ komore dymow .
yp y g ady D
Pelety nie o
e doono- A &
ry spalania. przedmiotem (np. Wyczyscic slimaka. d«
gwozdzie)
Motoreduktor &
slimaka jest Wymieni¢ motoreduktor. S
zepsuty
Sprawdzic
nawyswietlaczu, y e
(zy nie ma Przeglad pieca. o
alarmu "ALARM
AKTYWNY"
Pusty zbiornik Napetnic¢ zbiornik.

Ogien gasnie i piec
sie zatrzymuje

Slimak jest za-
blokowany obcym
przedmiotem (np.
gwozdzie)

oz orpe

Ztej jakosci pelety

Wyprobowac inne pelety

Wartos¢ zatadunku
peletow zbyt niska
"faza 1"

Wyregulowac ilos¢ peletow.

R Be R B

Sprawdzi¢ na
wyswietlaczu,
zy niema
alarmu "ALARM
AKTYWNY"

Przeglad pieca.

Q
v
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PROBLEM

Ptomienie s3 stabe

PRZYCZYNA

Niedostateczne
powietrze spalania

ROZWIAZANIE

Sprawdzi¢ ponizsze pozycje: wszelkie przeszkody na wlocie
powietrza do spalania z tytu lub pod piecem; zablokowane
otwory rusztu paleniskowego i/lub miejsca na ruszt pale-
niskowy z nadmiernym popiotu; zleci¢ czyszczenie topatek
odciggu samego slimaka.

CZYNNOSC IN-
TERWENCYJNA

Komin jest zatkany czesciowo lub catkowicie. Wezwac

i pomaranczowe, | Zatkany wylot Wyspecjalizowanego Montera Instalacji Grzewczych i zleci¢
pelety nie palg sie mu kontrole nasady kominowej pieca. Natychmiast wyczyscic.
prawidtowo i szkto
zabrudzone na
(zarno Zatkany piec. Wyczyscic piec wewnatrz.
Pelety mogg sie pali¢ rowniez na skutek podcisnienia kanatu
Odciag dymu dymowego bez pomocy odciggu. Natychmiast wymieni¢
uszkodzony odciag dymu. Wiaczanie pieca bez odciggu dymu moze by¢
szkodliwe dla zdrowia.
Sonda temperatury —
Wentylator dymu wadliwa et el
wymiennika dalej
pracuje nawet po

ostygnieciu pieca

Karta elektroniczna
wadliwa

Wymieni¢ karte elektroniczna.

Popidt wokot pieca

Wadliwe lub
uszkodzone uszc-
zelki drzwi

Wymieni¢ uszczelki.

Nieszczelne pr-
zewody czopucha

Wezwac Wyspecjalizowanego Montera Instalacji Grzewczych,
ktéry natychmiast uszczelni ztgczki silikonem do wysokiej
temperatury i/lub wymieni przewody na inne, zgodne z
obowiazujacymi przepisami. Nieszczelne kanaty dymowe
moga szkodzi¢ zdrowiu.

Piec na maksymal- | Osiggnigto . o - .

nej mocy, ale nie | temperature (F:!(((e)cc Zu:r:ela;ma sie na minimum. Podnies¢ zadang temperature
ogrzewa otoczenia '

ﬁl(frcn?afllr?:g ana Osiagnicto

wyswietlaczu temperaturg Piec ustawia sie na minimum. NIE MA PROBLEMU!

wskazano "Przegr-
zanie Spalin”

graniczng wylotu
dymu

Bo B m R R R R e R
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CZYNNOSC IN-

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE TERWENCYJNA

Sprawdzi¢, czy kanat dymowy nie jest zatkany

(zopuch pieca Temperatura Zwiekszy¢ zmniejszong moc pieca (spadek peletu i obrotéw
generuje skropliny | dyméw niska wentylatora)

Zainstalowac zbiorniczek do zbierania skroplin

AR BeR

Piecpracujeina | Ostrzezenie o Gdy po wtaczeniu wyswietlany jest ten migajacy napis
wyswietlaczu okresowej kontroli | oznacza to, Ze uptynety godziny pracy wstepnie ustawione
"SERVICE" (nieblokujace) przed konserwacjg. Skontaktowac sie z centrum serwisowym.

Zablokowa-

nie kanatéw

wylotowych

Funkgja,Wiaczenie | dymow moze byc¢
rezerwy peletu” | wywotane przez
uruchomi sie nieosiggniecie
ponownie przy temperatury
petnym zbiorniku. | progowej, uzycie
zbyt duzego peletu
lub peletu o niskiej
jakosci.

Zwigkszyc jako$¢ pelletu, stosujac,Recepture na pelet”lub
wyczysci¢ komore spalania.

A

8  DANETECHNICZNE
8.1  WYMIANA BEZPIECZNIKOW

Aby wymieni¢ bezpieczniki w gniazdku za piecem, drzwiczki podwazy¢ Srubokretem ptaskim (patrz Fig. 108) i wyjac bezpieczniki
do wymiany.

Fig. 108 - Drzwiczki z bezpiecznikami do wyjecia
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9  CHARAKTERYSTYKA

OPIS SFERA* 11 kW SFERA*PLUS 11 kW  GLOBE AIRTIGHT
SZEROKOSC 53,6 cm 53,6 cm 53,6 cm
GLEBOKOSC 57 cm 57 cm 57 cm

WYSOKOSC 104 cm 104 cm 104 cm

MASA 98- 108 kg 98- 108 kg 98 kg

MOC CIEPLNA WEJSCIOWA (Min/Max) 3,5-12,1kW 3,5-12,3kW 3,5-12,1kW
MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max) 3,3-11kW 3,3-1TkW 3,3-1TkW
WYDAINOSC (Min/Max) 93,5-91% 93,5-89% 93,5-91%
TEMPERATURA DYMU (Min/Max) 85-174°C 85-197°C 85-174°C
mg)l(()SYMALNE NATEZENlE PRZEPtYWU DYMU (Min/ 3,7-7,14/s 3,7-7,6/s 3,7-7,14/s
EMISJA (0 (13% 0,) (Min/Max) 0,022-0,0022 % 0,022-0,002 % 0,022-0,0022 %
EMISJA0GC(13%0,) 7-2mg/Nm? 7-2mg/Nm? 7-2mg/Nm?
EMISJA NO, (13% 0,) 105-119mg/Nm? [ 105-121mg/Nm* | 105-119 mg/Nm’

Srednia ZAWARTOSC CO przy 13% 0, (Min/Max)

268 - 27 mg/Nm?

268 - 23 mg/Nm?

268 - 27 mg/Nm?

Srednia ZAWARTOSC PYLU przy 13% 0, (Max)

11- 14 mg/Nm?

11- 14 mg/Nm?

11- 14 mg/Nm?

PODCISNIENIE KOMINA (Min/Max) 9-10Pa 9-12Pa 9-10Pa

NA WSPOLDZIELONYM KANALE DYMOWYM NO NO NO

SREDNICA ODPROWADZANIA DYMU (80 mm @80 mm @80 mm
PALIWO Pellet @6-7 mm Pellet @6-7 mm Pellet @6-7 mm
WARTOSC OPALOWA PELETOW 5kWh/kg 5kWh/kg 5kWh/kg
WILGOTNOSC PELETOW <10% <10% <10%
E\W%’IA?;S]EA(A)SSZEWAMA 18/20°CWspdtcz. 0,045 79.- 264 m? 79.- 264 m? 79.- 264 m?
GODZINOWE ZUZYCIE (Min/Max) 0,73-2,6 kg/h 0,73-2,6 kg/h 0,73-2,6 kg/h
POJEMNOSC ZBIORNIKA 22kg 2 kg 22kg

ZAPAS (Min/Max) 85-30h 85-30h 85-30h
ZASILANIE 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz
POBOR MOCY (Max) 360 kW 360 kW 360 kW
EREI?A%NI\S\(/)VCEYG?)PORNlKA ELEMENTU 300W 300W 300W
l(\:lTIIII\InIN:)ArZLL\IkYr éElY;I;,\lthé;\l)Y CHWYT POWIETRZA 80 cm? 80 cm? 80 cm?

PIEC Z ZAMKNIETA KOMORA S| S| S|
ﬁgvl\\/ll'(\;ERTYRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIETE) 60 mm 60 mm 60 mm
ODLEGOSC OD MAT. Zt. (tyt/bok/spéd) 200/300/0mm 200/300/0mm 200/300/0mm
ODLEGEOSC OD MAT. Zt. (przod/podtoze) ~/1000 mm -/ 1000 mm -/ 1000 mm
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OPIS SIREEPLUS11kW  DOGE*PLUS11kW  ELISE® PLUS 11 kW
SZEROKOSC 54,4 cm 55,4 cm 65 cm
GLEBOKOSC 52,3 cm 54 cm 60,3 cm
WYSOKO0SC 104,8 cm 105,6 cm 108 cm

MASA 131kg 118 kg 138 kg

MOC CIEPLNA WEJSCIOWA (Min/Max) 3,5-12,3kW 3,5-12,3kW 3,5-12,3kW
MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max) 33-1TkW 33-11kW 3,3-11kW
WYDAINOSC (Min/Max) 93,5-89% 93,5-89 % 93,5-89%
TEMPERATURA DYMU (Min/Max) 85-197°C 85-197°C 85-197°C
mg\)l(()SYMALNE NATEZENIE PRZEPEYWU DYMU (Min/ 37-7.60/s 37-7.60/s 37-7.60/s
EMISJIACO (13%0,) (Min/Max) 0,022-0,002 % 0,022-0,002 % 0,022-0,002 %
EMISJA 0GC(13%0,) 7-2mg/Nm? 7-2mg/Nm? 7-2mg/Nm?
EMISJANO, (13%0,) 105 - 121 mg/Nm? 105-121 mg/Nm? 105- 121 mg/Nm?

Srednia ZAWARTOSC CO przy 13% 0, (Min/Max)

268 - 23 mg/Nm?

268 - 23 mg/Nm?®

268 - 23 mg/Nm?®

Srednia ZAWARTOSC PYRU przy 13% 0, (Max)

11-14mg/Nm’?

11-14mg/Nm’

11-14mg/Nm’?

PODCISNIENIE KOMINA (Min/Max) 9-12Pa 9-12Pa 9-12Pa

NA WSPOLDZIELONYM KANALE DYMOWYM NO NO NO

SREDNICA ODPROWADZANIA DYMU @80 mm @80 mm @80 mm
PALIWO Pellet @#6-7 mm Pellet #6-7 mm Pellet #6-7 mm
WARTOSC OPALOWA PELETOW 5 kWh/kg 5 kWh/kg 5 kWh/kg
WILGOTNOSC PELETOW <10% < 10% <10%
OBJETOSC OGRZEWANIA 18/20°C Wsp6tcz. 0,045 | 10 ¢y 1 ST ST

kW (Min/Max)

GODZINOWE ZUZYCIE (Min/Max)

0,73- 2,6 kg/h

0,73-2,6 kg/h

0,73- 2,6 kg/h

POJEMNOSC ZBIORNIKA 22kg 22kg 22kg

ZAPAS (Min/Max) 8,5-30h 85-30h 8,5-30h
ZASILANIE 230V -50Hz 230V -50Hz 230V-50Hz
POBOR MOCY (Max) 360 kW 360 kW 360 kW
POBOR MOCY OPORNIKA ELEMENTU

7APLONOWEGO 300W 300W 300W
MINIMALNY ZEWNETRZNY CHWYT POWIETRZA 2 > 2

(min. przekr6j uzyteczny) 80 cm 80 am 80 cm

PIECZ ZAMKNIETA KOMORA SI S| SI
igngRLRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIETEJ 60 mm 60 mm 60 mm
ODLEGOSC OD MAT. Zt. (tyt/bok/spéd) 200/300/0mm 200/300/0 mm 200/300/0mm
ODLEGEOSC OD MAT. Zt. (przéd/podtoze) -/1000 mm -/1000 mm -/1000 mm
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OPIS VEGA AIRTIGHT TREND AIRTIGHT PRINCE® 11 kW
SZEROKOSC 54 cm 54 cm 53,6 cm
GLEBOKOSC 54 cm 54 cm 54 cm
WYSOKO0SC 105cm 105 cm 105,8 cm

MASA 104 kg 104 kg 104,5 kg

MOC CIEPLNA WEJSCIOWA (Min/Max) 3,5-12,3kW 3,5-12,3kW 3,5-12,1kW
MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max) 3,3-11kW 33-11kW 3,3-11kW
WYDAJINOSC (Min/Max) 93,5-89% 93,5-89% 93,5-91%
TEMPERATURA DYMU (Min/Max) 85-197°C 85-197°C 85-174°C
mg\)l(()SYMALNE NATEZENIE PRZEPEYWU DYMU (Min/ 3,7-7,6/s 3,7-7,60/s 3,7-719/s
EMISJA CO (13% 02) (Min/Max) 0,022-0,002 % 0,022-0,002 % 0,022-0,0022 %
EMISJA 0GC(13%0,) 7-2mg/Nm? 7-2mg/Nm? 7-2mg/Nm?
EMISJA NOX(13% 02) 105 - 121 mg/Nm? 105-121 mg/Nm? 105- 119 mg/Nm?

Srednia ZAWARTOSC CO przy 13% 0, (Min/Max)

268 - 23 mg/Nm?

268 - 23 mg/Nm?®

268 - 27 mg/Nm?

Srednia ZAWARTOSC PYRU przy 13% 0, (Max)

11-14mg/Nm’?

11-14mg/Nm’

11-14mg/Nm’?

PODCISNIENIE KOMINA (Min/Max) 9-12Pa 9-12Pa 9-10Pa

NA WSPOLDZIELONYM KANALE DYMOWYM NO NO NO

SREDNICA ODPROWADZANIA DYMU 080 mm @80 mm @80 mm
PALIWO Pellet @#6-7 mm Pellet #6-7 mm Pellet #6-7 mm
WARTOSC OPALOWA PELETOW 5 kWh/kg 5 kWh/kg 5 kWh/kg
WILGOTNOSC PELETOW <10% <10% <10%
(k)\l/BVJI(gmﬁf hﬁ)g(F;ZEWANIA 18/20°CWspolcz. 0,045 | 24 56y s . e
GODZINOWE ZUZYCIE (Min/Max) 0,73-2,6kg/h 0,73-2,6 kg/h 0,73-2,6 kg/h
POJEMNOSC ZBIORNIKA 22kg 22kg 22kg

ZAPAS (Min/Max) 8,5-30h 85-30h 85-30h
ZASILANIE 230V -50Hz 230V -50Hz 230V-50Hz
POBOR MOCY (Max) 360 kW 360 kW 360 kW
ERE&I;NI\S\(}VCEYG?)PORNIKA ELEMENTU 300W 300W 300W
,(\:lT“\lr:N:)/?zLkar ()ZjElY\z,;/\lthé;\l)Y CHWYT POWIETRZA 80 cm? 80 cm? 80 cm?

PIECZ ZAMKNIETA KOMORA S| S| SI
igvl\\/lll(\;ERTYRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIETEJ 60 mm 60 mm 60 mm
ODLEGOSC OD MAT. Zt. (tyt/bok/spéd) 200/300/0 mm 200/300 /0 mm 200/300/0 mm
ODLEGEOSC OD MAT. Zt. (przéd/podtoze) -/1000 mm -/1000 mm -/1000 mm
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OPIS PRINCE PLUS 11 kW VENUS*PLUS 12,5  JOY AIRTIGHT 12,5
kw kW
SZEROKOSC 53,6 cm 63,6 cm 58,5 cm
GLEBOKOSC 54 (m 55,4cm 55 cm
WYSOKO0SC 105,8 cm 111,2cm 111,2cm
MASA 105,5 kg 127-180kg 116 kg
MOC CIEPLNA WEJSCIOWA (Min/Max) 3,5-12,3kW 3,5-14,1kW 3,5-14,1kW
MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max) 33-11kW 33-12,5kW 33-12,5kW
WYDAINOSC (Min/Max) 93,5-89% 93,5-87,5% 93,5-87,5%
TEMPERATURA DYMU (Min/Max) 85-197°C 85-238°C 85-238°C
mg\)l(()SYMALNE NATEZENIE PRZEPYYWU DYMU (Min/ 37-76g/s 38-699/s 38-69g/s
EMISJA CO (13% 0,) (Min/Max) 0,022 - 0,002 % 0,022 - 0,009 % 0,022 - 0,009 %
EMISJA0GC(13%0) 7-2mg/Nm’ 7-7mg/Nm? 7-7mg/Nm?
EMISJANO, (13%0.) 105-121mg/Nm* [ 105-136mg/Nm® | 105 - 136 mg/Nm’

Srednia ZAWARTOSC (O przy 13% 0, (Min/Max)

268 - 23 mg/Nm?

268 - 116 mg/Nm’

268 - 116 mg/Nm?

Srednia ZAWARTOSC PYAU przy 13% 0, (Max)

11-14 mg/Nm?

11-15 mg/Nm?

11-15 mg/Nm?

PODCISNIENIE KOMINA (Min/Max) 9-12Pa 9-11Pa 9-11Pa

NA WSPOLDZIELONYM KANALE DYMOWYM NO NO NO

SREDNICA ODPROWADZANIA DYMU @80 mm @80 mm @80 mm
PALIWO Pellet #6-7 mm Pellet #6-7 mm Pellet #6-7 mm
WARTOSC OPALOWA PELETOW 5kWh/kg 5kWh/kg 5kWh/kg
WILGOTNOSC PELETOW <10% <10% <10%
OBJETOSC OGRZEWANIA 18/20°C Wspétcz. 0,045 79264 m’ 79300 m’ 79300 m’

kW (Min/Max)

GODZINOWE ZUZYCIE (Min/Max)

0,73-2,6 kg/h

0,73-3,0kg/h

0,73-3,0kg/h

POJEMNOSC ZBIORNIKA 22 kg 26,5 kg 26,5 kg
ZAPAS (Min/Max) 8,5-30h 36-9h 36-9h
ZASILANIE 230V - 50 Hz 230V -50 Hz 230V - 50 Hz
POBOR MOCY (Max) 360 kW 360 360

POBOR MOCY OPORNIKA ELEMENTU

ZAPLONOWEGO L L 2
MINIMALNY ZEWNETRZNY CHWYT POWIETRZA ) ) )

(min. przekr6j uzyteczny) 80.cm 80.cm 80.cm

PIECZ ZAMKNIETA KOMORA SI SI SI
ZEWNETRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIETEJ 60 mm 60 mm 60 mm
KOMORY

ODLEGOSC OD MAT. Zt. (tyt/bok/spéd) 200/300/0 mm 200/300/-mm 200/300/-mm
ODLEGOSC OD MAT. Zt. (przéd/podtoze) -/1000 mm -/1000 mm -/1000 mm
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