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1  SYMBOLE IM HANDBUCH

& BENUTZER
p AUTORISIERTER TECHNIKER
& (darunter versteht man AUSSCHLIESSLICH entweder den Hersteller des

Ofens oder den autorisierten Techniker des vom Hersteller des Ofens
anerkannten Kundendienstes)

.-§' SPEZIALISIERTER OFENSETZER
4

ACHTUNG:
DIE HINWEISE AUFMERKSAM LESEN

) ACHTUNG:
MOGLICHKEIT VON GEFAHR ODER IRREVERSIBLEM SCHADEN

Die Symbole mit den Mannchen zeigen an, an wen das Thema im Abschnitt gerichtet ist (an den Benutzer und / oder den
autorisierten Techniker und / oder spezialisierten Ofensetzer).
Die Symbole VORSICHT weisen auf einen wichtigen Hinweis hin.

2 VERPACKUNG UND HANDLING
2.1  VERPACKUNG

Die Verpackung besteht aus wiederverwertbarem Karton nach den Regeln RESY, recyclebaren EPS-Schaumstoff-Einlagen,
Holzpalette.

Alle Verpackungsmaterialien konnen gemaR den geltenden Normen fiir ahnliche Anwendungen wiederverwendet oder als
Hausmiill entsorgt werden.

Nach dem Auspacken die Unversehrtheit des Produkts sicherstellen.

2.2 HANDLING DES OFENS

Sowohl im Falle des verpackten als auch des ausgepackten Ofens miissen die folgenden Anweisungen fiir die Handhabung und
den Transport des Ofens ab Kauf des Gerates bis zu seiner Nutzung und fiir alle zukiinftigen Verstellungen befolgt werden:
« Den Ofen mit geeigneten Mitteln handhaben und dabei die geltenden Vorschriften fiir die Sicherheit beachten;
Den Ofen aufrecht, in vertikaler Position transportieren und ihn nicht seitlich kippen, ihn gemal3 den Angaben des Herstellers
handhaben;
Wenn der Ofen Bauteile aus Kacheln, Stein, Glas oder anderen empfindlichen Materialien enthalt, muss er mit groBer Vorsicht
gehandhabt werden.

3  RAUCHABZUG
3.1  VORWORT

Dieses Kapitel Rauchabzug wurde in Zusammenarbeit mit Assocosma (www.assocosma.org) erstellt und ist ein Auszug aus den
europaischen Normen (EN 15287 - EN 13384 - EN 1856 - EN 1443) und UNI 10683:2012.

Es bietet einige Hinweise beziiglich der korrekten Realisierung des Rauchabzugs, es ist aber in keiner Weise ein Ersatz der gelten-
den Normen, die der Hersteller / qualifizierte Installateur kennen muss.
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3.2 RAUCHABZUG

== o

Fig. 1- Rauchabziige

LEGENDE  Fig.1

1 Rauchabzug mit isolierten Edelstahl-Rohren
2 Rauchabzug im bestehenden Kamin

3 Inspektionsdeckel

4 Inspektionstiir

5 >35m

« Der Rauchabzug oder Kamin ist von groBer Bedeutung fiir den reibungslosen Betrieb einer Heizung.

« Esist wichtig, dass der Rauchabzug fachgerecht gebaut und in einwandfreiem Zustand gehalten wird.

«  Der Schornstein muss unabhdngig sein (siehe Fig. 1)mit isolierten Edelstahl-Rohren (1) oder an einem bereits bestehendem
Rauchabzug (2).

« Beide Losungen miissen einen Inspektionsdeckel (3) und / oder eine Inspektionstiir haben (4).

3.3  TECHNISCHE MERKMALE

Fig. 2 - Geneigtes Dach

LEGENDE  Fig.2

1 Hahe iiber dem Dachfirst =0,5m

2 Dachneigung > 10°

3 90°

4 Abstand, gemessen bei 90 °von der Dachoberfldche = 1,3 m
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« Der Rauchabzug muss rauchgasdicht sein.
«  Er muss einen vertikalen Verlauf ohne Engpasse haben, aus rauchgas- und kondensationsdichten Materialien gefertigt und
wadrmegeddmmt sein und geeignet, um im Laufe der Zeit den normalen mechanischen Beanspruchungen zu widerstehen.

0 Er muss aulSen isoliert werden, um Kondensation zu verhindern und die Kiihlung der Rauchgase zu vermin-
dern.

«  Ermuss von entziindlichen oder leicht brennbaren Materialien durch einen Luftzwischenraum oder Isoliermaterialien getrennt
werden. Den Abstand vom Hersteller des Kamins tiberpriifen.

«  Die Miindung des Kamins muss im gleichen Raum, in dem das Gerat installiert ist, sein oder allenfalls im Nebenraum und unter
der Miindung muss eine Auffangkammer fiir Feststoffe und Kondensation vorgesehen sein, erreichbar iiber eine wasserdichte
Metalltiir.

Es konnen keine Hilfsabluftventilatoren installiert werden, weder entlang des Kamins noch am Schornstein.

« Der Innenquerschnitt des Rauchabzugs kann rund (beste Losung) sein oder quadratisch mit verbundenen Seiten mit einem
Mindestradius von 20 mm.

« Die GroRe des Querschnitt muss:

« Mindestquerschnitt @ 100 mm

« Maximal empfohlene 0180 mm

Die Effizienz des Rauchabzugs muss von einem spezialisierten Ofensetzer iiberpriift werden, und wenn ndtig muss der Rau-
chabzug mit Material gemaR den geltenden Vorschriften verrohrt werden.

«  DerAuslass der Verbrennungsprodukte muss am Dach erfolgen.

« Der Rauchabzug muss gemals EN 1443 mit CE — Kennzeichnung ausgestattet werden. Beiliegend finden Sie ein Beispiel fiir

das Typenschild:
D €.

CESTIFICATE CE! 0000 - (PD - (00g

CHENMEY DYSTIM Th AREE.1, T80 P4 W VI I98000 G0

pEsIGHATION BN a3 200 PO W o3 oED

o 120 wm = 25 pu e t‘
RISTAILER

pane _20.022072 U

Fig. 3 - Beispiel fiir Typenschild

3.4 HOHE- UNTERDRUCK

Der Unterdruck (Zug) eines Rauchabzugs hangt auch von seiner Hohe ab. Den Unterdruck Giberpriifen und mit den Werten in MER-
KMALE a pag. 50 vergleichen. Mindesthdhe 3,5 Meter.

3.5 WARTUNG

Die Auslassleitungen (Rauchgaskanal + Rauchabzug + Schornstein) miissen immer gereinigt, gefegt und von einem sachver-
standigen Schornsteinfeger gepriift werden, in Ubereinstimmung mit den ortlichen Vorschriften, mit den Angaben des Her-
stellers des Kamins und den Richtlinien lhrer Versicherungsgesellschaft.

« Im Zweifelsfall gelten immer die strengeren Regeln.

« Den Rauchabzug und den Schornstein von einem sachverstandigem Schornsteinfeger mindestens einmal im Jahr priifen und
reinigen lassen. Der Schornsteinfeger muss eine schriftliche Erkldrung abgeben, dass die Anlage sicher ist.
Eine mangelhafte Reinigung beeintrachtigt die Sicherheit.
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3.6 SCHORNSTEIN

@

Fig. 4 - Schornstein mit Windschutz

Der Schornstein spielt eine wichtige Rolle fiir den ordnungsgemaRen Heizbetrieb:

«  Eswird ein Schornstein mit Windschutz empfohlen, siehe Fig. 4.

« Der Bereich der Bohrungen fiir den Rauchgasauslass muss die doppelte Flache des Rauchabzugs haben und derart geformt
sein, dass auch bei Wind der Rauchgasauslass garantiert ist.

«  Ermuss das Eindringen von Regen, Schnee und Tieren verhindern.

«  Die Hohe des Auslasses in die Atmosphare muss auBerhalb des Riickflussbereichs liegen, der durch die Form des Daches oder

durch Hindernisse hervorgerufen wird, die sich in unmittelbarer Nahe befinden (siehe Fig. 2).

3.7  BAUTEILE KAMIN

[
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LEGENDE

Fig. 5 - Bauteile Kamin

Fig. 5
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Schornstein

Ausstromweg

Rauchfang

Wérmeddmmung

Aullenwand

Kaminanschluss

Rauchkanal

Wirmegenerator

Inspektionstiir

T-Anschluss mit Inspektionsdeckel
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3.8  ANSCHLUSS AN DEN RAUCHABZUG

Der Pelletofen funktioniert mit einem Rauchgas-Zwangsabzug iiber einen Ventilator; es ist Pflicht, sicherzustellen, dass alle Rohre
fachgerecht gemal EN 1856-1, EN 1856-2 und UNI /TS 11278 im Hinblick auf die Wahl der Materialien installiert sind, und alles
nach UNI 10683:2012 von spezialisierten Unternehmen und Fachpersonal gefertigt wurde.
Die Verbindung zwischen dem Gerat und dem Rauchabzug muss kurz sein, um den Zug zu verbessern und die Bildung von
Kondenswasser in den Leitungen zu verhindern.
Der Rauchkanal muss gleich oder groRer als der Auslassstutzen sein (@ 80 mm).
Einige Modelle der Ofen haben den Auslass seitlich und / oder hinten. Sicherstellen, dass der nicht gebrauchte Auslass mit dem
mitgelieferten Deckel geschlossen wird.

ANLAGENTYP ROHR 080 mm ROHR 9100 mm
Mindestldnge Vertikal 1,5m 2m

Max. Ldnge (mit 1 Anschluss) 6,5m 10m

Max. Lange (mit 3 Anschliissen) 45m 8m

Max. Anzahl an Anschliissen 3 3

Horizontale Stiicke (Mindestneigung 3%) 2m 2m

Installation tiber 1200 Meter iiber dem Meeresspiegel NEIN Obbligatorisch

Spezifische Rohre aus Blech fiir Rauchfange mit 380 mm oder @ 100 mm verwenden, je nach Art der Anlage, mit Silikon-
dichtungen.

Der Einsatz von flexiblen Metallschlduchen aus Faserzement- oder Aluminium ist verboten.

Fiir den Richtungswechsel muss immer ein Anschluss (mit Winkel > 90 °) mit Inspektionsdeckel verwendet werden, der eine
einfache regelmaBige Reinigung der Rohre ermdglicht.

Immer darauf achten, dass nach der Reinigung die Inspektionsdeckel fest hermetisch mit der dafiir vorgesehenen funktion-
stlichtigen Dichtung verschlossen werden.

Der direkte Wandauslass der Verbrennungsprodukte nach aulSen und in geschlossene Bereiche auch im Freien ist verboten.
Der Rauchgaskanal muss mindestens 500 mm von brennbaren oder warmeempfindlichen Bauteilen entfernt sein.

Es ist verboten, mehrere Holz-/Pelletgerdte (*) oder Gerate anderer Typologien (Abzughauben usw. ) am selben Schornstein
anzuschlieBen.

(*) vorbehaltlich nationaler Ausnahmegenehmigung (z. B. in Deutschland), nach der unter giinstigen Bedingungen die Installation

von mehr als einem Gerdt zuldssig ist; die von den einschldgigen, ortlich geltenden Normen/Gesetzgebungen vorgesehenen erforder-
lichen Eigenschaften von Produkt/Installation miissen jedenfalls genau beriicksichtigt werden.

IDROSTUFE A PELLET 7



3.9  BEISPIEL FUR EINE KORREKTE INSTALLATION

.
ey
s
{ /
L 3 )
( ] —
Fig. 6 - Beispiel 1
LEGENDE  Fig. 6

1 Isolierstoff

2 Reduzierstiick von @100 auf @80 mm

3 Inspektionsdeckel

4 Min. Sicherheitsabstand = 0,5 m

- Installation Rauchabzug #100/120 mm mit erweiterter Bohrung fiir den Durchgang des Rohrs.

LEGENDE

Fig. 7 - Beispiel 2

Fig.7

1

A AN W N

Isolierstoff

Inspektionsdeckel
Inspektionstiir Kamin

Min. Sicherheitsabstand = 0,5 m
Neigung = 3°

Horizontales Stiick < Tm
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«  Alter Rauchabzug, verrohrt min. 3100/120 mm mit der Schaffung einer AuBBentiir, um die Reinigung des Kamins zu ermdglichen.

® |
f
— {

Fig. 8 - Beispiel 3

LEGENDE  Fig.8

1 Isolierstoff
2 Inspektionsdeckel
3 Min. Sicherheitsabstand = 0,5 m

Externer Rauchabzug, nur aus isolierten Stahlrohren realisiert, d.h. mit Doppelwand mit min. @100/120 mm: alles gut an der
Wand verankert. Mit Windschutz-Schornstein (siehe Fig. 4).
« Kanalsystem durch T-Anschliisse, die eine einfache Reinigung ermdglichen, ohne Demontage der Rohre.

werden miissen und die Art des Isoliermaterials zu iiberpriifen. Die vorhergehenden Regelungen gelten auch

0 Es wird empfohlen, zusammen mit dem Hersteller des Rauchabzugs die Sicherheitsabstdnde, die eingehalten
fiir Bohrungen an der Wand (EN 13507 - EN 13063 - EN 1856 - EN 1806 - EN 15827).

4  HEIZLUFT
4.1  LUFTEINLASS VON AUSSEN

==

Fig. 9 - Direkte Luftzufuhr

LEGENDE  Fig.9
1 Zu liiftender Raum
2 Externer Lufteinlass

IDROSTUFE A PELLET 9



«  Fiir ein gutes Wohlbefinden im Raum ist ein externer Luftumlauf unbedingt erforderlich.

« Die Luftzufuhr zwischen der AuBenseite und dem Raum kann direkt durch die Offnung auf der AuBenwand des Raumes erfol-
gen (siehe Fig. 9).
Rdume wie Schlafzimmer, Garagen, Lagerhallen und Magazine mit brennbaren Materialien miissen ausgeschlossen werden.
Die Luftzufuhr muss eine Mindestgesamtnettoflache von 80 cm® haben: diese Flache wird erhoht, wenn innerhalb des Raumes
andere aktive Generatoren vorhanden sind (zum Beispiel: elektrischer Ventilator zur Entliiftung, Dunstabzugshaube, andere
Ofen, etc...), die in der Umgebung einen Unterdruck erzeugen.

« Esmusssichergestellt werden, dass, wenn alle Gerate eingeschaltet sind, der Druckabfall zwischen dem Raum und der AuBSen-
seite nicht den Wert von 4,0 Pa iiberschreitet: falls erforderlich, den Lufteinlass erhohen (EN 13384).
Der Lufteinlass muss in Bodenhdohe mit externem Vogelschutzgitter realisiert werden und zwar so, dass er durch keinerlei
Gegenstande versperrt wird.
Die Luftzufuhr ist nicht erforderlich, wenn die Installation hermetisch dicht ist.

4.2  OFFNUNG FUR DIE VERBRENNUNGSLUFT FUR EINE HERMETISCH DICHTE INSTALLATION

I

L1 i | q
T @H
I ey ;
@ .J | | - I f‘J
— L@ == Jﬁgtl‘f{f
DA 1 |%e

Fig. 10 - Offnung fiir die Verbrennungsluft fiir eine hermetisch dichte Installation

LEGENDE  Fig. 10

1 >1,5m
2 >03m
33 Ansichtim Querschnitt
4 Schutzgitter
5 Eingang der Kriimmung, die nach unten gerichtet werden muss

Im sicherstellen, dass der betreffende Ofen eine hermetisch dichte Kammer hat. Wenn der Ofen eine hermetisch dichte Kammer

hat und man wiinscht, dass die gesamte Installation hermetisch dicht ist, muss wie folgt vorgegangen werden:

« Die fiir die Verbrennung erforderliche Luft muss von auen entnommen werden.

« Eine Leitung mit mindestens #60 mm und einer max. Lange von 2 m verwenden; fir den Anschluss siehe Ofenriickseite.
Die franzosische Norm gestattet die Installation mit doppelwandigem Rauchabzug (konzentrisches System), die Verbren-
nungsluft wird aus dem Hohlraum entnommen. )
In der Installationsphase miissen die erforderlichen Mindestabstande von der Offnung der Verbrennungsluft iiberpriift wer-
den, da (zum Beispiel) ein offenes Fenster oder eine offene Tiir einen Sog erzeugen kdnnen, der die fiir den Ofen erforderliche
Verbrennungsluft entziehen kann (siehe nachstehendes Schema).

« Ander AuBenwand muss eine 90°-Kriimmung installiert werden, um die Verbrennungsluftzufuhr von den Auswirkungen des
Windes zu schiitzen: Die Offnung der Krimmung nach unten richten, siehe Fig. 10.
Die Kriimmung mit einem externen Vogelschutzgitter versehen, damit sie nicht durch Fremdkorper verstopft werden kann.
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0 Informieren Sie sich bei den lokalen Behdrden, ob restriktive Vorschriften iiber die Verbrennungsluftzufuhr
vorliegen; sollte dies der Fall sein, miissen sie angewendet werden.

0 In einigen Lindern und/oder Lokalitdten ist eine hermetisch dichte Installation Pflicht: Im Zweifelsfall miissen
immer die restriktiveren Normen befolgt werden.

43  OFFNUNG FUR DIE VERBRENNUNGSLUFT FUR EINE HERMETISCH DICHTE INSTALLATION

Verfahren zum Anschluss des Ofens in hermetisch abgeschlossener Kammer mit konzentrischem System:

o’

Das Lufteinlassrohr am Verbrennungsluftrohr des Ofens anschlieBen und alles mit einer Schelle festziehen (siehe [Fig. 11).

5  INSTALLATION UND MONTAGE
51 VORWORT

Der Aufstellungsort muss entsprechend der Umgebung, des Auslasses und des Rauchabzugs ausgewahlt werden.

Informieren Sie sich bei den lokalen Behdrden, ob es irgendwelche restriktiven Bestimmungen fiir die Offnungen fiir die
Verbrennungsluft, die Umgebungsbeliiftung, die Rauchabzugsanlage einschlieBlich Rauchabzug und Schornstein gibt.

Das Vorhandensein der Offnungen fiir die Verbrennungsluft sicherstellen.

Das Vorhandensein von anderen Ofen oder Gerdten {iberpriifen, die im Raum Unterdruck erzeugen konnen.

Sicherstellen, dass bei eingeschaltetem Ofen im Raum kein Kohlenmonoxid vorhanden ist.

Sicherstellen, dass der Kamin den erforderlichen Zug hat.

Sicherstellen, dass wahrend des Rauchdurchgangs die Sicherheit gewahrleistet ist (eventuelle Rauchleckagen, Abstande zu
brennbaren Materialien, etc.....).

Die Installation muss derart ausgefiihrt werden, dass das Gerat, die Rauchgasauslassleitungen und der Rauchabzug leicht
gereinigt werden kdnnen.

Die Installation muss einfachen Zugang zum Netzstecker gewahrleisten.

Um weitere Gerate installieren zu konnen, muss der AuBenlufteinlass ausreichend dimensioniert werden (sieche MERKMALE
apag. 50).

5.2 VORBEREITUNG UND AUSPACKEN

Die Verpackung besteht aus wiederverwertbarem Karton nach den Regeln RESY, Holzpalette. Alle Verpackungsmaterialien kdnnen
gemaR den geltenden Normen fiir dhnliche Anwendungen wiederverwendet oder als Hausmiill entsorgt werden.
Nach dem Auspacken die Unversehrtheit des Produkts sicherstellen.

! |
Fig. 11 - Phase 1

0 Es wird empfohlen, den Ofen mit geeigneten Mitteln zu verstellen und dabei die geltenden Vorschriften fiir die
Sicherheit zu beachten. Die Verpackung nicht kippen und sehr sorgfdltig mit den Teilen aus Majolika umgehen.

Die Ofen werden in einer einzigen Verpackung geliefert, wobei die Keramikplatten oder Stahlflanken zusammen mit der Struktur
verpackt und oben oder seitlich positioniert sind. Die Verpackung 6ffnen, den Karton, das Polystyrol und etwaige Umreifungsbander
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entfernen und den Ofen am gewiinschten Ort positionieren, dabei darauf achten, dass dieser den vorgesehenen Angaben entspricht.
Den Ofenkorper oder Monoblock muss immer in vertikaler Stellung und ausschlieBlich mit Hubwagen verstellt werden. Es ist
besonders darauf zu achten, dass die Tiir und die Glasscheibe vor mechanischen StoBen geschiitzt werden, die deren Integritat
beeintrachtigen konnten.

Wenn maglich den Ofen in der Nahe des Installationsortes auspacken.

Die Materialien der Verpackung sind weder giftig noch schadlich.

Um den Ofen von der Holzpalette herunterzunehmen miissen die zwei ,U“-formigen Schrauben und die ,S“-formige Platte vom
FuB des Ofens entfernt werden. Die,,S“-formigen Halterungen sind vier (siehe unten).

—

/

'Iu.:":.
Ny, v Thl!
Sy Y Ui i/ ]
} § e RN ]
o " i 1A f

Fig. 13 - Entfernung der Befestigungshalterungen

Den Ofen positionieren und mit dem Anschluss des Rauchgasabzugs fortfahren. Durch Regulieren der 4 StellfiiBe (J) das korrekte
Niveau ermitteln, damit der Rauchauslass und das Rohr koaxial sind.

Falls der Ofen an ein Auslassrohr angeschlossen werden muss, das durch die Riickwand gefiihrt ist (um in den Rauchgasabzug
einzumiinden), ist sorgsam darauf zu achten, dass die Einmiindung ohne zu starken Kraftaufwand erfolgt.

A Falls dem Rauchauslass des Ofens iibermdBige Kraft angewandt wird oder er zum Anheben oder Positionieren
des Ofens unsachgemdls gehandhabt wird, wird der Betrieb des Ofen irreparabel beschddigt.

Durch Drehen der FiiBe im Uhrzeigersinn wird der Ofen abgesenkt. Durch Drehen der Fiie im Gegenuhrzeigersinn wird der Ofen
angehoben (siehe unten).
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5.3
531

PLATZBEDARF
ABMESSUNGEN IDRO PRINCE® 12

IDROSTUFE A PELLET

LEGENDE

Fig. 14 - Einstellung der Fii3e
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Fig. 15 - Idro Prince’ 12

Fig. 15
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5.3.2  ABMESSUNGEN IDRO PRINCE® 16-23-23H,0 - IDRO RIVER® 16-23-23 H,0
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Fig. 16 - IDRO PRINCE® 16 - 23 - 23 H,0 IDRO RIVER® 16 - 23 - 23 H,0

LEGENDE  Fig. 16

52¢m

53,5cm

111,5cm

23,5cm

15cm

35¢m

20cm
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5.3.3  ABMESSUNGEN IDRO PRINCE 30-30H,0
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Fig. 17 - Idro Prince 30-30H,0
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LEGENDE  Fig. 17
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5.3.4 ABMESSUNGEN AQUOS® 16-23-23 H,0
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Fig. 18- Aquos® 16-23-23 H,0

LEGENDE  Fig. 18
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5.3.5 ABMESSUNGEN IDRON 16-22 AIRTIGHT - HIDROFIRE 22.8 - MIRA 16-22 - TESIS 16-23 AIRTIGHT

@

Fig. 19 - Idron 16-22 Airtight / Hidrofire 22.8 / Mira 16-22 /Tesis 16-23 Airtight

LEGENDE  Fig. 19
1 525¢cm
51,5em
109 cm
23¢m
14,5 cm
34.cm
20cm
Rauchabzug d.8 cm
Offnungen fiir die Verbrennungsluft d.5 cm

O 0 NS i AW N

5.3.6 ABMESSUNGEN MAYA® 16 - 24

©)

Fig.20-MAYA3 16 - 24
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LEGENDE  Fig. 20
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54  MINDESTABSTANDE

Es wird empfohlen, den Ofen nicht nahe an Wanden und / oder Mdbeln zu installieren, es muss eine minimale Luftzirkulation
gegeben sein, um eine effiziente Beliiftung des Gerdts und eine gute Warmeverteilung in der Umgebung zu ermdglichen. Die
Abstande von brennbaren oder hitzeempfindlichen Gegenstanden miissen eingehalten werden (Sofas, Mdbel, Holzverkleidungen
usw. ...) wie unten angegeben. Der frontale Abstand von brennbaren Materialien muss mindestens der Angabe in der Tabelle der
technischen Produktdaten entsprechen.

Bei besonders empfindlichen Gegenstanden wie Mdbel, Vorhange, Sofas muss der Abstand vom Ofen angemessen erhoht werden.

Q Bei HolzfulSbdden wird empfohlen, einen Bodenschutz zu montieren und die drtlich geltenden Normen jeden-
falls zu beachten.

Fig. 21 - Sicherheitsabstdnde

MODELL NICHT BRENNBARE WANDE BRENNBARE WANDE
IDRO PRINCE® 12 A=5m/B=5wm A=20cm/B=20cm
IDRO PRINCE® 16-23-23 H20 A=5m/B=5wm A=20cm/B=20cm
IDRO PRINCE 30-30 H20 A=5m/B=5m A=20cm/B=20cm
AQUOS? 16-23-23 H20 A=5m/B=5wm A=20cm/B=20cm
IDRON 16-22 AIRTIGHT A=5m/B=5wm A=20cm/B=20cm
HIDROFIRE 22.8 A=5m/B=5m A=20m/B=20cm

Falls der FuBboden aus brennbarem Material besteht wird empfohlen, einen Schutz aus nicht brennbarem Material (Stahl, Glas...)
zu montieren, der auch die Vorderseite vor dem etwaigen Herunterfallen von verbrannten Teilen wahrend der Reinigung schiitzt.
Das Gerat muss auf einem FuBboden mit geeigneter Tragfahigkeit installiert werden.

Wenn der bestehende Boden dieser Anforderung nicht gerecht wird, miissen entsprechende MaBnahmen getroffen werden (zum

Beispiel eine Lastverteilerplatte).

IDROSTUFE A PELLET 17



5.5  MONTAGE RAHMEN IDRO PRINCE® 12-16-23-23 H,0-30-30 H,0 - MIRA 16-22 - TESIS 16-23
AIRTIGHT

Fiir die Montage des Rahmens ist folgendermaf3en vorzugehen:

Fig. 22 - Befestigung des Trigers Fig. 23 - Befestigung des Gitters Fig. 24 - Positionierung des Rahmens

Den Trager mit den Schrauben befestigen (siehe Fig. 22). Die Arbeit auf einem Tisch durchfiihren.
Das Gitter mit den Schrauben an der oberen Frontplatte befestigen (siehe Fig. 23).
Den Rahmen am Ofen einhaken (siehe Fig. 24).

Fig. 25 - Befestigung des Rahmens Fig. 26 - Einsetzen der unteren Tiir Fig. 27 - Tiir schlieBen

Den Rahmen am unteren Teil des Ofens befestigen (siehe Fig. 25).
Die untere Tiir einhdngen, indem die Bolzen in die hierzu vorgesehenen Bohrungen eingesetzt werden (siehe Fig. 26).
Die Tiir drehen und schlieBen (siehe Fig. 27).

5.6 MONTAGE METALLRAHMEN IDRO RIVER 3 16-23-23 H20

Fiir die Montage des Rahmens ist folgendermafen vorzugehen:
Die obere Platte,B” entfernen Fig. 28
Das Gitter der oberen Platte durch Losen der 4 Schrauben entfernen Fig. 29
Die obere Platte an der Strebe befestigen (mit den Schrauben) und das Gitter wieder anschrauben Fig. 30

18 IDROSTUFE A PELLET



Fig. 29 - Das Gitter entfernen Fig. 30 - Die Platte an der Strebe befestigen

Fig. 31- Den Rahmen an den Steckschlitzen am Ofen einhaken Fig. 32 - 1. Steckschlitz
< L/

>’

Fig. 33 - 2. Steckschlitz Fig. 34 - Den Rahmen befestigen

IDROSTUFE A PELLET



5.7 MONTAGE RAHMEN AUS MAJOLIKA-KACHELN IDRO RIVER 3 16-23-23 H20

Fiir die Montage des Rahmens ist folgendermaf3en vorzugehen:

Fig. 37 - Einhaken der Platte Fig. 38 - Befestiguhg ah der Platte

MONTAGE DER TOPPLATTENVERKLEIDUNG UND DER UNTEREN TUR

Fiir die Montage der Verkleidung ist folgendermalen vorzugehen:

Die Topplatte auf den Ofen auflegen (wenn aus Majoliken).

Die Topplatte in den eigens dafiir vorgesehenen Steckschlitzen einhdngen (wenn aus Metall).

Fig. 39 - Positionierung der Topplatte Fig. 40 - Befestigung der Tafel der unteren Tiir Fig. 41 - Den Magneten einstellen und rhit dem
Schliissel festziehen

20 IDROSTUFE A PELLET



5.8 MONTAGE RAHMEN MAYA3 16-24

Fiir die Montage des Rahmens ist folgendermaf3en vorzugehen:

Fig. 42 - Befestigung des Trigers Fig. 43 - Befestigung des Gitters | Fig. 44 - Die Schraube ldsen

« DenTrager mit den Schrauben befestigen (siehe Fig. 42). Die Arbeit auf einem Tisch durchfiihren.
« Das Gitter mit den Schrauben an der oberen Frontplatte befestigen (siehe Fig. 43).
« Die Schraube der Tiir losen (siehe Fig. 44).

Fig. 45 - Entfernen Sie die Tiir Fig. 46 - Rahmenpositionierung Fig. 47 - 1° Fertigstellungspunkt

Die Tiir entfernen (siehe Fig. 45).
« Den Rahmen am Ofen einhaken (siehe Fig. 46).
« Detail der eingerasteten Zahne ().

IDROSTUFE A PELLET
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Fig. 48 - 2° Fertigstellungspunkt Fig. 49 - 3° Fertigstellungspunkt Fig. 50 - 4° Fertigstellungspunkt

5.9  EINBAU DER SEITEN AQUOS’® 16-23-23 H,0

Fiir die Montage der Seiten ist folgendermafen vorzugehen:

Fig. 52 - Entfernung des Ausgleichs Fig. 53 - Einsetzen der Oberflichenausfiihrung

\ 3y
Fig. 51 - Entfernen der Abdeckung

« Die Schrauben der Abdeckung abschrauben und die Abdeckung abnehmen (siehe Fig. 51).
«Den Ausgleich von der Seitenwand entfernen (siehe Fig. 52).
« Dielackierten Platten / Majolika / Steine einfiigen, indem sie entlang den Fiihrungen geschoben werden (siehe Fig. 53).

Fig. 54 - Die Stiitzrahmen umbiegen Fig. 55 - Den Ausgleich positionieren Fig. 56 - Den Ausgleich befestigen

« Beim Einsetzen der Oberflachenausfiihrungen die Halterungen, die evtl. Lockerungen der Platten aus Metall/Majolika/Stein
ausgleichen, etwas biegen. Diese Halterungen sind entlang den Fiihrungen eingesetzt (siehe Fig. 54).
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Den Ausgleich erneut an der Seitenwand positionieren (siehe Fig. 55).
Den Ausgleich befestigen (siehe Fig. 56) und die Abdeckung mit den Schrauben erneut positionieren.

5.10 MONTAGEDERSEITENTEILE IDRON 16-22 AIRTIGHT/HIDROFIRE 22.8/TESIS 16-23 AIRTIGHT

Fiir die Montage der Seiten ist folgendermafen vorzugehen:

Fig. 57 - Ldsen der Schrauben Fig. 58 - Die Seitenwand einhéingen

Die Schrauben der Abdeckung abschrauben und die Abdeckung abnehmen (siehe Fig. 57).
Die Zahnchen des Seitenteils an den hierzu vorgesehenen Stellen einhaken (siehe Fig. 58).

Fig. 59 - Vordere Befestigung des Seitenteils Fig. 60 - Hintere Befestigung des Seitenteils
Die Seitenwand vorne befestigen (siehe Fig. 59).
Die Seitenwand an der Riickseite des Ofens befestigen (siehe Fig. 60).
Die Abdeckung mit den Schrauben erneut positionieren.

5.11 ELEKTRISCHE ANSCHLUSS

0 Wichtig: Das Gerdt muss von einem autorisierten Techniker installiert werden!

Der elektrische Anschluss erfolgt iiber ein Kabel mit einem elektrischen Stecker, der dazu geeignet ist, die Last und die spezifi-
sche Spannung der einzelnen Modelle aushalten zu kénnen, siehe Tabelle der technischen Daten.

Der Stecker muss leicht erreichbar sein, wenn das Gerat installiert ist.

Darauf achten, dass die Stromversorgung liber eine effiziente Erdung verfiigt: falls nicht vorhanden oder ineffizient, die Erdung
gemaR den geltenden Normen ausfiihren.

Das Netzkabel zuerst an der Riickseite des Ofens anschlieBen und dann an einer elektrischen Steckdose an der Wand.

Keine Verlangerung verwenden.

Wenn das Versorgungskabel beschadigt ist, muss es von einem autorisierten Techniker ausgewechselt werden.

Wenn der Ofen fiir ldngere Zeit nicht verwendet wird muss der Stecker aus der Steckdose an der Wand gezogen werden.
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5.12 VERSORGUNG DES OFENS

Der Schalter hinten am Ofen dient dazu, das System unter Spannung zu setzen.

An der Riickseite des Ofens befindet sich ein Sicherungskasten unter der Steckdose. Mit einem Schraubendreher den Deckel des

Sicherungskastens 6ffnen und die Sicherungen wenn nétig ersetzen (3,15 A trage Sicherung).
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Fig. 61 - Schalter Fig. 62 - Schalter
LEGENDE  Fig. 62
A Versorgung des Ofens
B Ofenschalter On/0ff
C Sicherungskasten

6  ANSCHLUSS DES RAUCHGASAUSLASSES MAYA 3
6.1  ALLGEMEINE HINWEISE

Der Rauchgasauslass kann sich an der Riickseite des Ofens oder oben befinden. Es muss entweder das Winkelstiick o (Ausgang

hinten) oder das gerade Rohr (Ausgang oben) erworben werden.

6.2  ANSCHLUSS DES RAUCHGASAUSLASSES AN DER RUCKSEITE

Wenn die Rauchgasableitung an der Riickseite des Ofen angeschlossen werden soll, das "A" -Stiick (nicht im Lieferempfang en-
thalten) in den Stutzen,r* schieben und durch die Offnung,,f“ an der Riickseite des Ofens nach auBen leiten. Mit dem Anschluss

an den Rauchabzug fortfahren.

Fig. 63 - Rauchgasauslasses an der riickseite

24
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6.3  ANSCHLUSS DES RAUCHGASAUSLASSES OBEN AM OFEN MAYA 3

Das gerade,B“-Rohr (nicht im Lieferumfang inbegriffen) bis zur Offnung,,r am Ofen schieben.
Das Rohr,,B“ mit dem Haken, (" und der Schraube,z“ am Ofen befestigen.

Z—|

Fig. 64 - Rauchgas oben

7 WASSERANSCHLUSSE
7.1 ANSCHLUSS WASSERKREISLAUF

A

IDROSTUFE A PELLET

WICHTIG!

Wenn fiir die Installation des Heizkessels die Wechselwirkung mit einer bestehenden Anlage vorgesehen ist,
die ein anderes Heizgerit besitzt (Gas-Heizkessel, Erdgas-Heizkessel, Ol-Heizkessel usw.), ist qualifiziertes Per-
sonal hinzuzuziehen, das dann fiir die Konformitdt der Anlage gemd3 den hierzu geltenden Gesetzen biirgt.
Der Hersteller lehnt jede Haftung bei Sach- oder Personenschdiden bzw. bei Betriebsausfall oder Betriebsstorun-
gen ab, wenn die obigen Hinweise nicht eingehalten werden.

WICHTIG!
BEVOR DER OFEN ANGESCHLOSSEN WIRD MUSS DIE GESAMTE ANLAGE GEREINIGT WERDEN, UM RUCKSTANDE

UND ABLAGERUNGEN ZU BESEITIGEN!

Vor dem Ofen immer Absperrschieber installieren, um den Ofen von der Wasseranlage zu isolieren, fiir den
Fall, dass dieser zur Durchfiihrung ordentlicher und/oder AulSerordentlicher Wartungseingriffe verschoben
werden muss. Fiir die Verbindung Schlduche verwenden, damit der Ofen nicht allzu sehr an die Anlage gebun-
den ist und leichte Verschiebungen maglich sind.

Das Druckablassventil muss immer an ein Wasserauslassrohr angeschlossen werden. Das Rohr muss der
hohen Temperatur und dem Wasserdruck standhalten konnen.
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7.2
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ANSCHLUSSPLAN IDRO PRINCE? 12
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Fig. 65 - Anschlussplan

LEGENDE  Fig. 65
Al Vorlauf Heizwasser 3/4"M
A2 Riicklauf Heizwasser 3/4"M
A3 Laden der Anlage
A4 Entladen der Anlage
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7.3  ANSCHLUSSPLAN IDRO PRINCE® 16-23 , IDRORIVER® 16 - 23, AQUOS® 16-23 , IDRON 16-22
AIRTIGHT, HIDROFIRE 22.8 - MIRA 16-22 - TESIS 16-23 AIRTIGHT
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Fig. 66 - Anschlussplan

LEGENDE Fig. 66
Al Vorlauf Heizwasser 3/4'M
A2 Riicklauf Heizwasser 3/4"M
A3 Laden der Anlage
A4 Entladen der Anlage

B=139-(=330 Aquos 3-16-23
B=120-(=312 Idroprince 3-16-23
B=106,5-(=298,7 |Idron 16-22 Airtight
B=106,5 - (=298,7 Tesis 16-23 Airtight

B=106,5-(=298,7 | Mira16-22
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7.4

1.5
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ANSCHLUSSPLAN IDRO PRINCE 30
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Fig. 67 - Anschlussplan

LEGENDE  Fig. 67
2 Sicherheitsventil
3 Fiillhahn
6 Heizriicklauf
7 Heizvorlauf
8 Wassereinlauf zur Anlagenfiillung

ANSCHLUSSPLAN (IDRO PRINCE® 23 H,0, IDRORIVER® 23 H,0, AQUOS’ 23 H,0)
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Fig. 68 - Anschlussplan ACS
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LEGENDE  Fig. 68
Al Vorlauf Heizwasser 3/4'M
A Riicklauf Heizwasser 3/4"M
A3 Laden der Anlage
A4 Entladen der Anlage
A5 Wasserauslauf zur Anlagenfiillung

7.6 ANSCHLUSSPLAN (IDRO PRINCE 30 H,0)
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LEGENDE

Fig. 69 - Anschlussplan

Fig. 69

2
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Sicherheitsventil

Fiillhahn
Wasserauslauf zur Anlagenfiillung
Wassereinlauf zur Anlagenfiillung
Heizriicklauf

Heizvorlauf
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7.7  ANSCHLUSSPLAN MAYA® 16 - 24
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Fig. 70 - Anschlussplan

LEGENDE  Fig.70

A1 Vorlauf Heizwasser 3/4"M
A2 Riicklauf Heizwasser 3/4"M
A3 Laden der Anlage

A4 Entladen der Anlage

7.8  AUSLASSVENTIL 3 BAR

An der Riickseite des Ofens, unter der Pumpe, befindet sich das einsehbare Sicherheitsventil. ES IST PFLICHT, am Sicherheitsauslass
ein Gummirohr anzuschlieBen, das einer Temperatur von 110 °C standhalt (nicht mitgeliefert) und das nach AuBen geleitet wird,
um ggf. Wasser abzulassen.

cherheitsventile verursacht wurden, falls das Sicherheitsventil nicht korrekt nach AulSen geleitet und an ein

0 Der Hersteller des Gerdts ist nicht verantwortlich fiir etwaige Uberflutungen, die von dem Auslésen der Si-
fachgerechtes Sammel- und Ablasssystem angeschlossen wurde.
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LEGENDE  Fig.71
A Sicherheitsventil 3 bar CE PN10, TMAX 110 °C
B ACHTUNG: 170 °C!!

7.9  WASCHEN DER ANLAGE

Die Anschliisse miissen mithilfe von drehbaren Stutzen auf einfach Weise abtrennbar sein.

An den Rohrleitungen der Heizanlage geeignete Absperrschieber montieren. Es ist obligatorisch, an der Anlage ein Sicherheitsven-
til zu montieren.

Um die Thermoanlage vor schadlicher Korrosion, Verkrustungen und Ablagerungen zu schiitzen ist es sehr wichtig, die Anlage
vor der Installation des Gerdts zu waschen, laut Norm UNI 8065 (Klarung der hauslichen Abwasser) und unter Verwendung von
geeigneten Produkten.

Wir empfehlen das Produkt FERNOX PROTECTOR F1 (in unseren autorisierten Verkaufszentren erhaltlich), das den Heizanlagen
einen langfristig wirkenden Schutz gegen die Korrosion und die Verkalkung verleiht. Schiitzt alle Metalle an dieser Anlage gegen
Korrosion, d.h. eisenhaltige Metalle, Kupfer, Kupfer- und Aluminiumlegierungen AuRerdem beugt es der Gerduschentwicklung
der Anlage vor. Fiir den Gebrauch verweisen wir auf die Anweisungen auf dem Produkt selbst und auf das Know-how eines qua-
lifizierten Technikers.

AuBerdem empfehlen wir die Produkte FERNOX CLEANER F3 und SIGILLA PERDITE F4, die ebenfalls in unseren autorisierten Zen-
tren erhaltlich sind.

FERNOX F3 ist ein neutrales Produkt fiir die schnelle und wirksame Reinigung der Heizanlagen. Es wurde dazu entwickelt, um alle
Riickstande, Olschlamm und Verkrustungen von der bestehenden Anlage aller Jahrgange zu entfernen. Auf diese Weise wird die
Warmeeffizienz wiederhergestellt und die Gerduschentwicklung des Heizkessels eliminiert bzw. vermindert.

FERNOX F4 ist fiir den Gebrauch an allen Heizanlagen geeignet, um die Microschlitze zu versiegeln, die verantwortlich sind fiir
kleine und unzugdngliche Leckagen.

7.10 LADEN DER ANLAGE

Um die Anlage zu fiillen, kann der Ofen mit einem Terminal (Option) mit einem Riickschlagventil (D) zum manuellen Fiillen der
Heizanlage ausgestattet werden (ist diese Option nicht vorhanden, wird der Ladehahn im Hauptheizkessel benutzt). Wahrend
dieses Vorgangs wird die Entladung der ggf. in der Anlage vorhandenen Luft von der automatischen Entliiftung unter der Ab-
deckplatte gewahrleistet.

Damit das Ventil entliiften kann wird empfohlen, den grauen Deckel um eine Drehung zu lockern und den roten Deckel blockiert
zu lassen (siehe Abbildung). Der Ladedruck der Anlage IN KALTEM ZUSTAND muss bei 1 bar liegen. Falls wahrend des Betriebs
der Anlagendruck (aufgrund der Verdampfung der im Wasser gelosten Gase) unter das oben genannte Minimum schreiten sollte,
muss der Benutzer den urspriinglichen Wert wiederherstellen, indem er den Ladehahn betitigt.

Fiir einen korrekten HEISSBETRIEB des Ofens muss der Kesseldruck bei 1,5 bar liegen.

Zur Uberwachung des Anlagendrucks ist das Terminal (Option) mit einem Manometer (M) ausgestattet.

Nach Ende des Ladevorgangs immer den Hahn schlieSen.

A Die Installation eines Sicherheitsventils mit 2 bar auf der Anlage vorsehen, das an einen Abfluss angeschlos-
sen ist, der inspiziert werden kann.
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Fig. 72 - Terminal mit Ladehahn (D) und Mano- Fig. 73 - Manuelles Entliiftungsventil (unter
meter (M) der Abdeckplatte) (Idro Prince® 16-23-23 H20, Abdeckplatte) (Idro Prince’ 30-30 H20)

Gerdusche und Gurgeln sind normal, bis die gesamte Luft aus der Anlage entfernt wurde.

Aquos® 16-23-23 H20, Idron 16-22 Airtight,
Hidrofire 22.8)

7.11 EIGENSCHAFTEN DES WASSERS

Die Eigenschaften des Wassers, mit dem die Anlage gefiillt wird, sind sehr wichtig, um die Ablagerung von Mineralsalzen und die
Bildung von Verkrustungen in den Rohrleitungen, im Kessel und in den Warmetauschern zu vermeiden.
Daher empfehlen wir Ihnen, SICH VOM KLEMPNER IHRES VERTRAUENS HINSICHTLICH FOLG